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FILTRAČNÍ VLOŽKY
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Mechanické filtry Cintropur NW18 - NW32 90
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Změkčovače vody Mini Compact 5 120

Změkčovače vody Slim Compact 124

Změkčovače vody Surf Compact s ventilem Fleck 128

Změkčovače vody Pentair EVOLIO 136

Změkčovače vody Pentair FOLEO - smart softener 140

Změkčovače vody OPTIM 25 - 75 s ventilem Autotrol 255/760 144

Změkčovače vody OPTIM 25 - 60 s ventilem Fleck 5600 SXT 148

Změkčovače vody OPTIM 25 - 120 s ventilem Fleck 5800 SXT 152

Změkčovače vody OPTIM 100 - 210 s ventilem Autotrol 278 156

Změkčovače vody OPTIM 45 - 210 s ventilem Fleck 2750 160

Změkčovače vody OPTIM 100 - 500 s ventilem Fleck 2850 164

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 Magnum 168

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 s ventilem Fleck 2910 172

Změkčovače vody DUO OPTIM 15 - 75 s ventilem Autotrol 255 176

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 225 s ventilem Autotrol 278 TWIN 180

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 700 s ventilem Autotrol Magnum 184

Změkčovače vody TWIN OPTIM 15 - 100 s ventilem Fleck 9100 188

FILTRY CINTROPUR

ÚPRAVNY VODY

Multifunkční filtry OPTIM MULTI SURF s ventilem Autotrol 368 192

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 60 s ventilem Autotrol 255 196

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 72 - 156 s ventilem Autotrol 278 200

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 96 s ventilem Fleck 5800 SXT 204
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Odželezňovače OPTIMO 100 - 160 s ventilem Autotrol 263/740F 228

Odželezňovače OPTIMO 100 - 180 s ventilem Fleck 2750 232

Odželezňovače OPTIMO 180 - 300 s ventilem Autotrol Magnum IT 240

Odželezňovače OPTIMO 210 - 360 s ventilem Fleck 3150 244

UV lampy VIQUA na dezinfekce vody 314

Náhradní komponenty VIQUA 317

Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy 320

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 200 s ventilem Autotrol 208

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 100 s ventilem Fleck 5800 SXT 212

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 140 s ventilem Autotrol 263/740F 248

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 160 s ventilem Fleck 2750 252

Pískové filtry OPTIMO P 140 - 240 s ventilem Fleck 2850 256

Pískové filtry OPTIMO 180 - 300 s ventilem Autotrol Magnum IT 260

Pískové filtry OPTIMO P 210 - 360 s ventilem Fleck 3150 264

Uhlíkové filtry OPTIMO C 15 - 160 s ventilem Autotrol 263/740F 268

Uhlíkové filtry OPTIMO C 45 - 200 s ventilem Fleck 2750 272

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 450 s ventilem Fleck 2850 276

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 650 s ventilem Autotrol Magnum IT 280

Uhlíkové filtry OPTIMO C 200 - 800 s ventilem Fleck 3150 284

Manuální filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 90 288

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 190 s ventilem Autotrol 263/740F 292

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 35 - 550 s ventily Fleck 2750 a 2850 296

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 135 - 800 s ventily Autotrol Magnum IT 300

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 240 - 925 s ventily Fleck 3150 304

Manuální filtry s náplni mixbed OPTIM Demi 8-75 – pro demineralizaci vody  308

Filtry na dusičnany OPTIM D 5 - 12 s ventilem Autotrol 368 216

Filtry na dusičnany OPTIM D 15 - 75 s ventilem Autotrol 255 220

Filtry na dusičnany OPTIM D 12 - 100 s ventilem Fleck 5800 224 UV LAMPY VIQUA

ÚPRAVNY VODY

PRŮMYSLOVÉ SYSTÉMY REVERZNÍ

Membrány reverzní osmózy CSM 2,5“ 324

Membrány reverzní osmózy Vontron 4“ - 4021 325

Membrány reverzní osmózy 4“ - 4040 326

Membrány reverzní osmózy CSM 8“ - 8040 327
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Tlakové nádoby Pentair Structural, 2,5” 350

Tlakové nádoby Pentair Structural, 2,5” - s bočním otvorem pro plnění 351

Tlakové nádoby Pentair Structural, 4” 352

Tlakové nádoby Pentair Structural, 4” + 4” 353

Tlakové nádoby Pentair Structural s přírubou 6“ 354

Tlakové nádoby Pentair Structural, příruby 6” + 6” 355

Plastové zásobníky na regenerační sůl Pentair 356

Plastové šachty (brine well) do zásobníku na regenerační sůl 357

Solné dna do zásobníku na regenerační sůl 357

Plastové zásobní nádrže ELBI CV 358

Plastové zásobní nádrže ELBI CP 359

Fitinky, přípojky a redukce 360

Systémy distribuce a příslušenství 361

Ventily solanky a příslušenství 362

Hadičky na sání solanky 363

Přípojky pro ventily Autotrol 368 363

Přípojky pro ventily Autotrol 255, 263, 268, 269, 278 363

Přípojky pro ventily Autotrol Magnum 364

Přípojky pro ventily Autotrol 255, 263, 268, 269, 278 364

Přípojky pro ventily Fleck 5600, 5800 a 9100 365

Kabinety s tlakovou nádobou 366

Membránové dávkovací čerpadla Etatron 330

Etatron DLX MA 332

Etatron DLX VFT 334

Peristaltické dávkovací čerpadlo ETATRON B3-V 336

Závitové impulzní vodoměry 338

Přírubové impulzní vodoměry 339

Spotřební materiál a náhradní díly pro dávkovací čerpadla  340

Ionexy 344

Aktivní uhlí 345

Filtrační písky 345

Speciální filtrační náplně 346

Chemie 347

Regenerační sůl 347

DÁVKOVÁNÍ

KOMPONENTY

FILTRAČNÍ NÁPLNĚ
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FILTRY DO KUCHYNĚ
Filtry na vodu do kuchyně. Průtokové filtry pod dřez, domácí reverzní osmózy, filtry 
pro lednice. Kvalitní značky Pentair Everpure a Freshpoint.
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Pentair Everpure
Špičková technologie filtrace v domácnosti

h Špičková technologie 
h Vyrobeno v USA
h Redukce mechanických částic až do 

0,5 mcr
h Robustné kovové tělo hlavice a 

patrony
h Filtrace zachovává minerály, 

přirozeně obsažené ve vodě
h Patentována Micro-Pure® filtrační 

vrstva
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Kód Název produktu Průtok Teplota vody Tlak Kapacita
l /min (°C) (bar) (l)

4262-52 Everpure S-100 1,9 l/min

2 - 38 °C 0,7 - 8,6 bar

5.670

EV927085 Everpure PBS-400 8,3 l/min 11.356
EV925266 Everpure H-54

1,9 l/min
2.835

EV926270 Everpure H-104 3.780
EV927070 Everpure H-300 1.135

Pentair Everpure

Nekompromisní kvalita filtračních systémů Everpure, kterou již dlouhou řadu let 
využívají gastronomické provozy - restaurace, bary, kavárny, postmixy, automaty na 
výdej nápojů apod. jsou nyní dostupné i pro domácnosti.

Exkluzivní technologie Everpure zahrnuje harmonikově poskládanou membránu 
s předřadnou vrstvou velmi jemného aktivního uhlí, nazývanou Micro-Pure® pro 
redukci mechanických částic až do velikosti 1/2 mikrometru.

Tato vysoce sofistikovaná a propracovaná vnitřní konstrukce nabízí největší filtrační 
plochu, delší životnost filtru a konzistentní výkon.

Systémy Pentair Everpure redukují obsah nečistot ve vodě, avšak zachovávají 
důležité vitální minerály, přirozeně obsažené ve vodě. Voda tak má brilantní, čistou 
a osvěžující chuť.

Poddřezové systémy pro pitnou vodu Everpure  - vyrobeno v USA
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Pentair Everpure
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Kód Název produktu Objednávací kód - 
výměnná patrona

Kohoutek Výška Hloubka Šířka

Součástí balení (mm) (mm) (mm)

4262-52 S-100 EV960104 Není třeba 510 130 130

EV927085 PBS-400 EV927086
Doporučujeme si zakoupit 
samostatný kohoutek, 
nebo použit 3-cestnou 
kuchyňskou baterii

510 130 130
EV925266 H-54 EV973006 380 130 130
EV926270 H-104 EV961216 510 130 130
EV927070 H-300 EV927071 560 130 130

Výhody S-100 PBS-400 H-54 H-104 H-300

Sn
íže

ní
 k

on
ta

m
in

an
tů

Mechanické částice 
>0,5 mikron

Nečistoty / písek / rez / plísně / 
řasy / baktérie h h h h h

Chemické prvky

Chuť a zápach h h h h h

Chlor h h h h h

Oxidy železa a manganu, sulfidy h h h h h

Olovo h h h h

Chrání zařízení před poškozením 
vápenatými usazeninami h h h h

Těkavé organické sloučeniny a 
trihalomethany - VOC, THM h

Bakteriostatická kontrola h

• Rozsah teplot: 2-38 °C; Rozsah tlaků: 0,7-8,6 bar 
• Made in USA - Každý systém Everpure a každá výměnná patrona je vyrobená v USA.

Pentair Everpure
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 h Předfiltrace potravinářským 
uhlíkem  

Vstupní voda je vedena centrální trubkou ke 
dnu filtrační patrony, kde je předfiltrována 
granulovaným, aktivním uhlím potravinářské 
kvality. Tento první krok odstraní většinu 
nepříjemných příchutí a pachů a také chemických 
kontaminantů, jako je chlór.

3stupňová filtrace vody:

 h Výhody filtrace Pentair Everpure
Everpure nastavuje celosvětový standard pro filtraci pitné vody. Naše filtrační 
membrána má přibližně šestkrát větší filtrační plochu než standardní uhlíkové filtry, je 
to tedy, jako kdyby bylo šest filtrů umístěno v jednom pouzdře. Na rozdíl od pevných 
uhlíkových filtračních systémů je naše technologie filtrační membrány poskládané 
jako harmonika pokryta na obou stranách vrstvou velmi jemného aktivního uhlí, 
nazývanou Micro-Pure®.

 h Filtrace přes exkluzivní membránu s technologií předřadné vrstvy
Naše exkluzivní filtrace přes membránu s předřadnou vrstvou - Micro-Pure® - pak odstraní příchutě, 
pachy a částice do velikosti půl mikrometru, jako je tabákový kouř - včetně olova a azbestu. 
Některé modely nabízejí dodatečnou ochranu proti VOC, THM a MTBE. Další mají bakteriostatický 
účinek pro zamezení růstu bakterií uvnitř filtrační patrony. Zkrátka, naše filtry jsou ve svém oboru 
bezkonkurenční při odstraňování znečišťujících látek z vody.

 h Připravena k pití
Vaše pitná voda je nyní tak čistá a 
zdravá, jak jen je to možné!

Naše kombinace harmonikově poskládané membrány a vrstvy Micro-Pure dosahuje 
neuvěřitelně stabilního výkonu po celou dobu použivání.
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Pentair Freshpoint
Poddřezové systémy pro pitnou vodu

h Značkový filtrační systém
h Redukce mechanických částic až do 

0,5 mcr*
h Pohodlný, rychlý a bezpečný systém 

uchycení patron
h Filtrace zachovává minerály, 

přirozeně obsažené ve vodě
h Magnetický časovač pro upozornění 

na nutnost výměny*
h Jedno, dvou nebo třístupňové 

systémy
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Pentair Freshpoint

Filtrační platforma Pentair Freshpoint je unikátní technologie zapouzdřených filtrů na vodu. K 
dispozici jako jedno, dvou nebo třístupňové systémy.

Kód Název produktu Průtok Teplota vody Tlak Kapacita
l /min (°C) (bar) (l)

158837-EMEA F1000-DFB 2,83 l/min

4,4 - 37,8°C 2,75 - 6,89 bar

2839 l

158838-EMEA F1000-B1B

2,27 l/min 2555 l
158839-EMEA F2000-B2B
158840-EMEA F2000-B2M
158853-EMEA F3000-B2B
158854-EMEA F3000-B2M
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Pentair Freshpoint
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Kód Název 
produktu

Popis Objednávací kód - 
výměnná patrona

Kohoutek Výška Hloubka Šířka

(mm) (mm) (mm)

158837-EMEA F1000-DFB 1 stupňový filtr basic

Součástí balení

311 122 90
158838-EMEA F1000-B1B 1 stupňový filtr plus 311 122 90
158839-EMEA F2000-B2B 2 stupňový filtr 317 133 203
158840-EMEA F2000-B2M 2 stupňový filtr s 

časovačem*
317 133 203

158853-EMEA F3000-B2B 3 stupňový filtr 317 133 285
158854-EMEA F3000-B2M 3 stupňový filtr s 

časovačem*
317 133 285

Řada F1000 F2000 F3000

Model F1000-DFB F1000-B1B F2000-B2B F2000-B2M F3000-B2B F3000-B2M

Filtrace Sediment a 
chlor

Sediment, 
chlor, 
chemikálie, 
cysty

Sediment, chlor, chemikálie 
včetně VOC a cyst

Vysoká úroveň sedimentů, 
chlor, chemikálie včetně VOC 
a cyst

Ce
rti

fik
ac

e NSF 42 - estetické vlivy h h h h h h

NSF 53 - zdravotní vlivy h h h h h

Re
du

kc
e 

ne
čis

to
t

Jemný sediment h h h h h h

Chuť a zápach h h h h h h

Chlor h h h h h h

Olovo h h h h h

Cysty h h h h h

Atrazin h h h h h

Lindan h h h h h

VOC h h h h

Silně zakalená voda h h

• *Časovač se dodává bez baterie. CR2032.

Pentair Freshpoint
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Filtrační platforma Pentair Freshpoint je unikátní technologie zapouzdřených filtrů, která zabraňuje 
proniknutí nečistot do vaší pitné vody. Každý systém se vyznačuje snadnou instalací pomocí click-
lock zámku. Jejich schopnost redukovat rozpuštěné nečistoty ve vodě pomáhá chránit uživatele 
před škodlivými znečišťujícími látkami.

 h Vše co potřebujete
Systémy pro pitnou vodu Pentair poskytují jedno, 
dvou a třístupňová řešení vašich požadavků na 
pitnou vodu.

 h Spolehlivá technologie
Pentair je kvalitní volbou pro úpravu vody již více 
než 40 let. Jedinečná technologie zapouzdřených 
filtračních kartridží systémů pro pitnou vodu 
Pentair brání znečištění vody kontaminanty.

 h Redukce olova
Chraňte svou rodinu před škodlivými 
kontaminanty, jako je olovo. Všechny systémy 
mají certifikaci NSF pro redukci olova, s výjimkou 
modelu F1000-DFB.

 h Balení obsahuje:
• Chromovaný výdejní kohoutek
• Nástěnný držák Freshpoint se systémem click-lock
• Filtrační patronu Freshpoint
• 3-cestný uzavírací ventil 1/2“ JohnGuest na snadné připojení bez nářadí
• Potřebné hadičky
• Šroubky

Kvalitní a robustní konstrukce, včetně zabudovaného zpětného ventilu, rychlospojek JohnGuest a 
click-lock systému výměny zapouzdřených filtrů.

Spolehlivá technologie - Pentair je kvalitní volbou pro úpravu vody již více než 40 let. Jedinečná 
technologie zapouzdřených filtračních patron systémů pro pitnou vodu Pentair Freshpoint brání 
znečištění vody kontaminanty.

Systémy Pentair Freshpoint redukují obsah nečistot ve vodě, avšak zachovávají důležité vitální 
minerály, přirozeně obsažené ve vodě. Voda tak má brilantní, čistou a osvěžující chuť.
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Osmosis 6
Domácí 5stupňový filtrační systém Reverzní osmózy
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h Účinnost filtrace 90-98% 
rozpuštěných látek

h 5stupňová filtrace vody
h Značkové komponenty Pentair od 

vložek až po membránu
h Zpětná mineralizace vody
h Čidlo úniku vody je součástí každého 

RO systému
h Záruka 3 roky

Osmosis 6
Osmosis 6 je systém filtrace vody technologií reverzní osmózy, který je určený pro výrobu upravené 
vody prvotřídní kvality. Reverzní osmóza je dosud nejvíce účinná dostupná technologie, která je 
schopná z vody odstranit více než 90 % všech rozpuštěných látek, a více než 98 % organických látek, 
chloru a jeho sloučenin, bakterie a viry. Kromě toho reverzní osmóza účinně redukuje mikroplasty, 
těžké kovy, zbytky léčiv, dusičnany, dusitany a mnoho jiných rozpuštěných prvků ve vodě.

Základní informace:
Výkon systému: do 12 l/hod (do 283,9 l/den)
Výkonnost filtraci TDS (NaClO) 90 až 98% 
Membrána RO - standard Pentair TLC-75
Jiná membrána RO - za příplatek Pentair TLC-100
Vstupní provozní tlaky: Min. 2,2 bar, Max. 6.7 bar
Teplota vstupní vody: Od 2°C do 40°C
Vstupní tvrdost vody: Max. 4,5 mmol/l
Vstupní volný chlor: Max. 0,4 mg/l
Vstupní železo: Max. 0,5 mg/l
Rozměry zásobní nádrže Průměr: 240mm, Výška: 340 cm
Mineralizační patrona Pentair GS-10cal/RO
Počet stupňů filtrací: 5
Chromovaný kohoutek v balení: Ano, u všech systému
Zasobní nádrž na čistou vodu: Ano, 12 litru. Užitečný objem 5-8 litrů (dle talku vody)
Čidlo uníku vody Ano, u všech systému
Přípojky, fitinky a hadičky John Guest
Výrobce: Waterfilter s.r.o. (Česká republika)

 h Pentair TLC – značkové membrány Pentair
Značková membrána Pentair TLC-75 s výkonem 12 l/hod pro domácí systémy Reverzní osmózy. 
Vyznačuje se stabilním odsolením a průtokem. Je určená pro široké použití v RO systémech všech 
výrobců se standardními housingy (1812). Domácí RO membrány Pentair používají špičkovou 
technologie TLC (Thin Layer Composite), která poskytuje vysoce kvalitní vodu široký pro spektrum 
chemického složení vstupní vody. Každá membrána musí splňovat přísné požadavky kvality Pentair 
před odesláním z továrny. Špičkové a stabilní odsolení těchto membrán je na úrovně 98% se 
standardní výtěžnosti – 15%. Na přání si můžete zvolit membránu Pentair TLC-100 s vyšším výkonem 
– až 15,7 l/hod.

 h Použití kvalitních komponent
Kvalitní systém filtrace musí být složen výhradně z nejlepších komponent. Pro výrobu filtračního 
systému Osmosis 6 jsme použili jenom ty nejkvalitnější komponenty od nejznámějších světových 
výrobců. Všech 5 stupňů filtrace tohoto systému obsahuje komponenty dodávané společností 
Pentair – světovým lídrem ve filtraci a úpravě vody. Přípojky, hadičky, fitinky a ventily jsou od 
společnosti JohnGuest (světový lídr ve fitincích, trubkách a přípojkách).
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Vyrobeno s použitím vložek Pentair
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 h Mechanická filtrační vložka Pentair P25. 
První stupeň mechanického předčištění vody v systému odstraní mechanické částice větší než 25 
mikronů. Jedná se o prvotní filtrace rzi, písku, jílu a jiných větších nečistot.

5stupňová filtrace vody:

 h Ochrana proti úniku vody
Ochrana proti vyplavení se vždy vyplatí. Každý filtrační systém Osmosis 6 je vybaven speciálním 
čidlem úniku vody. Toto čidlo, které se montuje hned vedle filtračního systému, dokáže rozpoznat 
únik vody a okamžitě zastavit přívod vody do systému.

 h Zásobní nádoba pro upravenou vodu
Rychlost filtrace reverzní osmózy je hodně nízká do 12 l/hod. Proto je potřeba si vodu akumulovat v 
zásobní nádrži, aby byla ihned k dispozici ve větším objemu. Užitečný objem tlakové nádoby je 5-8 
litrů v závislosti na tlaku vstupní vody. Po odběru vody ze zásobní nádrže se systém automaticky 
zapne a nádobu doplní.

 h Kompletní sada připravená pro instalaci
Dodávaná sestava Osmosis 6 obsahuje samotný filtrační systém včetně všech potřebných 
filtračních patron, chromovaný výdejní kohoutek s moderním designem, připojovací ventil 
JohnGuest ASV9 pro snadné připojení k vodovodnímu roháčku pod dřezem. Též jsou přibalené 
veškeré potřebné hadičky a spojky, detektor uniku vody, zásobní nádoba a montážní klíč pro 
výměnu předfiltrů.

 h Kombinovaná filtrační vložka Pentair DFX jako druhý stupeň. 
Odstraní z vody hlavně chlór a organické sloučeniny. Vnější povrch této filtrační vložky slouží jako 
dodatečná mechanická filtrace o jemnosti 10 mikronů pro ochranu aktivovaného uhlí před větším 
znečištěním.

 h Jemná mechanická filtrační vložka Pentair P5. 
Jemné mechanické čištění vody. Tento stupeň odstraní mechanické částice větší než 5 mikronů a 
zbytkový uhlíkový prach z předchozího stupně.

 h Čtvrtým stupněm je membrána reverzní osmózy Pentair TLC-75. 
Výkon membrány dosahuje až 12 l/hod upravené vody v závislosti na provozních podmínkách. 
Membrána RO je hlavním elementem systému, kde vstupní voda se rozděluje na 2 proudy (permeát 
a koncentrát). Polopropustná membrána při působení dostatečného tlaku vstupní vody propouští 
očištěnou vodu (permeát) do zásobní nádoby, zatímco rozpuštěné látky a další separované nečistoty 
zůstávají v koncentrátu, který je odváděn do odpadních vod. Na přání si můžete zvolit membránu 
Pentair TLC-100 s vyšším výkonem – až 15,7 l/hod.

 h Posledním stupněm je mineralizační patrona Pentair GS-10cal/RO, 
která obsahuje speciální mineralizační materiál pro zpětné obohacení upravené vody vápníkem 
a hořčíkem a také náplň aktivního uhlí z kokosové skořápky, která přidá vodě příjemnou chuť a 
odstraní veškeré nepříjemné zápachy.

Osmosis 6
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Osmosis 6p Osmosis 6 UVp

Kód Název produktu Popis Výška Hloubka Šířka
(mm) (mm) (mm)

3101 Osmosis 6 Základní systém RO 480 140 420
3102 Osmosis 6p Systém RO s pomocným čerpadlem 480 180 420
3103 Osmosis 6 UV Systém RO s UV lampou 530 140 450
3104 Osmosis 6 UVp Systém RO s UV lampou a čerpadlem 530 180 450

Upozornění: 
   
Přes špičkovou kvalitu filtrace mohou být hodnoty vápníku a hořčíku výstupní vody v závislosti na provozních podmínkách nižší, než je požadováno vyhláškou č. 252/2004 Sb., která se stanoví hygie-
nické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Systém vyžaduje pravidelnou výměnu filtračních elementů:  
• Předfiltry (3x) – 1x za 6 měsíců
• Uhlíkový postfiltr anebo mineralizační patrona – 1x za rok
• Membrána RO – 1x za 2-3 roky (podle míry znečištění)

Osmosis 6
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Osmosis 7
Úsporný 5stupňový filtrační systém Reverzní osmózy.

h Úsporná zapouzdřená membrána 
reverzní osmózy

h Zvýšená výtěžnost do 50%
h Až 4násobná úspora odpadní vody
h Značkové filtrační vložky Pentair od 

vložek až po membránu
h 5stupňová filtrace vody
h Záruka 3 roky
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Vyrobeno s použitím vložek Pentair

Osmosis 7
Osmosis 7 je systém filtrace vody technologií reverzní osmózy, který je určený pro výrobu upravené 
vody prvotřídní kvality. Reverzní osmóza je dosud nejvíce účinná dostupná technologie, která je 
schopná z vody odstranit více než 95 % všech rozpuštěných látek, a více než 99 % organických látek, 
chloru a jeho sloučenin, bakterie a viry. Kromě toho reverzní osmóza účinně redukuje mikroplasty, 
těžké kovy, zbytky léčiv, dusičnany, dusitany a mnoho jiných rozpuštěných prvků ve vodě.

Základní informace:
Výkon systému: do 8 l/hod (do 189,3 l/den)
Výkonnost filtraci TDS (NaClO) 90 až 96% 
Membrána RO: Pentair GRO-50EN
Výtěžnost systému: až 50%
Vstupní provozní tlaky: Min. 2,2 bar, Max. 6,7 bar
Teplota vstupní vody: Od 2°C do 40°C
Vstupní tvrdost vody: Max. 4,5 mmol/l
Vstupní volný chlor: Max. 0,4 mg/l
Vstupní železo: Max. 0,5 mg/l
Rozměry zásobní nádrže Průměr: 240mm, Výška: 340 cm
Mineralizační patrona Pentair GS-10cal/RO
Počet stupňů filtrací: 5
Chromovaný kohoutek v balení: Ano, u všech systému
Zasobní nádrž na čistou vodu: Ano, 12 litru. Užitečný objem 5-8 litrů (dle talku vody)
Čidlo uníku vody Ano, u všech systému
Přípojky, fitinky a hadičky John Guest
Výrobce: Waterfilter s.r.o. (Česká republika)

 h Pentair GreenRO - úsporná zapouzdřená membrána
Úsporný filtrační systém Reverzní osmózy Osmosis 7 nabídne vodu nejlepší kvality s použitím 
značkových komponentů filtrace. Všech 5 stupňů filtrace tohoto systému obsahuje komponenty 
dodávané společností Pentair – světovým lídrem ve filtraci a úpravě vody.  
V roce 2018 Pentair uvedl na trh nový typ membrán Reverzní osmózy – Pentair GreenRO - s 
integrovaným systémem recyklace vody (jako u průmyslových RO) pro značnou úsporu odpadní 
vody ze systému. Pomoci této speciální membrány se výtěžnost systému RO (poměr očištěné vody 
versus odpadní) zvyšuje až na 50 %, oproti standardním systémům RO (u nich je obvyklá výtěžnost 
cca 10-15 %). Tím pádem množství odpadní vody se snižuje až 4krát.

 h Použití kvalitních komponent
Kvalitní systém filtrace musí být složen výhradně z nejlepších komponent. Pro výrobu filtračního 
systému Osmosis 7 jsme použili jenom ty nejkvalitnější komponenty od nejznámějších světových 
výrobců. Značkové filtrační patrony Pentair (předfiltry, membrána a mineralizátor), hadičky a ventily 
od společnosti JohnGuest (světový lídr ve fitincích, trubkách a přípojkách).

 h Ochrana proti úniku vody
Ochrana proti vyplavení se vždy vyplatí. Každý filtrační systém Osmosis 7 je vybaven speciálním 
čidlem úniku vody. Toto čidlo, které se montuje hned vedle filtračního systému, dokáže rozpoznat 
únik vody a okamžitě zastavit přívod vody do systému.
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 h Mechanická filtrační vložka Pentair P25. 
První stupeň mechanického předčištění vody v systému odstraní mechanické částice větší než 25 
mikronů. Jedná se o prvotní filtrace rzi, písku, jílu a jiných větších nečistot.

5stupňová filtrace vody:

 h Kombinovaná filtrační vložka Pentair DFX jako druhý stupeň. 
Odstraní z vody hlavně chlór a organické sloučeniny. Vnější povrch této filtrační vložky slouží jako 
dodatečná mechanická filtrace o jemnosti 10 mikronů pro ochranu aktivovaného uhlí před větším 
znečištěním.

 h Jemná mechanická filtrační vložka Pentair P5. 
Jemné mechanické čištění vody. Tento stupeň odstraní mechanické částice větší než 5 mikronů a 
zbytkový uhlíkový prach z předchozího stupně.

 h Čtvrtým stupněm je zapouzdřená úsporná membrána reverzní osmózy 
Pentair GRO-50EN. 

Zapouzdřená RO membrána Pentair pro domácí systémy Reverzní osmózy. Díky vestavenému 
systému recyklace časti vody (jako u průmyslových systémů) membrány Green RO poskytují až 50% 
výtěžnost v porovnaní se standardními RO membránami, které mají 15-25% výtěžnosti (výtěžnost – 
poměr upravené vody versus odpadní voda).

 h Posledním stupněm je mineralizační patrona Pentair GS-10cal/RO, 
která obsahuje speciální mineralizační materiál pro zpětné obohacení upravené vody vápníkem 
a hořčíkem a také náplň aktivního uhlí z kokosové skořápky, která přidá vodě příjemnou chuť a 
odstraní veškeré nepříjemné zápachy.

Osmosis 7

 h Zásobní nádoba pro upravenou vodu
Rychlost filtrace reverzní osmózy je hodně nízká do 12 l/hod. Proto je potřeba si vodu akumulovat v 
zásobní nádrži, aby byla ihned k dispozici ve větším objemu. Užitečný objem tlakové nádoby je 5-8 
litrů v závislosti na tlaku vstupní vody. Po odběru vody ze zásobní nádrže se systém automaticky 
zapne a nádobu doplní.

 h Kompletní sada připravená pro instalaci
Dodávaná sestava Osmosis 6 obsahuje samotný filtrační systém včetně všech potřebných filtračních 
patron, chromovaný výdejní kohoutek s moderním designem, připojovací ventil JohnGuest ASV9 pro 
snadné připojení k vodovodnímu roháčku pod dřezem. Též jsou přibalené veškeré potřebné hadičky 
a spojky, detektor uniku vody, zásobní nádoba a montážní klíč pro výměnu předfiltrů.

D
O

M
ÁC

Í O
SM

Ó
ZY

Kód Název produktu Popis Výška Hloubka Šířka
(mm) (mm) (mm)

3110 Osmosis 7 Úsporný systém RO 480 140 420
3111 Osmosis 7 UV Úsporný systém RO s UV lampou 480 140 450

Upozornění: 
   
Přes špičkovou kvalitu filtrace mohou být hodnoty vápníku a hořčíku výstupní vody v závislosti na provozních podmínkách nižší, než je požadováno vyhláškou č. 252/2004 Sb., která se stanoví hygie-
nické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.
 
Systém vyžaduje pravidelnou výměnu filtračních elementů:  
• Předfiltry (3x) – 1x za 6 měsíců
• Uhlíkový postfiltr anebo mineralizační patrona – 1x za rok
• Membrána RO – 1x za 2-3 roky (podle míry znečištění)

Osmosis 7
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Kód Popis produktu
555693-00 Pentair TLC-75

Značková membrána Pentair pro domácí systémy Reverzní osmózy. Vyznačuje se stabil-
ním odsolením a průtokem. Je určená pro široké použití v RO systémech všech výrobců se 
standardními housingy (1812) 
Výkon 75GPD (do 12 l/hod)

655045-00 Pentair TLC-100 
Značková membrána Pentair pro domácí systémy Reverzní osmózy se zvýšeným výkonem.  
Vyznačuje se stabilním odsolením a průtokem. Je určená pro široké použití v RO systémech 
všech výrobců se standardními housingy (1812) 
Výkon 100GPD (do 15,7 l/hod).  

RE1812-HR CSM RE1812-HR+  
Membrána Reverzní osmózy s maximálním odsolením - až 99%. Poskytuje větší odsolení než 
standardní RO membrány. Je určená pro výrobu kvalitněí DEMI vody. Je určená pro široké 
použití v RO systémech všech výrobců se standardními housingy (1812)
Výkon 75GPD (do 12 l/hod) 

4002574 Pentair GRO-50EN
Úsporná RO membrána Pentair pro domácí systémy Reverzní osmózy. Díky vestavenému 
systému recyklace časti vody (jako u průmyslových systémů) poskytují až 50% výtěžnost.  
Zapouzdřená membrána – nevyžaduje žádný obal. Dodává se s rychlospojkami ¼“ a zpět-
ným ventilem John Guest. Výkon 50GPD (do 8 l/hod)

255541-43 Pentair GS-10cal/RO  
Značkový in-line postfiltr pro RO systémy od známého výrobce Pentair. Tato patrona nahra-
zuje in-line uhlíkový postfiltr z kokosové skořápky a in-line mineralizátor. Současně provádí 
minerálizace vody, vyrovnání pH a výrazné zlepšení chutě.

255525-43 Pentair GS-10RO-G 
Univerzální inline filtr renomovaného výrobce Pentair. Tento výrobek, narozdíl od standard-
ních filtrů, obsahuje jemnou náplň z kvalitního granulovaného uhlíku z kokosové skořápky. 
Filtrační náplň má o dost jemnější frakci v porovnání se standardními filtry, což zvyšuje 
kvalitu filtrace.

Výměnné vložky pro systémy RO Osmosis
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Výměnné vložky pro systémy RO Osmosis

Kód Popis produktu
3404 Sada náhradních vložek Pentair P25 + DFX + P5

Cenově úsporná sada značkových náhradních vložek Pentair pro systémy RO Osmosis 6 a 
Osmosis 6UV. První, druhý a třetí stupeň filtrace. Možná náhrada do většiny zařízení ostat-
ních výrobců.

3415 Sada náhradních vložek Pentair P5 + DFX + P1

Cenově úsporná sada značkových náhradních vložek Pentair pro systémy RO Osmosis 6p 
a Osmosis 6UVp. První, druhý a třetí stupeň filtrace. Možná náhrada do většiny zařízení 
ostatních výrobců.

3460 Sada náhradních vložek Pentair P25 + DFX + P5 + GS-10cal/RO

Cenově úsporná sada značkových náhradních vložek Pentair pro systémy RO Osmosis 6 a 
Osmosis 6UV. První, druhý, třetí stupeň filtrace a mineralizační patrona. Možná náhrada do 
většiny zařízení ostatních výrobců.

3461 Kompletní sada náhradních vložek Pentair P25 + DFX + P5 + GS-10cal/RO + TLC-75

Kompletní cenově úsporná sada značkových náhradních vložek Pentair pro systémy RO 
Osmosis 6 a Osmosis 6UV. První, druhý, třetí stupeň filtrace, mineralizační patrona a mem-
brána. Možná náhrada do většiny zařízení ostatních výrobců.

3462 Kompletní sada náhradních vložek Pentair P25 + DFX + P5 + GS-10cal/RO + GRO-50EN

Kompletní cenově úsporná sada značkových náhradních vložek Pentair pro úsporné systé-
my RO Osmosis 7 a Osmosis 7 UV. První, druhý, třetí stupeň filtrace, mineralizační patrona a 
membrána. Možná náhrada do většiny zařízení ostatních výrobců.
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Kód Popis produktu
3501 Standardní 10" korpus předfiltru pro domácí RO systém, bílý

Přípojky NPTF 1/4“,  včetně o-kroužku
Rozměr: 10x2,5“

3502 Standardní 10" korpus předfiltru pro domácí RO systém, průhledný
Průhledný, přípojky NPTF 1/4“,  včetně o-kroužku
Rozměr: 10x2,5“

DE010 Standardní korpus membrány domacího systému RO
Pro RO memrbány typ: 1812 a 2012. 
Bílý, včetně o-kroužku
Přípojení:  1/8“, vnejší závit. 
Max tlak: 8,6 bar

Kód Popis produktu
3512 Utahovací klič korpusů předfiltrů pro systémy reverzní osmózy

3544 RO montážní držák trojitý - plast

3519 Sada pro přípojení odpadní hadičky z RO systému k odpadu, komplet. Včetně šroubů a 
tesnění

3521 Čtyřcestný ventil pro automatické vypínání RO jako náhradní díl pro jednotky se zásobníkem 
(Osmosis 6, 7 a jiné). 
4x - rychlospojky na hadičku 1/4“ 

Kód Popis produktu
DE034 2,5" jednoduchý držák pro standardní korpus membrány RO anebo Pentair GRO membrány

DE035 2,5" x 2" dvojitý držák (membrána / inline filtr). Držák pro uchycení in-line filtru na obalu 
membrány (snatdardní nebo Pentair GRO)

Náhradní díly a příslušenství pro domácí systémy RO

Kód Popis produktu
3416 Standardní keramický kohoutek, chromovaný - "Americký" typ. Včetně přípojek na hadičku 

1/4". 
Pro připojení reverzní osmózy a jiných filtrů, které se montují pod dřez. Například: Everpure, 
Freshpoint.

3513 Dvojítý měřič konduktivity, měří vstup a výstup z RO systému. Napájení na baterii. Včetně 
přípojek na hadičku 1/4“. 

Kód Popis produktu
DE105 Omezovač průtoku (restriktor) 1/4". 150 ml/min
DE106 Omezovač průtoku (restriktor) 1/4". 300 ml/min
DE107 Omezovač průtoku (restriktor) 1/4". 420 ml/min
DE108 Omezovač průtoku (restriktor) 1/4". 550 ml/min
DE110 Omezovač průtoku (restriktor) 1/4". 800 ml/min

Kód Popis produktu
3504 TankPAC RO-TP-12P

Plastový tlakový zásobník pro systémy RO Osmosis 3,2 GAL - 12 litrů. Užitečný objem 5-8 
litrů (dle talku vody). S ventilkem na dohuštění pryžového vaku, přípojka 1/4“ vnejší zavít

3505 TankPAC RO-1070, 60 l
Pracovní obsah: 30-40 litrů (dle tlaku vody). Rozměry: Průměr: 390 mm, Výška: 575 mm.
Kovová tlaková nádoba na vodu 60 l pro zařízení reverzní osmózy. Vevnitř potažená poly-
propylenovou vrstvou. Přípojka je z nerez ocelí 1“. S ventilkem na dohuštění pryžového vaku. 

Celkový obsah: 60 litrů.
Pracovní obsah: 30-40 litrů (dle pracovního tlaku).

3550 TankPAC RO-2000, 75 l
Pracovní obsah: 40-50 litrů (dle tlaku vody). Rozměry: Průměr: 390 mm, Výška: 770 mm.
Kovová tlaková nádoba na vodu 60 l pro zařízení reverzní osmózy. Vevnitř potažená poly-
propylenovou vrstvou. Přípojka je z nerez ocelí 1“. S ventilkem na dohuštění pryžového vaku. 

Kód Popis produktu
3410 Detektor úniku vody mechanický. Přípojení na hadičku 1/4“. Balení obsahuje 1ks tkaniny, 

šroubky pro uchycení a samolepky. 

3411 Nahradní tkanina (knot) pro detektor úniku vody

Náhradní díly a příslušenství pro domácí systémy RO
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Kód Popis produktu
3539 Kompletní posilovací čerpadlo E-Chen 50GPD s vnitřním bypassem na zvýšení tlaku RO 

včetně napájecího transformátoru, spínače nízkého a vysokého tlaku, držáku, hadiček a  
zapojení.  
Pro membrány: 50,75 a 80 GPD, přípojky na 1/4“ hadičku

3541 Spínač vysokého tlaku čerpadla RO, vypíná čerpadlo RO při naplnění zásobniku 
Přípojení: 2x - 1/4“ rychlospojka.

3542 Spínač nízkého tlaku čerpadla. Ochrana čerpadla proti chodu na sucho, pokud vstupní tlak je 
měnší než cca 1 bar. 
Přípojení: 1x - 1/4“ rychlospojka. 

Náhradní díly a příslušenství pro domácí systémy RO

Kód Název produktu Max. průtok Rozměry Připojení
6201 UV lampa HYDRO 1G, 6W 2 l/min. (0,12 m3/h) ø 50,5 x 300 mm 1/4“
6411 Náhradní zářivka, Philips TUV 6W (pro 1G)
6405 Křemenná trubice UVC250 (pro 1G)
6409 Náhradní zdroj 220V, 6W  (pro 1G)

Náhradní zářivka Křemenná trubice

Náhradní zdroj

Kód Popis produktu
3532 Rychlospojka konektor přímá 1/4" závit x 1/4" hadička, Organics

3535 Rychlospojka koleno 1/4" závit x 1/4“ hadička, plast, Organics

3534 Koleno se zpětnou klapkou - závit 1/8", rychlospojka 1/4" hadička, Organics

3546 Rychlospojka koleno 1/8" závit x 1/4“ hadička, plast, Organics

3538 Y-kus rychlospojky, hadička 1/4" x 1/4" x 1/4", JohnGuest

3514 Zajišťovací spona na rychlospojky quick fit - 1/4", pro Organics, JohnGuest

3515 Vsuvka 1/4"x1/4" NPTF závit. Pro spojení korpusu předfiltrů RO

Kód Popis produktu
ASV9 Uzavírací rohový ventil 3/8"BSP- 1/4", John Guest 

Je určen pro připojení různých spotřebičů do vodovodní sítě. Například filtry Everpure, Fre-
shpoint, kávovary, systémy Reverzní osmózy apod.
Přípojky: 2x -3/8“ zavít, 1x - 1/4“ hadička

ASV7 Uzavírací rohový ventil 3/8"BSP- 3/8", John Guest
Je určen pro připojení různých spotřebičů do vodovodní sítě. Například filtry Everpure, Fre-
shpoint, kávovary, systémy Reverzní osmózy apod.
Přípojky: 2x -3/8“ zavít, 1x - 3/8“ hadička

Fitinky, konektory a rychlospojky
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Kód Popis produktu
PPSV500822W Kulový rohový ventil pro připojení tlakové nádoby, John Guest

1/4“ vnitřní závit (zesilený) , 1/4“ hadička

PPSV040808W Kulový ventil, plast, rychlospojky na hadičku 1/4"John Guest

Přípojky na  1/4“ hadičku

PPSV041212W Kulový ventil, plast, rychlospojky na hadičku 3/8"John Guest

Přípojky na  3/8“ hadičku

Kód Popis produktu
PP0208W T-spojka 1/4", John Guest

CI530808W Nástrčná T-spojka 1/4´´ s trnem, John Guest

CI220808W Úhlová spojka 1/4" hadička - trn, John Guest

Kód Popis produktu
TEF Teflonová páska, 0,1mm, návin 10 m, šířka 10 mm

Kód Popis produktu
3522 Přívodní kulový ventil 1/4" chromovaná mosaz.

Přípojky: 1x - 1/4“ vnejší zavít, 1x - 1/4“ hadička

3529 Přívodní vsuvka mosaz, chrom 3/8"x 1/4" x 3/8"

3528 Přívodní vsuvka mosaz, chrom 1/2" x 1/4" x 1/2"

Fitinky, konektory a rychlospojky

Kód Popis produktu
3507 PE hadička 1/4" bílá, cena za 1m

1/4“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

3509 PE hadička 1/4" modrá, cena za 1m

1/4“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

3510 PE hadička 1/4" červená, cena za 1m

1/4“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

3511 PE hadička 1/4" černá, cena za 1m

1/4“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

4760 PE hadička 3/8“ modrá, cena za 1m

3/8“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

4749 PE hadička 3/8“ průhledná, cena za 1m

3/8“
John Guest - vyrobeno v Anglii
Materiál: LLDPE

PE hadičky
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Základní informace:

Hlavice filtru: PP
Nádoba filtru: SAN průhledná
Dodává se včetně náplně: Ano, polyfosfáty - granule
Přípojení: 3/4"
O-kroužek: Ano, v balení. NBR 70Sh
Pracovní tlak: 8 bar
Limitní tlak: 35 bar max
Pracovní teplota: 4°C + 40 °C min/max.
Doporučený průtok: 8 až 10 l/min.

Filtr pro ochranu pračky či myčky před tvorbou vodního kamene a snížení spotřeby 
čistícího prostředku. Náhrada práškového změkčovače (např. Calgonit apod).

Tento filtr je ekonomickým a zároveň velmi účinným řešením odstranění vodního 
kamene z topných těles pračky a myčky. Filtr obsahuje krystaly polyfosfátů. Je 
vyroben z kvalitních materiálů. Filtr je vybaven 3/4“ závity pro standardní pračkový 
rohový ventil a NBR těsnícím o-kroužkem. Lze jej připojit k jakékoliv pračce, k jeho 
instalaci nebudete potřebovat instalatéra.

Poznámka: nepoužívejte na pitnou vodu!  Jedna náplň postačí cca na 1 rok běžného 
provozu.

Pračkový filtr AQUA

Kód Název produktu Přípojení Rozměry, mm
1701 Pračkový filtr AQUA, 3/4" 3/4“ 125 x 60
1702 Náhradní náplň do pračkového filtru AQUA, 

postačí na 1 doplnění. 
- -
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Základní informace:

Korpus filtru: Polypropylen
Přípojky: Na hadičku 1/4"
Typ přípojek: Rychlospojka John Guest
Dodavá se včetně přípojek: Ano
Životnost vložky: 8000 litrů nebo 6 měsíců
Pracovní tlak: 1,4 – 8,6 bar
Náplň: Granulovaný aktivovaný uhlík GAC
Pracovní teplota: 4°C + 38 °C min/max.
Doporučený průtok: až 1,9 l/min.
Rozměry filtru: 254 x 50,8 mm
Vestavěný mechanický filtr Ano -  5 mikron

Univerzální inline filtr renomovaného výrobce Pentair. Tento výrobek, narozdíl od standardních uhlíkových filtrů, obsahuje speciální 
náplň z kvalitního granulovaného uhlíku z kokosové skořápky. Tím je výrazně prodloužena životnost a adsorpční schopnosti filtrační 
náplně. Filtrační náplň má jemnější frakci v porovnání se standardními filtry, což zvyšuje kvalitu filtrace.

Je obzvlášť vhodný pro použití jako led lednicový filtr pro odstranění chlóru, sedimentu a drobných nečistot z vody. Vyrobený led je 
pak čistší a má lepší chuť.

Rychlá a jednoduchá instalace na rychlospojky. 

Filtr Pentair GS-10RO má zalisované značkové rychlospojky firmy John Guest (pro hadičku 1/4“) které jsou garancí spolehlivosti a 
těsnosti spojů.
Tato patrona také obsahuje jemný mechanický filtr o jemnosti 5mcr a tím zabraňuje úniku uhlíkového prachu. 

Nejčastější použití je na úpravu vody pro ledničky/chladničky s filtrem na přívodu vody. Hodí se pro většinu chladniček na našem 
trhu, např. SAMSUNG, LG, WHIRLPOOL, LIEBHERR, DAEWOO, AEG, ELECTROLUX, SIEMENS, BOSCH, FAGOR, CANDY, BEKO a další.

Univerzální inline filtr Pentair GS-10RO-G

Kód Název produktu Přípojení Rozměry
(mm)

255525-43 Pentair GS-10RO-G - inline uhlíkový postfiltr 1/4“ hadička 254x50,8
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STANDARDNÍ FILTRY
Standardní filtry pro odstranění mechanických nečistot, chloru, nepříjemných 
zápachů a jiných rozpuštěných a nerozpuštěných látek z vody.
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Potrubní filtry standardní velikosti pro odstranění mechanických nečistot, 
chloru, nepříjemných zápachů a chutí z vody.

Potrubní filtry Waterfilter SL

h Univerzální řešení filtrace vody
h Dostupné pro filtrační vložky v délce 

10“ a 20“
h Možné rozměry připojení: 1/2“, 3/4“ a 

1“
h Jedno, dvou nebo 3stupňová filtrace
h Robustní provedení: pracovní tlak do 

10 bar
h Vyrobeno v Itálii
h Značkové filtrační vložky Pentair
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Standardní vodní filtry jsou základem každého filtračního systému. V těchto filtrech jsou použité 
kvalitní korpusy (pouzdra na filtrační náplň – vložky) od italského výrobce Aqua. Pouzdra jsou robustní 
konstrukce pro pracovní tlaky do 10 bar. Každý filtr (korpus) je osazen šroubem pro odtlakování před 
výměnou filtrační náplně. Standardní vodní filtry jsou vhodné pro široké použití v domácnosti a 
průmyslu.

Potrubní filtry Waterfilter SL

 h Jednoduchost montáže a obsluhy
Standardní vodní filtry nevyžadují žádné připojení k odpadnímu potrubí nebo k el. napájení. Pomocí 
držáku (je součástí dodávky) se filtr připevní na zeď. Připojení na potrubí je řešeno mosaznými 
přípojkami s vnitřním závitem. Díky průhlednému korpusu filtru lze snadno kontrolovat stupeň 
znečištění filtrační vložky. Originální klíč, který je vždy součástí balení, lze jednoduše povolit korpus 
a filtrační vložku vyměnit.

 h Variabilní provedení
Série filtrů Waterfilter SL se skládá z 1,2 a 3stupňových modelů s možností různé délky korpusu. V 
případě použití těchto filtrů jako první stupeň filtrace vody ze studny nebo z vrtu, vždy doporučujeme 
volit model, který má proplachovací filtr jako první stupeň.
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Základní informace:
Hlavice: PP s mosaznýmí přípojky, 3-dílná hlavice 
Korpus filtru: Průhledný – SAN
Obruba filtru: PP 
O-kroužek NBR 70 Sh A
Max pracovní tlak: 10 bar max
Prasknuti při tlaku: 35 bar max
Pracovní teploty: 0°C + 50°C max
Max průtok prázdného filtru (při 2 bar): 1/2" 

3/4" 
1"

106,6 l/min 
108,5 l/min 
105,6 l/min

Držák na zeď Ano, plast - v balení
Klič na filtr Ano, plast - v balení
Mechanická vložka (pro některé modely) P25, 25 mikronů, 10" nebo 20"
Uhlíková vložka (pro některé modely) EPM carbon block, 10" nebo 20"
Doporučený průtok vody s vložkou EPM 12 l/min - 10", 18 l/m - 20"
Max kapacita uhlíkové vložky EPM 12000 litrů - 10", 22000 litrů - 20"
Komponenty AQUA Water Systems (Itálie)

 h Použití standardních rozměru
Díky použití korpusu standardních evropských rozměrů lze 
zvolit filtrační vložky od většiny výrobců (vždy ale v souladu s 
konkrétním typem a sestavou filtrů). Pro zachování kvality filtrace 
doporučujeme použití značkových filtračních vložek Pentair a 
Aqua.

 h Kvalitní materiály
Horní část filtru (hlavice) je vyrobená z kvalitního polypropylenu, 
spodní průhledná část (korpus) ze SAN polypropylenu. Díky použití 
těchto kvalitních materiálů se filtry vyznačují dobrou chemickou 
kompatibilitou pro různé typy použití. Nicméně, v atypických 
případech doporučujeme posoudit vhodnost navrženého 
materiálu jednotlivých komponent filtru.

 h Příklad testování odolnosti sestavy filtru:
Filtry byly testované italským výrobcem Aqua pomocí tlakové 
zkoušky. Filtry vydržely 100 000 tlakových cyklů 0-10 bar, 
prasknutí korpusu se objevilo až při tlaku 35 bar.

Potrubní filtry Waterfilter SL
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Kód Název produktu Připojení
„

Délka
„

Max průtok
m3/hod

Pentair
vložka 1

Pentair
vložka 2

Pentair
vložka 3

1101 Waterfilter 11SL 1/2" 1/2" 10" 1,8 P25, 10" SL - -
1102 Waterfilter 11SL 3/4" 3/4" 10" 1,8 P25, 10" SL - -
1103 Waterfilter 11SL 1" 1" 10" 1,8 P25, 10" SL - -

Rozměry Délka 10“ Délka 20“
A: 122 mm 122 mm
B: 299 mm 570 mm
D: 44 mm 44 mm
E: 33 mm 33 mm
F: ø4 mm ø4 mm

1104 Waterfilter 11SLc 1/2" 1/2" 10" 1,2 EPM, 10" SL - -
1105 Waterfilter 11SLc 3/4" 3/4" 10" 1,2 EPM, 10“ SL - -
1106 Waterfilter 11SLc 1" 1" 10" 1,2 EPM, 10“ SL - -

1107 Waterfilter 12SL 3/4" 3/4" 20" 2,6 P25, 20" SL - -
1108 Waterfilter 12SL 1" 1" 20" 2,6 P25, 20" SL - -
1109 Waterfilter 12SLc 3/4" 3/4" 20" 2,0 EPM, 20“ SL - -
1110 Waterfilter 12SLc 1" 1" 20" 2,0 EPM, 20“ SL - -

1111 Waterfilter 21SLc 1/2" 1/2" 10" 1,2 P25, 10" SL EPM, 10“ SL -
1112 Waterfilter 21SLc 3/4" 3/4" 10" 1,2 P25, 10" SL EPM, 10“ SL -
1113 Waterfilter 21SLc 1" 1" 10" 1,2 P25, 10" SL EPM, 10“ SL -

Filtry 10“

Filtry 20“

Dvojité filtry 10“ a 20“

Trojité filtry 10“

Potrubní filtry Waterfilter SL
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1114 Waterfilter 22SLc 3/4" 3/4" 20" 2,0 P25, 20" SL EPM, 20“ SL -
1115 Waterfilter 22SLc 1" 1" 20" 2,0 P25, 20" SL EPM, 20“ SL -

1116 Waterfilter 31SLc 1/2" 1/2" 10" 1,2 RLA, 80mcr P25, 10" SL EPM, 10" SL
1117 Waterfilter 31SLc 3/4" 3/4" 10" 1,2 RLA, 80mcr P25, 10" SL EPM, 10" SL
1118 Waterfilter 31SLc 1" 1" 10" 1,2 RLA, 80mcr P25, 10" SL EPM, 10" SL
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Větší potrubní filtry pro odstranění mechanických nečistot, chloru, 
nepříjemných zápachů a chutí z vody. Jsou vhodné pro větší průtoky vody

Potrubní filtry Waterfilter AB

h Univerzální řešení filtrace vody
h Dostupné pro filtrační vložky v délce 

10“ a 20“
h Možné rozměry připojení: 1/2“, 3/4“ a 

1“
h Jedno, dvou nebo 3stupňová filtrace
h Robustní provedení: pracovní tlak do 

10 bar
h Vyrobeno v Itálii
h Značkové filtrační vložky Pentair
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Větší standardní filtry jsou určené především pro větší okamžité průtoky filtrované vody. 
Další segment použití těchto filtrů je silně znečištěná voda, například s vysokým obsahem 
železa. Kapacita filtračních vložek je několikanásobně větší než u klasických filtrů, proto 
s nimi lze filtrovat větší objemy vody bez nutnosti časté výměny filtrační vložky. U těchto 
filtrů jsou použité kvalitní korpusy od italského výrobce Aqua.
Každý filtr (korpus) je osazen šroubem pro odtlakování před výměnou filtrační náplně. 
Tyto filtry jsou vhodné pro široké použití v domácnosti a průmyslu.

 h Jednoduchost montáže a obsluhy
Vysokokapacitní filtry nevyžadují žádné připojení k odpadnímu potrubí nebo k el. napájení. 
Pomoci přiloženého držáku se filtr připevní na zeď. Připojení na potrubí je řešeno 
mosaznými přípojkami s vnitřním závitem. Díky průhlednému korpusu filtru lze snadno 
kontrolovat stupeň znečištění filtrační vložky. Originální klíč, který je vždy součástí balení, 
lze jednoduše povolit korpus a filtrační vložku vyměnit.

 h Variabilní provedení
Série filtrů Waterfilter BB se skládá z 1 a 2stupňových modelů s možností různé 
délky korpusu. Standardně jsou tyto filtry dodávané s filtračními vložkami 
Pentair DGD, EPM a RFFE. Nicméně, na přání si můžeme vyměnit tyto vložky za 
jakékoliv jiné z naší nabídky (za příplatek).

 h Použití standardních rozměru
Díky použití korpusu standardních evropských rozměrů BigBlue 10“ a 20“ si 
můžete zvolit filtrační vložky od většiny výrobců (vždy ale v souladu s konkrétním 
typem a sestavou filtrů). Pro zachování kvality filtrace doporučujeme použití 
značkových filtračních vložek Pentair a Aqua.

Potrubní filtry Waterfilter AB
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Základní informace:
Hlavice: PP bez mosazných přípojek
Korpus filtru: Průhledný – SAN, modrý - PP
O-kroužek NBR 70 Sh A
Max pracovní tlak: 8 bar max
Prasknuti při tlaku: 25 bar max
Pracovní teploty: 0°C + 50°C max
Max průtok prázdného filtru (při 2 bar): 106,98 l/min, 
Držák na zeď Ano, metal - v balení
Klič na filtr Ano, plast - v balení
Mechanická vložka DGD 72/25 AB, 10" nebo 20"
Uhlíková vložka EPM AB, 10" nebo 20"
Doporučený průtok vody s vložkou EPM 12 l/min - 10", 24 l/min - 20"
Kapacita uhlíkové vložky EPM 25000 litrů - 10", 50000 - 20"
Kapacita vložky RFFE na železo až do 400 m3 vody (viz produkt. list vložky RFFE)
Komponenty AQUA Water Systems (Itálie)

 h Kvalitní materiály
Horní část filtru (hlavice) je vyrobená z kvalitního polypropylenu, spodní průhledná část 
(korpus) ze SAN polypropylenu (spodní modrá / neprůhledná část ze standardního 
polypropylenu). Díky použití těchto kvalitních materiálů se filtry vyznačují dobrou 
chemickou kompatibilitou pro různé typy použití.

 h Příklad testování odolnosti sestavy filtru:
Filtry byly testované italským výrobcem Aqua pomocí tlakové zkoušky. Filtry vydržely 
100 000 tlakových cyklů 0-10 bar, prasknutí korpusu se objevilo až při tlaku 25 bar.

Potrubní filtry Waterfilter AB
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Rozměry Délka 10“ Délka 20“
A: 185 mm 185 mm

B: 343 mm 615 mm

D: 75 mm 75 mm

E: 76 mm 76 mm

F: ø7 mm ø7 mm

Kód Název produktu Připojení Délka Max průtok
m3/hod

Pentair
vložka 1

Pentair
vložka 2

1201 Waterfilter 11 AB 1" 10" 3,0 DGD 75/25, 10" AB  -
1202 Waterfilter 11 ABc 1" 10" 2,2 EPM, 10" AB  -

1203 Waterfilter 12 AB 1" 20" 3,0 DGD 75/25, 20" AB  -
1204 Waterfilter 12 ABc 1" 20" 2,5 EPM, 20“ AB  -

1205 Waterfilter 21 ABc 1" 10" 2,2 DGD 75/25, 20“ AB EPM, 10“ AB
1206 Waterfilter 22 ABc 1" 20" 2,5 DGD 75/25, 20“ AB EPM, 20“ AB

Filtry AB 10“

Filtry AB 20“

Dvojiité filtry 10“ a 20“

Filtry na železo  10“ a 20“

Potrubní filtry Waterfilter AB

ST
AN

D
AR

D
N

Í F
IL

TR
Y

1207 Waterfilter 12 AB RFFE 
(na železo)

1" 20" 2,0 RFFE 20" AB  -

1208 Waterfilter 11 AB RFFE 
(na železo)

1“ 10“ 1,2 RFFE 10“ AB -
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Proplachovací filtry AQUA AP Easy 
Proplachovací mechanický filtr s odkalovacím ventilem, nylonová proplachovací vložka RLA

h Hodí se pro studny a vrty
h Průhledný korpus pro vizuální 

kontrolu
h Pracovní tlak do 10 bar
h Odkalovací ventil pro snadné čištění 
h Vyrobeno v Italii
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Standardní mechanický proplachovací filtr pro víceúčelové použití. Je obzvlášť 
vhodný pro čištění vody ze studní a vrtů.

Jednoduchý a snadný mechanický filtr série AP-EASY je určen pro odstranění 
mechanických částic, písku, jílu atd. Hlavice filtru se vyrábí z polypropylenu a 
obsahuje mosazné přípojky pro spolehlivou instalaci. Nádoba filtru se vyrábí z 
průhledného materiálu SAN. 

Balení obsahuje drenážní ventil a proplachovací nylonovou filtrační vložku 80 
mcr. Filtr je velmi jednoduchý na údržbu a provozování. 

Vyrábí se s přípojkami různých rozměrů od 1/2“ až do 1“ 1/2. Tento filtr je ideální 
pro použití v domácnostech nebo v průmyslu, je určen jako první vstupní filtr 
hrubých nečistot.

Průhledný SAN korpus filtru, mosazný drenážní ventil. Balení obsahuje 
proplachovatelnou vložku typu RLA-80mcr z nylonu.

Filtr je dodáván s držákem, šroubky, utahovacím klíčem a příslušnou vložkou.

Proplachovací filtry AQUA AP Easy 

Základní informace:
Filtrační vložka: Mechanická - RLA 10", 80mcr, nylon
Přípojky:   Mosaz:     1/2", 3/4", 1",   1" 1/4,   1 1/2"
Materiál korpusu filtru: Průhledný - SAN
Hlavice PP s mosaznýmí přípojky, 3-dílná hlavice
Mikron rating:    80 mikronů
Minimální pracovní tlak: 1,5 bar
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Prasknuti při tlaku: 32 bar max
Přípojka na zahradní hadice: Ano, 1/2"
Maximální pracovní teplota: 40°C
Minimální pracovní teplota: 5°C
Utahovací klič a držák v balení: Ano
Náhradní vložka pro 1/2", 3/4", 1" Kód: 2301
Náhradní vložka pro 1" 1/4, 1 1/2" Kód: 2302
Výrobce: AQUA Water Systems (Itálie)

Kód Název produktu Přípojení Rozměry Doporučený průtok
(při Δp = 0,2 bar)

Max. průtok 
(při Δp = 0,5 bar)

(mm) (m3/hod) (m3/hod)
1301 AQUA AP-EASY 1/2" 1/2" 122 x 388 2,8 3,8
1302 AQUA AP-EASY 3/4" 3/4" 122 x 388 3,8 4,7
1303 AQUA AP-EASY 1" 1" 122 x 397 4,8 5,9
1304 AQUA AP-EASY 1" 1/4 1" 1/4 126 x 410 5,0 6,1
1305 AQUA AP-EASY 1" 1/2 1" 1/2 126 x 410 5,3 6,3
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Proplachovací filtry AQUA AP Easy HT
Proplachovací mechanický filtr s odkalovacím ventilem na teplou vodu, 
nerezová proplachovací vložka AC-HT

h Pro teplou vodu a větší tlaky 
h Průhledný korpus pro vizuální 

kontrolu
h Pracovní tlak do 12 bar
h Odkalovací ventil pro snadné čištění 
h Vyrobeno v Italii
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Mechanický proplachovací filtr pro extrémní podmínky a teplou vodu (až do 80°C).

Jednoduchý a snadný mechanický filtr na teplou vodu série AP-EASY HT je určen pro odstranění 
mechanických částic, písku, jílu atd. Celá hlavice filtru se vyrábí z mosazi pro spolehlivou instalaci. 
Nádoba filtru se vyrábí z odolného materiálu Trogamid, který může být ve styku s vodou 80°C. 

Balení obsahuje drenážní ventil a proplachovací nerezovou filtrační vložku 80 mcr. Filtr je velmi 
jednoduchý na údržbu a provozování. 

Vyrábí se s přípojkami různých rozměrů od 1/2“ až do 1“ 1/2. Tento filtr je ideální pro použití v kotelnách 
nebo v průmyslu a je určen jako první vstupní filtr hrubých nečistot pro teplou vodu, nebo v systémech 
s vyšším tlakem. 

Balení obsahuje proplachovatelnou vložku typu AC-HT-80mcr z nerezu, kovový držák a utahovací klíč.

Proplachovací filtry AQUA AP Easy HT

Základní informace:
Filtrační vložka: Mechanická  - AC-HT 9 3/4", 80mcr, nerez
Přípojky:   Mosaz: 3/4", 1", 1" 1/4, 1 1/2" a 2"
Materiál korpusu filtru: Průhledný - TROGAMID
Hlavice Mosazná
Mikron rating:    80 mikronů
Minimální pracovní tlak: 1,5 bar
Maximální pracovní tlak: 12 bar
Prasknuti při tlaku: 40 bar max
Přípojka na zahradní hadice: Ano, 1/2"
Maximální pracovní teplota: 80°C
Minimální pracovní teplota: 5°C
Utahovací klič a držák v balení: Ano
Náhradní vložka pro 1/2", 3/4", 1" Kód: 2303
Náhradní vložka pro 1" 1/4, 1 1/2", 2“ Kód: 2304
Výrobce: AQUA Water Systems (Itálie)

Kód Název produktu Přípojení Rozměry Doporučený průtok
(při Δp = 0,2 bar)

Max. průtok 
(při Δp = 0,5 bar)

(mm) (m3/hod) (m3/hod)
1306 AQUA AP-HT 3/4" 3/4“ 122 x 388 4,0 4,8
1307 AQUA AP-HT 1" 1" 122 x 388 5,0 6,0
1308 AQUA AP-HT 1" 1/4 1" 1/4 122 x 397 5,2 6,3
1309 AQUA AP-HT 1" 1/2 1" 1/2 126 x 410 5,4 6,5
1310 AQUA AP-HT 2" 2" 126 x 410 5,8 6,9
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Komponenty a díly pro filtry AQUA a Waterfilter 

Kód Poznámky Název produktu

1501

1502

1503

Přípojení:

1/2“

3/4“

1“

Průhledný korpus filtru pro vložky SL  10 x 2,5“, mosazné přípojky
Výrobce: AQUA, Itálie

1504

1505

Přípojení:

3/4“

1“

Průhledný korpus filtru pro vložky SL  20 x 2,5“, mosazné přípoj-
ky
Výrobce: AQUA, Itálie

1506 Přípojení:
1“

Modrý korpus filtru AB, pro vložky  10 x 4,5“, přípojky plast 1“
Výrobce: AQUA, Itálie

1508 Přípojení:
1“

Průhledný korpus AB, pro vložky  10 x 4,5“, 
přípojky plast 1“
Výrobce: AQUA, Itálie

1507 Přípojení:
1“

Modrý korpus filtru AB, pro vložky  20 x 4,5“, přípojky 1“
Výrobce: AQUA, Itálie

1509 Přípojení:
1“

Průhledný korpus AB, pro vložky  20 x 4,5“, 
přípojky 1“ 
Výrobce: AQUA, Itálie

1510 SL
Ap-Easy

Klič plastový pro standardní filtry SlimLine, SL a AP-Easy

Komponenty a náhradní díly pro filtry Aqua a Waterfilter - série SL a AB (BB)
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Komponenty a díly pro filtry AQUA a Waterfilter 

Kód Název produktu Pro filtr

1511 Klič plastový pro filtry AquaBIG, AB AB

1525 Kovový klič pro AP-HT filtry s mosaznou hlavou AP-HT

1512 O-kroužek pro standardní SlimLine, AP-Easy a AP-HT 
filtry 

88,5 x 3,53mm

SL
Ap-Easy
AP-HT

1513 O-kroužek pro AquaBIG filtry 

140 x 5mm, 
červený silikon

Aqua BIG
AB

1514 Držák na zeď pro jeden SL filtr, plast, bez šroubu SL
Ap-Easy

1515 Dvojitý držák na zeď pro dva SL filtry, plast, bez šroubu SL
Ap-Easy

1526 Trojitý držák na zeď pro tři SL filtry, plast, bez šroubu SL
Ap-Easy

Komponenty a náhradní díly pro filtry Aqua a Waterfilter - série SL a AB (BB)
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Kód Název produktu Pro filtr
1518 Držák na zeď pro jeden AB filtr, kovový, bílá barva, bez 

šroubu
Aqua BIG
AB

1528 Dvojitý držák na zeď pro dva AB filtry, kovový, bílá barva, 
bez šroubu

Aqua BIG
AB

1527 Držák na zeď pro jeden AP-HT filtr, kovový, bílá barva, 
bez šroubu

AP-HT

1520 Sada šroubu pro jeden standardní filtr SlimLine nebo 
AP-Easy na držák, 4ks

SL
Ap-Easy

1521 Sada šroubu a podložek pro upevnění AB filtrů na držák, 
4ks

Aqua BIG
AB

1522 Sada šroubu pro upevnění AP-HT filtrů na držák, 4ks AP-HT

Komponenty a náhradní díly pro filtry Aqua a Waterfilter - série SL a AB (BB)

Komponenty a díly pro filtry AQUA a Waterfilter 
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Náhradní filtrační vložky pro vodní filtry, výrobci Pentair, AQUA a další.

FILTRAČNÍ VLOŽKY
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série P

h Vyrobené ze 100 % čistého 
polypropylenu 

h Hustota vláken se zvyšuje od povrchu 
vložky k jejímu středu 

h Vynikající chemická a bakteriologická 
odolnost  
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série P

Filtrační vložky Pentair série P jsou vyrobené z 100 % polypropylenu a jsou odolné vůči bakteriologické kontaminaci.

Mechanické filtrační vložky Pentair P mají nejširší použití v celé oblasti filtrace. Tyto vložky odstraňují mechanické nečistoty z 
vody: písek, hlínu, jíl, vlasy a jiné nerozpuštěné částice. Mechanické filtry slouží k předfiltraci vody a instalují se jako „první” stupeň 
filtračního systému. 

Filtrační vložky série P se využívají pro takzvanou hloubkovou filtraci mechanických nečistot. To znamená, že částice se zachycují po 
celé hloubce filtračního materiálu ve vložce nikoliv na povrchu. V tomto případě se zvyšuje celková kapacita vložky oproti povrchové 
filtraci.

Na rozdíl od standardních polypropylenových vložek, mají tyto vložky MELT-BLOWN vnitřní strukturu. Hustota vláken se zvyšuje 
od povrchu vložky k jejímu středu.  Je tak zajištěna postupná filtrace od největších po nejmenší částice, což zlepšuje kvalitu procesu 
úpravy vody a samotná vložka má delší životnost v porovnání s těmi, které mají stejnorodou strukturu. 

Účinnost těchto vložek dosahuje až 95 %. Toto znamená, že 5 mikronová filtrační vložka zachytí až 95 % částic o průměru nejméně 
5 mikronů.

Pro všechny filtry se náhradní vložky používají s délkou korpusu 10“, 20“, 30“ a 40“ a velikostí SL (Osmosis 6 a 7, Osmosis PRO, 
Waterfilter 12SL, 22SL aj.).  Kvalitní náhrada pro filtry od většiny jiných výrobců.

Pro všechny filtry se náhradní vložky používají s délkou korpusu 10“

Základní informace:
Materiál: 100% Polypropylene
Délky: 10" - 40”
Šířka vložek 60mm  (pro korpusy SL)
Micron rating: 1 / 5 / 25 mcr
Účinnost vložek: až 95% 
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4 – 63 ºC

Vložky SL 10“

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2101 Pentair P1,   10", 1mcr, SL SL 1 10" 248 x 60 mm
2102 Pentair P5,   10", 5mcr, SL SL 5 10" 248 x 60 mm
2104 Pentair P25,   10", 25mcr, SL SL 25 10" 248 x 60 mm

2106 Pentair P1,   20", 1mcr, SL SL 1 20" 508 x 60 mm
2107 Pentair P5,   20", 5mcr, SL SL 5 20“ 508 x 60 mm
2109 Pentair P25,   20", 25mcr, SL SL 25 20“ 508 x 60 mm

2126 Pentair P1,   30", 1mcr, SL SL 1 30“ 762 x 60 mm
2127 Pentair P5,   30", 5mcr, SL SL 5 30“ 762 x 60 mm
2128 Pentair P5,   40“, 5mcr, SL SL 5 40" 1016 x 60 mm

Vložky SL 20“

Vložky SL 30“ a 40“
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série DGD

h Dvouvrstevné filtrační vložky ze 100 % 
čistého polypropylenu

h První hrubá část vložky funguje jako 
předfiltr což značně zvyšuje životnost

h Vynikající chemická a bakteriologická 
odolnost 
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série DGD

Filtrační vložky Pentair série DGD jsou určeny pro větší korpusy filtru – AQUA Big a pro Big Blue. Vložky jsou navržené pro dokonalé 
filtrační schopnosti a neovlivňují ani barvu ani zápach vody. Konstrukce ze 100 % polypropylenu zaručuje vynikající chemickou odolnost 
a není náchylný k bakteriální kontaminaci. 

Mechanické filtrační vložky DGD, jako vložky P, mají nejširší použití v celé oblasti filtrace. Tyto vložky odstraňují mechanické nečistoty 
z vody: písek, hlínu, jíl, vlasy a jiné nerozpuštěné částice. Mechanické filtry slouží k předfiltraci vody a instalují se jako „první” stupeň 
filtračního systému. 

Pokročilá konstrukce vložek Pentair DGD obsahuje dvě vrstvy z filtračního materiálu. Hustota vláken se snižuje od vnější vrstvy k 
vnitřní. Například filtrační vložka DGD 2501 má vnější vrstvu s mikronáží 25 mcr a vnitřní vrstvu – 1 mikron. Ta vnější vrstva se používá 
k předfiltraci vnitřní vrstvy a tím pádem kapacita těchto filtračních vložek je až trojnásobná v porovnání se standardními vložkami. 

Větší průměr vložky snižuje tlakovou ztrátu a umožňuje provoz vložek při vyšších rychlostech. Efektivní filtrační hloubka je zvýšená 
o 233 %. Takto zvýšená hloubka poskytuje skoro maximální účinnost filtrace a o hodně vyšší kapacitu (životnost) filtračních vložek. 

Taková konstrukce filtračních vložek Pentair DGD z nich dělá vynikající volbu pro použití např.: domácí, obecní, komerční a průmyslové. 

Vložky AB, Big Blue 10“

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2130 Pentair DGD-2501,   10", 25+1mcr AB, BB 25 + 1 10" 248 x 120 mm
2131 Pentair DGD-5005,   10“, 50+5mcr AB, BB 50 + 5 10" 248 x 120 mm
2132 Pentair DGD-7525,   10“, 75+25mcr AB, BB 75 + 25 10" 248 x 120 mm

2133 Pentair DGD-2501,   20", 25+1mcr AB, BB 25 + 1 20" 508 x 120 mm
2134 Pentair DGD-5005,   20“, 50+5mcr AB, BB 50 + 5 20“ 508 x 120 mm
2135 Pentair DGD-7525,   20“, 75+25mcr AB, BB 75 + 25 20“ 508 x 120 mm

Vložky AB, Big Blue 20“

Základní informace:
Materiál: 100% Polypropylene
Délky: 10" - 20”
Šířka vložek 120mm  (pro korpusy AB a BB)
Micron rating: 1 / 5 / 25 mcr
Účinnost vložek: až 95% 
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 1 bar
Pracovní teploty: 4 – 63 ºC
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série SWP

h 100% polypropylenové vlákno, 
navinuté na tvrdé plastové jádro 

h Hloubková filtrace a minimální tlaková 
ztráta 

h Velká kapacita a prodloužená 
živostnost 

Pracovní teplota - až 82 ºC
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série SWP

Filtrační vložky Pentair SWP jsou základním prvkem libovolného filtračního systému. Jsou určené pro mechanické odstranění 
pevných částic z vody. Tyto částice jsou zachycené ve vrstvě motaných filtračních vložek. 

SWP vložky jsou vyrobené ze 100% polypropylenového provázku, který je navinutý na tvrdé plastové jádro. Celá filtrační vložka je 
odolná vůči bakteriální kontaminaci. Jsou to ideální vložky pro snížení koncentrace pevných částic ve vodě, například písku, bahna, 
rzi apod. 

Filtrační vložky série SWP se využívají pro takzvanou hloubkovou filtraci mechanických nečistot. To znamená, že částice se zachycují 
po celé hloubce filtračního materiálu ve vložce, nikoliv jen na povrchu. V tomto případě se zvyšuje celková kapacita vložky oproti 
povrchové filtraci.

Na rozdíl od mechanických vložek série P, mají tyto vložky menší tlakovou ztrátu a vyšší kapacitu (životnost). Proto se doporučují pro 
aplikace s větším mechanickým znečištěním vstupní vody. Jsou také vhodné pro teplou vodu do teploty až 82 ºC. 

Vinutá konstrukce filtračních vložek Pentair SWP z nich dělá vynikající volbu pro použití např. v domácnosti či v komerčních a 
průmyslových aplikacích.

Pro všechny filtry se náhradní vložky používají s délkou korpusu 10“ a  20“ velikostí SL.  Kvalitní náhrada pro filtry od většiny jiných 
výrobců.

Základní informace:
Materiál provázku: 100% Polypropylene
Materiál jádra: 100% Polypropylene
Délky: 10" - 20”
Šířka vložek 72mm  (pro korpusy SL)
Micron rating: 1 / 5 / 10 / 25 mcr
Účinnost vložek: až 98% 
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4 – 82 ºC

Vložky SL 10“

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2150 Pentair SWP, 10", 1mcr, SL SL 1 10" 256 x 72 mm
2151 Pentair SWP, 10“, 5mcr, SL SL 5 10" 256 x 72 mm
2152 Pentair SWP, 10“, 10mcr, SL SL 10 10" 256 x 72 mm
2153 Pentair SWP, 10“, 25mcr, SL SL 25 10" 256 x 72 mm

2154 Pentair SWP, 20", 1mcr, SL SL 1 20“ 511 x 72 mm
2155 Pentair SWP, 20“, 5mcr, SL SL 5 20“ 511 x 72 mm
2156 Pentair SWP, 20“, 10mcr, SL SL 10 20“ 511 x 72 mm
2157 Pentair SWP, 20“, 25mcr, SL SL 25 20“ 511 x 72 mm

Vložky SL 20“
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série SWP

h 100% polypropylenové vlákno, 
navinuté na tvrdé plastové jádro 

h Hloubková filtrace a minimální tlaková 
ztráta 

h Velká kapacita a prodloužená 
živostnost 

h Pracovní teplota - až 82 ºC
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Mechanické filtrační vložky standardní - Pentair série SWP

Základní informace:
Materiál provázku: 100% Polypropylene
Materiál jádra: 100% Polypropylene
Délky: 10" - 20”
Šířka vložek 118mm  (pro korpusy Big Blue, AB)
Micron rating: 5 / 10 mcr
Účinnost vložek: až 98% 
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4 – 82 ºC

Filtrační vložky Pentair SWP jsou základním prvkem libovolného filtračního systému. Jsou určené pro mechanické odstranění pevných 
částic z vody. Tyto částice jsou zachycené ve vrstvě motaných filtračních vložek. 

SWP vložky jsou vyrobené ze 100% polypropylenového provázku, který je navinutý na tvrdé plastové jádro. Celá filtrační vložka je 
odolná vůči bakteriální kontaminaci. Jsou to ideální vložky pro snížení koncentrace pevných částic ve vodě, například písku, bahna, rzi 
apod. 

Filtrační vložky série SWP se využívají pro takzvanou hloubkovou filtraci mechanických nečistot. To znamená, že částice se zachycují 
po celé hloubce filtračního materiálu ve vložce, nikoliv jen na povrchu. V tomto případě se zvyšuje celková kapacita vložky oproti 
povrchové filtraci.

Na rozdíl od mechanických vložek série P, mají tyto vložky menší tlakovou ztrátu a vyšší kapacitu (životnost). Proto se doporučují pro 
aplikace s větším mechanickým znečištěním vstupní vody. Jsou také vhodné pro teplou vodu do teploty až 82 ºC. 

Vinutá konstrukce filtračních vložek Pentair SWP z nich dělá vynikající volbu pro použití např. v domácnosti či v komerčních a 
průmyslových aplikacích.

Pro všechny filtry se náhradní vložky používají s délkou korpusu 10“ a  20“ velikostí Big Blue, AB.  Kvalitní náhrada pro filtry od většiny 
jiných výrobců.

Vložky AB, Big Blue 10“

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2158 Pentair SWP, 10“, 5mcr, Big Blue AB, BB 5 10" 256 x 118 mm
2159 Pentair SWP, 10“, 10mcr, Big Blue AB, BB 10 10" 256 x 118 mm

2160 Pentair SWP, 20“, 5mcr, Big Blue AB, BB 5 20" 511 x 118 mm
2161 Pentair SWP, 20“, 10mcr, Big Blue AB, BB 10 20" 511 x 118 mm

Vložky AB, Big Blue 20“
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Mechanické filtrační vložky proplachovatelné Pentair R30

h Omyvatelná filtrační vložka pro 
opakovatelné použití 

h Lístková konstrukce vložky poskytuje 
největší kapacitu a životnost 

h Netkaný polyester poskytuje chemický 
a bakteriologický odolnost 
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Mechanické filtrační vložky proplachovatelné Pentair R30

Filtrační vložky Pentair R jsou vyráběny z odolného, netkaného polyesteru a jsou vhodné pro širokou škálu použití. 

Samotný polyesterový filtrační materiál je umístěn kolem vnitřního zpevňujícího jádra což zaručuje vysokou odolnost vůči tlakovým 
nárazům. 

Během výroby jsou konce filtračního materiálu ponořeny do termoplastického vinylového plastisolu pro dokonalou těsnost mezi 
filtračním materiálem a víčkem vložky. 

Filtrační vložky řady R jsou odolné vůči bakteriálním i chemickým útokům, proto jsou vhodné pro různé domácí, komerční a průmyslové 
využití. 

Tyto filtrační vložky jsou určené pro filtraci kalnější vody, která obsahuje větší počet nečistot. Lístková konstrukce umožňuje zadržet o 
několikrát větší množství mechanických částic v porovnání se standardními vložkami, například série P. 

Vložky série R umožňují ruční proplach vložky za účelem opakovaného použití.  Nedoporučujeme proplachovat vložku více než 3 krát

Základní informace:
Materiál: 100% Netkaný polyester
Vnitřní jádro a klec: 100% Polypropylene
Víčka: SL - Vinyl plastisol, AB - Polypropylene
Micron rating: 30 mcr
Délky: 10" -20“
Vnitřní průměr: 28 mm
Účinnost: 95%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4-52°C

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2205 Pentair R30,   10" SL SL 30 10" 248 x 67 mm
2208 Pentair R30,   20" SL SL 30 20" 508 x 67 mm

2206 Pentair R30,   10" Big Blue AB, BB 30 10" 248 x 114 mm
2207 Pentair R30,   20" Big Blue AB, BB 30 20“ 508 x 114 mm

Vložky AB, Big Blue

Vložky SL
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Mechanické filtrační vložky proplachovatelné 
AQUA RLA a AC-HT

h Základní mechanické omyvatelné 
vložky

h Doporučují se do filtru AQUA AP-Easy
h Pevná struktura vložky 
h Zalisovaná nylonová síť  u vložek RLA
h Celénerezové provedení vložky AC-HT
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Základní informace:
Materiál vložky AQUA RLA: nylonová síť
Materiál vložky AQUA AC-HT: nerez
Micron rating: 80 mcr
Délky: pouze 10" SL
Účinnost: 80%
Maximální pracovní tlak RLA: 8 bar
Maximální pracovní tlak AC-HT: 12 bar
Maximální pracovní teplota RLA: 50°C
Maximální pracovní teplota AC-HT: 80°C

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Pro filtry 
s přípojkami

Doporučený 
průtok

Rozměry

2301 AQUA RLA 80mcr, 10“ SL, (1/2“-1“) SL 80  1/2“ - 1" 3,5 m3/hod 247 x 65 mm
2302 AQUA RLA 80mcr, 10“ SL, (5/4“-6/4“) SL 80 1" 1/4 - 1" 1/2 5,0 m3/hod 247 x 65 mm

2303 AQUA AC-HT 80mcr, 10“ SL, (1/2“-1“) SL 80  3/4 - 1" 3,5 m3/hod 247 x 68 mm
2304 AQUA AC-HT 80mcr, 10“ SL, (5/4“-6/4“) SL 80 1" 1/4 - 2" 5,0 m3/hod 247 x 68 mm

Mechanické filtrační vložky proplachovatelné 
AQUA RLA a AC-HT

Mechanické filtrační vložky RLA a AC-HT se používají ve většině, jako vstupní vodní filtr, který se montuje na začátku filtračního 
systému. Tyto vložky odstraňují mechanické nečistoty z vody do 80 mikronů: kamínky, písek, hlína, jíl, vlasy a jiné nerozpuštěné částice. 

Vložky umožňují proplach, jak pomocí filtru (např. u filtru Aqua AP-EASY) nebo si ji můžete vyndat a ručně pod sprchou propláchnout. 
Tyto vložky mají nejširší použití v celé oblasti filtrace. Filtry poskytují ochranu dalším dražším součástem filtračního zařízení a ochraňují 
i sanitární techniku, boilery, myčku, pračku atd.

Vložky série RLA jsou určené pro filtry AQUA AP-EASY a Waterfilter 10“ SL. Jejich nylonová síť je zalisovaná do plastové kostry vložky, 
což vytváří hodně pevnou strukturu. 

Tyto vložky umožňují ruční proplach vložky za účelem opakovaného použití.  Nedoporučujeme proplachovat vložku více než 3 krát.

Vložky série AC-HT jsou určené pro filtry AQUA AP-EASY HT. Jsou vyrobené kompletně z nerezu (filtrační část a víčka). Tyto vložky se 
většinou používají v potravinářství, v systémech filtrace oleje a barev a také pro teplou vodu.  Nerezová síť je přivařená k víčkům, není 
použitá žádná pryskyřice nebo žádný jiný syntetický materiál. 

Nylonové vložky RLA - do 50°C

Nerezové vložky AC-HT - do 80°C
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Filtrační vložky pro odstranění železa z vody Pentair RFFE

h Unikátní značková filtrační vložka pro 
odstranění železa 

h Odstranění rozpuštěného železa 
z vody až do 3 mg/l 

h Díky radiální konstrukce poskytuje 
vysokou kapacitu a životnost 
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Filtrační vložky pro odstranění železa z vody Pentair RFFE

Filtrační vložky Pentair RFFE jsou určené pro jednoduché a účinné odstranění rozpuštěného železa z vody v koncentraci až do 3 mg/l, což značně zlep-
šuje chuť vody. 

Tyto patrony také pomáhají odstranit oranžové a hnědé skvrny na sanitární technice, které byli způsobené železem. Odstraněním železa z vody se snižuje 
riziko zanášení boileru a jiných ohřívačů vody. 

Doporučujeme odželeznění pomocí těchto filtračních vložek v místech, kde není možnost (nebo kde to není ekonomicky výhodné) instalace klasického 
odželezňovače nebo MULTI filtru. Popř. v místech, kde není dostatek vody na propláchnutí větších automatických filtrů. 

Během odstranění železa nejsou do vody přidávané žádné škodlivé chemikálie, což dělá vodu bezpečnou pro pitné účely (pokud ve vodě nejsou další 
škodlivé látky). 

Filtrační patrona Pentair RFFE 10-BB je určená pro 10“ AB nebo BB housing filtr, ale patrona Pentair RFFE 20-BB je určená pro 20“ AB nebo BB housing. 
Doporučujeme instalovat hrubou mechanickou předfiltraci před touto filtrační vložkou – například filtr AQUA AP Easy.

Kód Název produktu Velikost Délka Náplň Rozměry
2600 Vložka Pentair RFFE 10-BB AB, BB 10" BIRM 248x117 mm
2601 Vložka Pentair RFFE 20-BB AB, BB 20" BIRM 505x117 mm

Základní informace:
Náplň: Birm
Doporučené pH > 7,0
Max volný chlor: 0,3 mg/l
Max železo: 3 mg/l
Max mangán: 0,5 mg/l
Pentair RFFE 10-BB Pro filtry AB nebo BB 10“
Pentair RFFE 20-BB Pro filtry AB nebo BB 20“
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Maximální životnost vložek 1 rok
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Prázdné vložky k naplnění - ES

h Plnění libovolnou hmotou
h Pasují do standardních korpusů SL, AB
h Postfiltry 20 až 40 mcr je součástí 

vložek
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Filtrační vložky série ES jsou prázdné korpusy se šroubovacím víčkem, určené k naplnění jakékoliv filtrační hmoty. Jsou dodávány 
včetně gumového o-kroužku. Součástí je také předfiltr a postfiltr. Vložky jsou určené pro plnění sypací filtrační hmotou. 
Prázdná inline plnitelná vložka ES 10 IL se dodává včetně rychlospojek na hadičku 1/4“

Prázdné vložky k naplnění - ES

Základní informace:

Materiál: 100% polypropylen

Délky: 10" -20”

Rozměry: SL, AB

Předfiltr a postfiltr v balení Ano

Maximální pracovní tlak: 6,9 bar

Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar

Maximální pracovní teplota: 50°C

Kód Název produktu Velikost Objem Délka Rozměry
2650 Prázdná vložka ES 10", SL 2,5“x10“ 0,8 litrů 10" 247x70 mm
2651 Prázdná vložka ES 20", SL 2,5“x20“ 1,5 litrů 20" 505x66 mm
2652 Prázdná vložka ES 20", AB 4,5“x20“ 5 litrů 20" 505x115 mm
3547 Prázdná inline plnitelná vložka ES 10 IL 10“x2“ 0,4 litrů 10“ 247x50 mm
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Uhlíkové vložky z lisovaného uhlíku - 
Pentair DIAMOND FLOW - DFX

h Patentována technologie Diamond 
Flow 

h Zesílený mechanický 10mcr předfiltr 
pro ochranu vrstvy uhlíku 

h Kombinována mechanická / uhlíková 
filtrace 
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Základní informace:
Vnitřní náplň: lisovaný aktivovaný uhlík + mechanický předfiltr
Vnější vrstva: 100% Polypropylen
Délky:  10" - 20”
Předfiltr micron rating: 10 mcr
Účinnost předfiltru a postfiltru: 95%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4-51°C
Maximální životnost vložek 6 měsíců

Filtrační vložky Pentair DFX Diamond Flow jsou jedinečné prémiové filtrační vložky, které spojují několik patentovaných technologií 
Pentair. 

Série Diamond Flow nabízejí účinné odstranění chloru a nepříjemných zápachů a chutí, zároveň obsahují účinný mechanický předfiltr o 
porozitě 10 mikronů. Tento předfiltr účinně chrání lisovaný aktivovaný uhlík uvnitř vložky proti předčasnému mechanickému znečištění. 
Kvůli této ochraně se životnost samotného uhlíku prodlužuje o cca 50 %. 

Tyto dvouúčelové filtrační vložky jsou vhodné pro širokou škálu využití. 

Díky patentované technologii Pentair, narozdíl od jiných vložek z lisovaného uhlíku, neovlivňují maximální průtok. 

Použití: Náhradní vložka pro všechny filtry používající korpus filtru 10“x2,5“ (Osmosis 6 a 7, Waterfilter 11SL, 21SL apod).  Také možná 
náhrada u většiny jiných výrobců.

Kód Název produktu Velikost Délka Typ uhlíku Rozměry
2410 Pentair DFX, 10" SL SL 10" lisovaný 249x73 mm
2411 Pentair DFX, 20" SL SL 20" lisovaný 509x73 mm

2412 Pentair DFX, 10" AB AB, BB 10" lisovaný 249x118 mm

Uhlikové vložky SL

Uhlikové vložky AB a Big Blue
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Uhlíkové vložky z lisovaného uhlíku 
- Pentair DIAMOND FLOW - DFX
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Uhlíkové vložky z lisovaného uhlíku - Pentair EPM

h Značková filtrační vložka z lisovaného 
aktivovaného uhlí 

h 10mcr mechanický předfiltr pro 
prodloužení životnosti  

h Použití kvalitního minerálního 
aktivovaného uhlí pro extra vysokou 
kapacitu 
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Vložky s kvalitním lisovaným aktivovaným uhlíkem. Tyto vložky jsou doporučené pro široké používání v RD, bytech, na městskou nebo 
na studniční vodu. Jsou ideálním řešením z pohledu poměru kvalita/cena. Tyto vložky se taky mohou používat v systémech RO.

Uhlíkové filtry se používají pro odstranění chloru a jeho sloučenin, nepříjemných zápachů a chutí, různých škodlivých organických 
látek, zákalu a barvy z vody. Uhlík je nejlepší přírodní pohlcovač velmi širokého spektra organických a neorganických nečistot.

Doporučujeme používat uhlíkové filtry pro téměř každý filtrační systém vody. Vzhledem ke své velmi příznivé ceně a nejširšího spektra 
filtrovaných nečistot, je uhlíkový filtr jeden z nejúčinnějších filtrů na trhu.

Tyto filtry jsou také velmi často používané ke zlepšení organoleptických vlastností vody pro větší systém úpravy vody, který se skládá 
z několika komponentů, např. po chlorování vody v systémech na odželezňování, ale taky pro vodu, která má nepříjemnou chuť nebo 
zapáchá. 

Na rozdíl od standardních lisovaných filtračních vložek CTO, filtrační vložky Pentair EPM mají speciální patentovanou vrstvu 
Endurawrap®, která chrání uhlí proti předčasnému ucpání, aby celková kapacita uhlíku byla využita pro filtraci.

Použití: Náhradní vložka pro všechny filtry používající korpus filtru 10“x2,5“ (Osmosis 6 a 7, Waterfilter 11SL, 21SL apod).  Také možná 
náhrada u většiny jiných výrobců.

Uhlíkové vložky z lisovaného uhlíku - Pentair EPM

Základní informace:
Náplň: 100% Lisovaný aktivovaný uhlík
Vnější vrstva: Endurawrap®
Délky: 10" - 20”
Předfiltr micron rating: 10 mcr
Postfiltr micron rating: 10 mcr
Účinnost předfiltru a postfiltru: 95%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Maximální pracovní teplota: 82°C
Maximální životnost vložek 6 měsíců

Kód Název produktu Velikost Délka Typ uhlíku Rozměry
2401 Pentair EPM, 10" SL SL 10" lisovaný 247x72 mm
2402 Pentair EPM 20" SL SL 20" lisovaný 505x72 mm

2403 Pentair EPM, 10" AB AB, BB 10" lisovaný 247x115 mm
2404 Pentair EPM, 20" AB AB, BB 20" lisovaný 505x115 mm

Uhlikové vložky SL

Uhlikové vložky AB a Big Blue
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Uhlíkové vložky z granulovaného uhlíku - Pentair GAC

Výhody
h Je určená pro větší objemy filtrace 
h Díky většímu objemu aktivovaného 

uhlí poskytuje zvýšenou životnost 
h Vestavěný 20mcr postfiltr pro 

zachycený uhlíkového prachu  
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Uhlíkové vložky z granulovaného uhlíku - Pentair GAC

Základní informace:
Náplň: 100% granulovaný aktivovaný uhlík
Délky:  10" - 20”
Postfiltr micron rating: 20 mcr
Účinnost postfiltru: 85%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Maximální pracovní teplota: 51°C
Maximální životnost vložek 6 měsíců

Kód Název produktu Velikost Délka Typ uhlíku Rozměry
2501 Pentair GAC, 10" SL SL 10" granulovaný 248x73 mm
2502 Pentair GAC, 20" SL SL 20" granulovaný 508x73 mm

2503 Pentair GAC, 10" AB AB, BB 10" granulovaný 248x114 mm
2504 Pentair GAC, 20" AB AB, BB 20" granulovaný 508x114 mm

Uhlíková vložka z granulovaného aktivovaného uhlíku Pentair GAC. Zpravidla se používají pro větší objemy vody. Vložka je určená k 
odstranění chloru, nepříjemné chuti a zápachu vody. Kapacita vložky a doporučený maximální průtok je větší než u standardní vložky 
CTO. 

Tyto filtrační vložky jsou navržené pro zajištění maximálního kontaktu vody s uhlíkem pro co největší adsorpci. Konstrukce této 
filtrační vložky umožňuje vodě proudit z jednoho konce vložky přes celou vrstvu filtrační hmoty až na její druhý konec. Na konce 
vložky je zalisovaný speciální postfiltr, který má porozitu 20 mikronů a pomáhá odstraňovat uhlíkový prach a jiné rozpuštěné částice 
ve filtrované vodě. 

Uhlíkové filtry se používají pro odstranění chloru a jeho sloučenin, nepříjemných zápachů a chutí, různých škodlivých organických 
látek, zákalu a barvy z vody. Uhlík je nejlepší přírodní pohlcovač velmi širokého spektra organických a neorganických nečistot.

Tyto filtry jsou také velmi často používané ke zlepšení organoleptických vlastností pro větší systém úpravy vody, který se skládá z 
několika komponentů, např. po chlorování vody v systémech na odželezňování, ale taky pro vodu, která má nepříjemnou chuť nebo 
zapáchá. 

Použití: Náhradní vložka pro všechny filtry používající korpus filtru 10“x2,5“ (Osmosis 6 a 7, Waterfilter 11SL, 21SL apod).  Také možná 
náhrada u většiny jiných výrobců.

Uhlikové vložky SL

Uhlikové vložky AB a Big Blue
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Lístkové mechanické vložky impregnované 
uhlíkem Pentair NCP

h Polyester impregnovány aktivovaným 
uhlíkem  

h Kombinována mechanická / uhlíková 
filtrace 

h Lístková konstrukce vložky poskytuje 
největší kapacitu a životnost
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Základní informace:
Filtrační materiál: Polyester impregnovaný aktivovaným uhlíkem
Technologie filtrace: Mechanická + uhlíková
Víčka: SL - Vinyl plastisol, AB - Polypropylene
Micron rating: 10 mcr
Délky: 10" -20“
Vnitřní průměr: 28 mm
Účinnost: 95%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Pracovní teploty: 4,4 - 51°C

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2450 Pentair NCP,   10" SL SL 10 10" 248 x 67 mm
2451 Pentair NCP,   20" SL SL 10 20" 508 x 67 mm

2452 Pentair NCP,   10" AB AB, BB 10 10" 248 x 114 mm
2453 Pentair NCP,   20" AB AB, BB 10 20“ 508 x 114 mm

Série Pentair NCP je unikátní série impregnovaných filtračních vložek. Tyto vložky jsou vyrobené z polyesteru, který je impregnován 
aktivovaným uhlíkem. Pentair NCP jsou víceúčelové filtrační vložky, protože kombinují v jedné patroně jak mechanickou vložku, tak i 
uhlíkovou. Kvůli použití syntetických materiálů (namísto filtračního papíru), jsou tyto vložky odolné vůči bakteriologickému znečištění. 

Jsou určené pro odstranění mechanických částic z vody (do 10 mikronů) zároveň nepříjemných zápachů, chutí, také barvy a 
zákalů. Konstrukce filtrační vložky je lístková (jako u série Pentair R), tyto záhyby poskytují další povrchovou plochu pro akumulaci 
mechanických nečistot. Tím pádem kapacita a životnost filtrační vložky se několikanásobně zvětšuje v porovnání se standardními 
mechanickými vložkami. 

Filtrační vložky Pentair NCP jsou určené pro styk s pitnou vodou v domácnostech, ale také i v průmyslu a pro komerční využití. 
Například v místech, kde je potřeba vložka, která bude mít dobrou účinnost (do 10 mikronů), velkou kapacitu na mechanické nečistoty 
a zároveň mít malou tlakovou ztrátu. 

Díky schopnosti odstraňovat nejenom mechanické nečistoty, ale i zákal a barvu, doporučujeme pro použití v uzavřených okruzích, 
například pro chlazení, nebo jako vstupní předfiltrace pro systémy Reverzní osmózy, nanofiltrace a ultrailtrace.

Uhlikové vložky SL

Uhlikové vložky AB a Big Blue
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Lístkové mechanické vložky impregnované 
uhlíkem Pentair NCP
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Uhlíková filtrační vložka z lisovaného aktivovaného 
uhlíku impregnovaná stříbrem Pentair SCBC

h Filtrační vložka z lisovaného 
aktivovaného uhlí z kokosové 
skořápky

h Impregnace stříbrem pro zabránění 
bakteriologické kontaminace 

h Jemný mechanický předfiltr – 0,5mcr 
pro ochranu uhlíkové vrstvy
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Uhlíková filtrační vložka z lisovaného aktivovaného 
uhlíku impregnovaná stříbrem Pentair SCBC

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2630 Pentair SCBC 10", SL SL 0,5 10" 247x72 mm

Uhlíkové filtrační vložky z lisovaného aktivovaného uhlíku impregnované stříbrem Pentair SCBC jsou navržené pro eliminace 
bakteriálního filmu uvnitř vložky, což může značně ovlivnit její životnost. 

Vložky Pentair SCBC obsahují 0,05% stříbra od své váhy. Je to hodně vysoká hodnota koncentrace stříbra ve filtrační vložce v porovnání 
s konkurencí. 

Filtrační vložka Pentair SCBC je nejenom extrémně účinná při snižování nežádoucí chuti, zápachu  a  chloru z pitné vody, ale díky 
integrovanému hodně jemnému mechanickému předfiltru o porozitě 0,5 mikronů je životnost těchto vložek výrazně delší v porovnání 
se standardními vložkami. 

Je to ideální volba pro širokou škálu domácích, potravinářských, komerčních a průmyslových využití. Navíc filtrační vložky této řady 
jsou určené pro filtraci teplé vody s teplotou až do 82°C. 

Filtrační vložky Pentair SCBC jsou ideálním řešením pro filtrace pitné vody, nebo pro předfiltrace a postfiltrace Reverzních osmóz.

Základní informace:
Náplň: 100% lisovaný aktivovaný uhlík 

impregnovaný stříbrem 
Délky: 10"
Předfiltr micron rating: 0,5 mcr
Účinnost postfiltru: 95%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 1 bar
Maximální pracovní teplota: 82°C
Maximální životnost vložek 6 měsíců
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Uhlíková vložka z granulovaného uhlíku ze skořápek 
kokosu  Pentair CC

h Použití aktivovaného uhlí z kokosové 
skořápky pro optimální chuť vody  

h Největší kapacita z uhlíkových vložek 
– doporučuje se pro domácí použití 

h Vestavěný 20mcr postfiltr pro 
zachycený uhlíkového prachu
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Filtrační vložky Pentair CC naplněné granulovaným aktivovaným uhlíkem z kokosové skořápky jsou ideálním řešením pro odstranění 
chloru a jeho sloučenin, nepříjemných zápachu a chutí z vody. Kapacita na odstranění chloru a schopnost vyrovnávat chuť vody a 
odstraňovat nepříjemné zápachy je u těchto vložek několikanásobně větší než u klasických vložek s granulovaným uhlíkem. 

Některé mikroskopické póry u granulovaného uhlíku z kokosu jsou menší než 0,004 mikronu, v porovnání se standardním granulovaným 
uhlíkem, který má póry větší než 0,004 mikronu. Proto kokosový uhlík je schopen zachytit a nepustit dále menší částice než klasický 
granulát. 

Tyto filtrační vložky jsou navržené pro zajištění maximálního kontaktu vody s uhlíkem pro co největší adsorpci. Konstrukce této 
filtrační vložky umožňuje vodě proudit z jednoho konce vložky přes celou vrstvu filtrační hmoty až na její druhý konec. Na konci 
vložky je zalisován speciální postfiltr, který má porozitu 20 mikronů a pomáhá odstraňovat uhlíkový prach a jiné rozpuštěné částice 
ve filtrované vodě.

Filtrační vložky Pentair CC jsou ideálním řešením pro filtraci pitné vody, nebo pro předfiltrace a postfiltrace Reverzních osmóz.

Kód Název produktu Velikost Mikronáž Délka Rozměry
2620 Pentair CC 10", SL SL 20 10" 248x73 mm

Základní informace:
Náplň: 100% granulovaný aktivovaný uhlík z kokosové skořápky
Délky:  10"
Postfiltr micron rating: 20 mcr
Účinnost postfiltru: 85%
Maximální pracovní tlak: 8 bar
Maximální tlakový rozdíl: 0,8 bar
Maximální pracovní teplota: 51°C
Maximální životnost vložek 6 měsíců
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Uhlíková vložka z granulovaného uhlíku ze skořápek 
kokosu  Pentair CC

FILTRY CINTROPUR
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Mechanické a uhlíkové vodní filtry, UV lampy, náhradní vložky a díly, UV zářivky od 
belgického výrobce Cintropur

FILTRY CINTROPUR
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h Vysoké a konstantní průtoky vody
h Nízká tlaková ztráta
h Odstředivá separace pevných částic
h Robustnost a spolehlivost
h Rychlý a pohodlný proplach filtru
h Unikátní filtrační systém používající 

filtrační návlek
h Průhledný korpus pro stálou vizuální 

kontrolu
h Vyrobeno v Belgii

Mechanické filtry Cintropur NW18 - NW32
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Mechanické filtry Cintropur NW18 - NW32

Malé mechanické filtry Cintropur jsou určené pro domácí použití. Jsou vhodné zejména 
tam, kde je požadavek na vysoký průtok vody anebo voda je hodně znečištěná.

Mechanické potrubní filtry Cintropur odstraňují mechanické nečistoty až do 1 mikronu: 
písek, jíl, vlasy a jiné nerozpustné částice. Mechanické filtry slouží k předfiltraci vody a 
instalují se jako první stupeň filtračního systému.
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Výhodou použití filtrů Cintropur je jeden z nejlevnějších provozů na trhu. Namísto 
klasické filtrační vložky je zde použita tzv. „ponožka“, která se navléká na plastový 
válec.

Filtry této série narozdíl od jiných z naší nabídky disponují nejmenším poklesem 
tlaku. Konstrukce filtrů obsahuje tzv. centrifugu, která vytváří v kalichu filtru vroucí 
efekt, což výrazně zvyšuje účinnost filtrace.
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Základní informace:
Průhledný korpus:  Ano - materiál SAN
Hlavice filtru: 100% PP
Plastová víčka: PP
Standardní vložka: 25 mcr
Volitelné vložky: 1/5/10/25/50/100/150/300 mcr
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Kód Název produktu Připojení Filtrační plocha Váha Max. průtok
(cm2) kg (m3/hod)

1401 Cintropur NW 18 3/4" 190 1,1 3,5
1413 Cintropur NW 25 - 3/4“ 3/4" 450 1,2 5,5
1402 Cintropur NW 25 - 1“ 1" 450 1,2 5,5
1403 Cintropur NW 32 1 1/4" 840 2,1 6,5

Mechanické filtry Cintropur NW18 - NW32

Součástí balení filtru je utahovací klíč, filtrační vložka (standardní 25 mcr) a 2x plastové přípojky.  
Držák na zeď lze přikoupit, není součástí balení filtru.

Filtry Cintropur jsou vyrobené v Belgii. Kvalita provedení těchto filtrů a samotné filtrace jsou na 
nejvyšší úrovni.
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Základní informace:
Materiál: polypropylen (1 µm) 

polyester (5 - 100 µm) 
nylon (150 a 300 µm)

Životnost vložky: 3 až 6 měsíců
Doporučená výměna: Δp = 1 bar
Filtrační plocha: 190 až 840 cm2

Výrobce: Cintropur (Belgie)

Filtrační vložky pro filtry Cintropur NW18 - NW32

Mechanické filtrační vložky Cintropur pro filtr Cintropur NW 18/25/32/DUO/TIO/TRIO:

Náhradní mechanické vložky pro filtry Cintropur. Je možnost vybrat si mezi vložkami: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 a 300 mikronů. Vložky 
Cintropur vypadají jako „ponožky“, které se navlékají na plastový válec uvnitř filtru.

Tyto vložky se dodávají v balení po 5 kusech. Cena je za balení.

Kód Typ filtru Jemnost filtrace Materiál Balení
mcr ks

2701 NW 18 5 mikronů polyester 5 ks
2702 10 mikronů polyester 5 ks
2703 25 mikronů polyester 5 ks
2704 50 mikronů polyester 5 ks
2705 100 mikronů polyester 5 ks

2726 NW 25 1 mikron polypropylen 5 ks
2706 5 mikronů polyester 5 ks
2707 10 mikronů polyester 5 ks
2708 25 mikronů polyester 5 ks
2709 50 mikronů polyester 5 ks
2710 100 mikronů polyester 5 ks
2711 150 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
2727 300 mikronů nylon 5 ks, proplachovací

2728 NW 32 1 mikron polypropylen 5 ks
2712 5 mikronů polyester 5 ks
2713 10 mikronů polyester 5 ks
2714 25 mikronů polyester 5 ks
2715 50 mikronů polyester 5 ks
2716 100 mikronů polyester 5 ks
2717 150 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
2729 300 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
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Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 18 - 32

1609 - NW32 - 5/4“
1608 - NW25 - 1“
1607 - NW18 - 3/4“

1680 - NW25 TE
1681 - NW32 TE

1603 - NW18
1604 - NW25
1605 - NW32

1613 - NW18
1614 - NW25
1615 - NW32

1654 - NW25 - černý
1655 - NW32 - černý

1616

1617
1612

1601

1602

1606

1684
1685

1688

1686

1679

1610

1611

1612

1618

1680

1683
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Kód Název produktu Kód
Cintropur

Pro filtr

1601 Hlavice filtru FWZCTNW250 NW 18/25/32
1602 Horní víčko - cintrifuga FWZCHNW1624 NW 18/25/32
1603 Černý válec uvnitř filtru, NW18 FWZCSNW180 NW18
1604 Černý válec uvnitř filtru, NW25 FWZCSNW250 NW25
1605 Černý válec uvnitř filtru, NW32 FWZCSNW320 NW32
1606 Spodní víčko FWZCDNW1624 NW 18/25/32
1607 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 3/4“ FWZCRNW180 NW 18/25/32
1608 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 1" FWZCRNW250 NW 18/25/32
1609 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 1 1/4" FWZCRNW320 NW 18/25/32
1679 Spojka pro DUO filtr + 2 o-kroužky FWZCRDNW250 DUO/TRIO
1610 Velký o-kroužek FWZCONW250 NW 18/25/32
1611 O-kroužek pro přípojky (1ks) FWZCONW251 NW 18/25/32
1612 Vypustní šroub včetně o-kroužku, plast FWZCVNW500 NW 18/25/32
1613 Průhledný korpus filtru, NW18 FWZCCNW180 NW18
1614 Průhledný korpus filtru, NW25 FWZCCNW250 NW25
1615 Průhledný korpus filtru, NW32 FWZCCNW32K NW32
1654 Černý korpus filtru, NW25 FWZCCNW410 NW25
1655 Černý korpus filtru, NW32 FWZCCNW32 NW32
1680 Distrubuční tyč pro filtrační náplň. Pro filtr NW25 TE FWZCPNW250 NW25 TE
1681 Distrubuční tyč pro filtrační náplň. Pro filtr NW32 TE FWZCPNW320 NW32 TE
1616 Utahovací klič, plast FWZCKNW251 NW 18/25/32
1617 Drenažní vypustní ventil, kov, 1/4" FWZCBNW250 NW 18/25/32
1682 Manometr 1/8",  0 -10 bar FWZCMNW0101 NW 18/25/32
1618 Držák na zeď včetně šroubu, plast FWZCFIX1624 NW 18/25/32
1683 Dvojitý držák pro filtr DUO, nerez ocel FWZCFDUO250 NW25 DUO

1684 Plastový válec na mechanickou vložkou pro filtr TIO FWSUPTIO250 NW32 TIO
1685 Adaptor pro spojení mechanické a uhlíkové častí, pro filtr TIO FWADATIO250 NW32 TIO
1686 Prázdná vložka pro filtrační hmotu. Průhledná. Pro filtry TE-CTN, DUO-CTN a TRIO FWCCTIOV250 NW TE/DUO/TRIO
1687 Vložka naplněná granulovaným aktivovaným uhlíkem. Pro filtry TE-CTN, DUO-CTN a 

TRIO
FWCCTIOR250 NW TE/DUO/TRIO

1688 Silikonová vazelína na promazaní o-kroužků. FWZCSNW100 --

Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 18 - 32

Komponenty a náhradní díly pro mechanický filtry Cintropur NW18, NW25, NW32 a TE/DUO/TIO/TRIO:
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Mechanické filtry s volitelnou náplní 
Cintropur NW 25 - 32 TE/DUO/TIO

h Vysoké a konstantní průtoky vody
h Nízká tlaková ztráta
h Příslušenství v balení
h Robustnost a spolehlivost
h Kvalitní aktivované uhlí ze skořápky 

kokosu 
h Průhledný korpus pro stálou vizuální 

kontrolu
h Vyrobeno v Belgii
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Mechanické filtry s volitelnou náplní 
Cintropur NW 25 - 32 TE/DUO/TIO

Mechanické filtry s volitelnou náplní Cintropur jsou určené pro naplnění různými 
druhý filtračních náplní. Většinou ale se tento filtr plní granulovaným aktivovaným 
uhlíkem pro zlepšení chuti a odstranění nepříjemných zápachů, chloru, ozonu, a také 
snížení koncentrace těžkých kovů, pesticidu a jiných organických látek.

Filtr NW25 TE-CTN je vybaven prázdnou filtrační vložkou, kam se plní filtrační směs. Korpus filtru a 
vložky jsou vyrobené z průhledných materiálů pro lepší vizuální kontrolu náplně. Objem plnící vložky 
je 0,57 litru. Nominální doporučený průtok vody je 0,5 m3/hod. Maximální průtok může být až 1,5 
m3/hod.

Filtr Cintropur NW25 DUO-CTN je dvojitý filtr, který se skládá z mechanického a uhlíkového filtru. 
První mechanický filtr je dobře známý filtr - Cintropur NW25. A druhý filtr je Cintropur NW25 TE-CTN 
(vložka je již naplněná granulovaným uhlíkem). Tyto dva filtry jsou spojené pomocí spojky, obsahují 
v balení speciální držák na zeď a jsou plně připraveny k instalaci. (Standardní model NW25 DUO 
neobsahuje držák v balení).

Filtr Cintropur NW32 TE je vybaven speciální distribuční tyčí, která směruje průtok vody přes filtrační 
hmotu. Filtrační směs u tohoto filtru se plní rovnou do korpusu (nikoliv do vložky). Kapacita tohoto 
filtru – cca 1,7 litrů. Nominální doporučený průtok vody je 1 m3/hod. Maximální průtok může být až 
1,5 m3/hod.
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Kód Název produktu Připojení Filtrační 
plocha

Vnitřní 
objem

Hmotnost Max. průtok

(cm2) litru kg (m3/hod)
1414 Cintropur NW 25 TE - CTN 1‘‘ 1" 0,57 1,1 0,5 *
1415 Cintropur NW 25 TE 1‘‘ 1" 0,57 1,2 0,5 *
1416 Cintropur NW 25 DUO - CTN 3/4“ + 1“ 3/4 + 1" 450 0,57 1,2 0,5 *
1417 Cintropur NW 25 DUO  3/4“ + 1“ 3/4 + 1“ 450 0,57 2,1 0,5 *
1418 Cintropur NW32 TE 1 ¼“ 1 1/4" 1,7 2,1 0,5 *
1419 Cintropur NW32 TIO 1“ 1“ 335 0,57 2,1 0,5 *

Základní informace:

Průhledný korpus:  Ano - materiál SAN
Hlavice filtru: 100% PP
Plastová víčka: PP
Standardní vložka: 25 mcr, prazdná vložka nebo tyč
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Součástí balení filtru je utahovací klíč, filtrační vložka (standardní 25 mcr) a 2x plastové přípojky.  
Držák na zeď lze přikoupit, není součástí balení filtru.

Filtry Cintropur jsou vyrobené v Belgii. Kvalita provedení těchto filtrů a samotné filtrace jsou na 
nejvyšší úrovni.

Filtr Cintropur NW32 TIO je kombinovaný dvojitý filtr, který se skládá z mechanického a uhlíkového 
filtru. Narozdíl od DUO verze dvojitého filtru se v tomto případě jedná o jeden korpus filtru, kde je 
ve spodní časti umístěn mechanický filtr a v horní části se nachází vložka pro naplnění například 
uhlíkem. Vložky jsou spojené speciálním adaptérem.

Mechanické filtry s volitelnou náplní 
Cintropur NW 25 - 32 TE/DUO/TIO
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* Doporučený průtok při použítí originální uhlíkové náplně CintropurSCIN

Základní informace:
Jodové číslo 1000 mg / g
Měrný povrch (BET) 1100 m2 / g
Obsah popela ≤ 4 %
Tvrdost min. 98 %
Vlhkost ≤ 5 %
CTC aktivita 55 %
Sypká hmotnost 500 kg / m3
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Náhradní náplň, kokosové aktivní uhlí Cintropur

Kokosové aktivní uhlí vyrobené z vysoce kvalitních kokosových skořápek je určen pro odstranění chloru a chlorových sloučením, 
organických látek, nepříjemných zápachů a chutí z vody.

Kokosové uhlí Cintropur

Kód Název produktu Kód
Cintropur

Pro filtr Obsah balení

liltrů

1750 Náhradní náplň, kokosové aktivní uhlí Cintropur, 3,4 l FWVACT001 TE, CTN, TIO, DUO, TRIO 3,4

Jedná se o originální výrobek od společnosti Cintropur (Belgie). Vysoká kvalita je zaručena pečlivou kontrolou vstupních surovin, toto 
aktivní uhlí se vyznačuje silnou adsorpční schopností, mikroporézní strukturou a vynikající tvrdostí.

Tento typ uhlíku je určen pro styk s vodou, která se používá pro pitné účely (podle UNI ISO EN 125915-1:2004).
Některé mikroskopické póry u granulovaného uhlíku z kokosu jsou menší než 0,004 mikronu, v porovnání se standardním granulovaným 
uhlíkem, který má póry větší než 0,004 mikronu. Proto kokosový uhlík je schopen zachytit a nepustit dále menší částice než klasický 
granulát. 

Originální balení od Cintropur obsahem 3,4 litry je speciálně navrženo pro snadné plnění filtru.

Obsah tohoto balení postačí pro plnění:

6x – CTN plnicí vložka pro Cintropur NW25 TE-CTN
2x – Cintropur NW32 TE
1,4x – Cintropur NW500 TE
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UV lampy a UV systémy Cintropur na dezinfekce vody 

h Prémiová kvalita a certifikované 
syntetické materiály

h Přírodní úprava vody bez chemikálií
h Ideální sestava pro filtraci dešťové 

užitkové vody
h Nízké náklady na údržbu: UV žárovka 

se mění 1x za rok
h Lze snadno kombinovat s rukávovým 

filtrem a filtrem s aktivním uhlím
h Rychlá a snadná instalace

UV lampy jsou určeny k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí UV záření.
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UV lampy a UV systémy Cintropur na dezinfekce vody 

Základní informace:
Černý korpus UV lampy:  Materiál PET
Hlavice filtru: PP + 20% GF
Plastová víčka: PP
Připojení: 3/4“ & 1“
UV Lampa: 25W & 40W s bezpečnostním mikrospínačem
Ultrafialové záření o délce: 253,7 nm
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Cintropur nabízí jak samostatné UV lampy na dezinfekce vody pomocí UV záření, tak 
i hotové filtrační systémy včetně mechanické a uhlíkové předfiltrace. 

FI
LT

RY
 C

IN
TR

O
PU

R

UV lampy na dezinfekci vody od Cintropuru jsou konstruované ve známé a 
osvědčené konstrukci filtrů této značky. Uvnitř neprůhledného černého korpusu 
se nachází válec z leštěného nerezu, křemenná trubice a uvnitř této trubice – UV 
žárovka. Jelikož Cintropur je evropský výrobce vodních filtrů, tak i pro série svých UV 
lamp vybral kvalitní žárovky od firmy Philips. 

Pro výrobu UV lampy byli použity jen ty nejkvalitnější a certifikované materiály v 
Evropě, pro robustní konstrukce a dlouholetou funkčnost. Například, aby se vyhnulo 
problémům s elektrickými součástkami u zdroje UV lampy, Cintropur objednává od 
Philipsu zdroj a UV žárovku, které jsou spojené dohromady do jednoho tělesa a 
mění se kompletně po 1 roce provozu. Přičemž cena tohoto kompletu se drží na 
úrovni ceny samotné UV žárovky u konkurence. 

UV lampy Cintropur jsou určené k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí 
UV záření. Tato metoda desinfekce najde své uplatnění pro rodinné domy, chaty, 
laboratoře, restaurace, nemocnice a také v průmyslu.

Voda se dostává do UV reaktoru a dále protéká kolem výkonné rtuťové lampy, která 
se nachází uvnitř termicky zabezpečené křemenné trubice. UV záření se odráží od 
leštěného nerezového válce, aby  ozařování bylo ještě výkonnější. Ultrafialové záření 
o délce 253,7 nm zabíjí bakterie a viry a poškozuje jejich strukturu molekul DNA a tak 
jim znemožňuje rozmnožování. Zároveň však nevnáší žádné změny do chemického 
obsahu vody, nevytváří vedlejší produkty. Ultrafialové záření je zcela neškodné, 
ekologické, snadné, levné a nejmodernější způsob dezinfekce.

UV lampy Cintropur jsou vyrobené v Belgii. Kvalita provedení těchto filtrů a samotné 
filtrace jsou na nejvyšší úrovni.
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Kód Název produktu Max. průtok Připojení počet stupňů 
filtrace

Výkon UV Lampy

1420 Cintropur UV 2100 1,1 m3/hod 3/4“ - 1“ 1 25W

1421 Cintropur UV 4100 1,3 m3/hod 3/4“ - 1“ 1 40W

1422 Cintropur DUO UV 25W 1,1 m3/hod 3/4“ - 1“ 2 25W
1423 Cintropur TRIO UV 25W 1,3 m3/hod 3/4“ - 1“ 3 25W
1424 Cintropur TRIO UV 40W 1,6 m3/hod 3/4“ - 1“ 3 40W

Základní informace:
Korpus filtru: PET
Hlavice filtru: PP + 20% GF
Plastová víčka: PP
Připojení: 3/4“ & 1“
UV Lampa: 25W nebo 40W s bezpečnostním mikrospínačem
Ultrafialové záření o délce: 253,7 nm
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Připojení V balení  3/4“  a  1“
Výrobce: Cintropur (Belgie)
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Cintropur TRIO  -  trojitý filtr. Trojitá sestava mechanického filtru, 
uhlíkového filtru a UV lampy od Cintropuru. Jedná se o kompletní 
filtrační soustavu pro řešení většinu problémů ve vodě.

UV lampy a UV systémy Cintropur na dezinfekce vody 

První mechanický filtr je dobře známý filtr - Cintropur NW25. Druhý 
stupeň je filtr s plnicí vložkou Cintropur NW25 TE-CTN, který je 
již naplněn granulovaným aktivovaným uhlíkem. Dále následuje 
výkonná UV lampa Cintropur. Všechny 3 filtry jsou spojené 
pomocí spojky a každý filtr má svůj držák na zeď (součástí balení) 
a jsou plně připraveny k instalaci.

Ideální sestava pro filtraci například dešťové užitkové vody. 
Pokud máte zavedenou do domu dešťovou užitkovou vodu, tak 
je to vhodná kombinace. Dešťová voda obsahuje mechanické 
nečistoty z ovzduší, střech apod, které odfiltrujeme mechanickým 
filtrem. Organické látky, nepříjemné zápachy, zákal a barva se 
dobře redukují pomocí aktivovaného uhlíku. A UV lampa postará 
o desinfekci této vody.

Náhradní komponenty pro UV Lampy Cintropur

Kód Název produktu Kód
Cintropur

Pro filtr

1750 Náhradní náplň, kokosové aktivní uhlí Cintropur, 3,4 l FWVACT001 TE, CTN, TIO, DUO, TRIO

1751 Náhradní UV žárovka včetně zdroje pro UV lampu UV2100, DUO-UV a 
TRIO 25W.

FWUVLAMP2100 UV2100/DUO/TRIO 25W

1752 Náhradní UV žárovka včetně zdroje pro UV lampu UV4100 a TRIO 40W. FWUVLAMP4100 UV4100/TRIO 40W
1753 Náhradní křemenná trubice. Pro UV2100, 4100, DUO a TRIO. FWUVQRTZ2100 UV2100/4100/DUO/

TRIO

1754 Černý korpus UV lampy. Pro UV2100, 4100, DUO a TRIO. FWZUVCC41 UV2100/4100/DUO/
TRIO

1755 Plastový vypustní šroub. Pro UV2100, 4100, DUO a TRIO.
Materiál PVDF.

FWZUVVP UV2100/4100/DUO/
TRIO

1756 Hlavice UV lampy UV2100. FWZUVTETE21 UV2100
1757 Hlavice UV lampy UV4100. FWZUVTETE41 UV4100
1758 Vnitřní válec z leštěného nerezu pro UV lampu UV2100 FWZUVBG21 UV2100
1759 Vnitřní válec z leštěného nerezu pro UV lampu UV4100 FWZUVBG41 UV4100
1760 O-kroužek pro nerezový válec pro UV2100 a UV4100 FWZUVORBG UV2100/4100
1761 Držák na zeď pro UV2100 a UV4100. Včetně šroubu a matiček. FWZFIXUV21 U2100/4100
1762 Velký o-kroužek na hlavice UV lampy 2100 a 4100 FWZUVORINGPLS U2100/4100
1763 Samolepka s označením pro UV2100 FWOEMDOM2 UV2100
1764 Samolepka s označením pro UV4100 FWOEMDOM4 UV4100

Náhradní UV žárovka

Náhradní křemenná trubice

Komponenty a náhradní díly pro sestavy UV filtru a UV systémy Cintropur: 

Vnitřní válec z leštěného nerezu
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Mechanické filtry Cintropur NW280 - NW400

h Vysoké a konstantní průtoky vody
h Nízká tlaková ztráta
h Odstředivá separace pevných částic
h Robustnost a spolehlivost
h Rychlý a pohodlný proplach filtru
h Unikátní filtrační systém používající 

filtrační návlek
h Průhledný korpus pro stálou vizuální 

kontrolu
h Vyrobeno v Belgii
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Mechanické filtry Cintropur NW280 - NW400
Filtry Cintropurjsou určené pro odfiltrováním pevných částic z vody (pevné částice zeminy, písku, rzi atd.). V ideálním 
případě by měl být tento filtr umístěn na vstupu vody do objektu, aby byla chráněna všechna připojená zařízení a 
odběrná místa.
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Filtry Cintropurjsou vyrobené z prvotřídního syntetického materiálu a díky tomu jsou ideální volbou pro filtraci pitné 
vody a v potravinářském průmyslu. Speciální patentovaná konstrukce hlavy filtru Cintropur(lopatky) způsobuje rotač-
ní pohyb kapaliny, protékající přes filtr. Odstředivou silou jsou mechanické částice směrovány do spodní časti filtru, 
odkud se snadno odstraní přes odkalovací ventil. Vlastní filtrační vložka je tak méně zanešená hrubými nečistotami.

Výhodou použití filtrů Cintropur je jeden z nejlevnějších provozů na trhu. 
Namísto klasické filtrační vložky je zde použita tzv. „ponožka“, která se 
navléká na plastový válec.

Filtry této série narozdíl od jiných z naší nabídky disponují nejmenším po-
klesem tlaku. Konstrukce filtrů obsahuje tzv. centrifugu, která vytváří v ka-
lichu filtru vroucí efekt, což výrazně zvyšuje účinnost filtrace.

Součástí balení filtru je utahovací klíč, filtrační vložka (standardní 25 mcr), 
2x plastové přípojky (1“), 2x tlakoměr (0-20 bar), vypouštěcí ventil.  

Držák na zeď lze přikoupit, není součástí balení filtru.

Filtry Cintropur jsou vyrobené v Belgii. Kvalita provedení těchto filtrů a sa-
motné filtrace jsou na nejvyšší úrovni.
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Kód Název produktu Připojení Filtrační plocha Váha Max. průtok
(cm2) kg (m3/hod)

1410 Cintropur NW 280 1" 530 2,2 7
1411 Cintropur NW 340 5/4" 770 2,7 10
1412 Cintropur NW 400 6/4" 1010 2,9 12

Základní informace:
Průhledný korpus:  Ano - materiál SAN
Hlavice filtru: 100% PP
Plastová víčka: PP
Standardní vložka: 25 mcr
Volitelné vložky: 1/5/10/25/50/100/150/300 mcr
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Mechanické filtry Cintropur NW280 - NW400
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Základní informace:
Materiál: polypropylen (1 µm) 

polyester (5 - 100 µm) 
nylon (150 a 300 µm)

Životnost vložky: 3 až 6 měsíců
Doporučená výměna: Δp = 2 bary
Filtrační plocha: 530 až 1010 cm2

Výrobce: Cintropur (Belgie)

Filtrační vložky pro filtry Cintropur NW280 - NW400

Kód Typ filtru Jemnost filtrace Materiál Balení
mcr ks

2730

NW 280

1 mikron polypropylen 5 ks
2731 5 mikronů polyester 5 ks
2732 10 mikronů polyester 5 ks
2733 25 mikronů polyester 5 ks
2734 50 mikronů polyester 5 ks
2735 100 mikronů polyester 5 ks
2736 150 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
2737 300 mikronů nylon 5 ks, proplachovací

2738

NW 340

1 mikron polypropylen 5 ks
2739 5 mikronů polyester 5 ks
2740 10 mikronů polyester 5 ks
2741 25 mikronů polyester 5 ks
2742 50 mikronů polyester 5 ks
2743 100 mikronů polyester 5 ks
2744 150 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
2745 300 mikronů nylon 5 ks, proplachovací

2746

NW 400

1 mikron polypropylen 5 ks
2747 5 mikronů polyester 5 ks
2748 10 mikronů polyester 5 ks
2749 25 mikronů polyester 5 ks
2750 50 mikronů polyester 5 ks
2751 100 mikronů polyester 5 ks
2752 150 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
2753 300 mikronů nylon 5 ks, proplachovací
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Mechanické filtrační vložky Cintropur pro filtr Cintropur NW 280, 340 a 400:

Náhradní mechanické vložky pro filtry Cintropur. Je možnost vybrat si mezi vložkami: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 a 300 mikronů. Vložky 
Cintropur vypadají jako „ponožky“, které se navlékají na plastový válec uvnitř filtru.

Tyto vložky se dodávají v balení po 5 kusech. Cena je za balení.
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Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 280 - 400

1667 - NW280 - 1“
1668 - NW340 - 1 1/4“
1669 - NW400 - 1 1/2“

1663 - NW280
1664 - NW340
1665 - NW400

1672 - NW280
1673 - NW340
1674 - NW400

1612

1612

1662

1661

1660

1678

1677

1675

1644

1671

1666
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Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 280 - 400

Kód Název produktu Kód
Cintropur

Pro filtr

1660 Hlavice filtru FWZCTNW283440 NW 280 / 340 / 400 
1661 Horní víčko - cintrifuga FWZCHNW283440 NW 280 / 340 / 400
1662 Spodní víčko FWZCCDNW28344 NW 280 / 340 / 400
1663 Černý válec uvnitř filtru, NW280 FWZCSNW280 NW280
1664 Černý válec uvnitř filtru, NW340 FWZCSNW340 NW340
1665 Černý válec uvnitř filtru, NW400 FWZCSNW400 NW400
1666 O-kroužek pro přípojky (1ks) FWZCONW283440 NW 280 / 340 / 400
1667 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 1“ FWZCRNW280 NW 280 / 340 / 400
1668 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 1 1/4" FWZCRNW340 NW 280 / 340 / 400
1669 Sada přípojek (2ks) včetně o-kroužku 1 1/2" FWZCRNW400 NW 280 / 340 / 400
1612 Vypustní šroub včetně o-kroužku, plast FWZCVNW500 NW 280 / 340 / 400
1671 Velký o-kroužek FWZCONW283441 NW 280 / 340 / 400
1672 Průhledný korpus filtru, adapter, ventil, NW280 FWZCCNW281 NW280
1673 Průhledný korpus filtru, adapter, ventil, NW340 FWZCCNW341 NW340
1674 Průhledný korpus filtru, adapter, ventil, NW400 FWZCCNW401 NW400
1675 Drenažní vypustní ventil, kov, 1/2“ FWZCBNW283440 NW 280 / 340 / 400
1644 Manometr 1/4“,  0 -20 bar FWZCMNW020G NW 280 / 340 / 400
1677 Utahovací klič, plast FWZCKNW283440 NW 280 / 340 / 400
1678 Držák na zeď, nerez FWZCFIX283440 NW 280 / 340 / 400
1688 Silikonová vazelína na promazaní o-kroužků. FWZCSNW100 --

Komponenty a náhradní díly pro mechanický filtry Cintropur 
NW280, NW340 a NW400
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Mechanické filtry Cintropur NW500 - NW800, NW500 TE

h Vysoké a konstantní průtoky vody
h Nízká tlaková ztráta
h Odstředivá separace pevných částic
h Robustnost a spolehlivost
h Rychlý a pohodlný proplach filtru
h Unikátní filtrační systém používající 

filtrační návlek
h Průhledný korpus pro stálou vizuální 

kontrolu
h Vyrobeno v Belgii
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Mechanické filtry Cintropur NW500 - NW800, NW500 TE
Velké průmyslové mechanické filtry Cintropur jsou určené pro největší průtoky 
filtrované vody. Jsou vhodné zejména tam, kde je požadavek na nejvyšší průtok vody 
anebo je voda hodně znečištěná.
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Filtry Cintropurjsou určené pro odfiltrováním pevných částic z vody (pevné částice 
zeminy, písku, rzi atd.). V ideálním případě by měl být tento filtr umístěn na vstupu 
vody do objektu, aby byla chráněna všechna připojená zařízení a odběrná místa.

Filtry Cintropurjsou vyrobené z prvotřídního syntetického materiálu a díky tomu 
jsou ideální volbou pro filtraci pitné vody a v potravinářském průmyslu. Speciální 
patentovaná konstrukce hlavy filtru Cintropur(lopatky) způsobuje rotační pohyb 
kapaliny, protékající přes filtr. Odstředivou silou jsou mechanické částice směrovány 
do spodní časti filtru, odkud se snadno odstraní přes odkalovací ventil. Vlastní 
filtrační vložka je tak méně zanešená hrubými nečistotami.
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Základní informace:
Průhledný korpus:  Ano - materiál SAN
Hlavice filtru: 100% PP
Plastová víčka: PP
Standardní vložka: 25 mcr
Volitelné vložky: 1/5/10/25/50/100/150/300 mcr
Filtr s volitelnou náplní NW 500 TE
Pracovní tlak: 10 bar
Maximální pracovní tlak: 16 bar
Maximální pracovní teplota: 50°C
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Kód Název produktu Připojení Filtrační plocha Váha Max. průtok
(cm2) kg (m3/hod)

1407 Cintropur NW 500 2" - zavít 1288 6,4 18
1408 Cintropur NW 650 DN65 - příruba 1288 7,0 25
1409 Cintropur NW 800 DN80 - příruba 1288 7,4 32
1425 Cintropur NW 500TE 2“ - zavít objem 4,85 l 5,6 2

Mechanické filtry Cintropur NW500 - NW800, NW500 TE
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Výhodou použití filtrů Cintropur je jeden z nejlevnějších provozů 
na trhu. Namísto klasické filtrační vložky je zde použita tzv. 
„ponožka“, která se navléká na plastový válec.

Filtry této série narozdíl od jiných z naší nabídky disponují 
nejmenším poklesem tlaku. Konstrukce filtrů obsahuje tzv. 
centrifugu, která vytváří v kalichu filtru vroucí efekt, což výrazně 
zvyšuje účinnost filtrace.

Součástí balení filtru je utahovací klíč, filtrační vložka (standardní 
25 mcr), 2x plastové přípojky (NW18, 25, 32 a 500), 2x plastové 
příruby (NW650 a 800), 2x tlakoměr (NW500, 650 a 800). Držák 
na zeď lze přikoupit, není součástí balení filtru.

Filtry Cintropur jsou vyrobené v Belgii. Kvalita provedení těchto 
filtrů a samotné filtrace jsou na nejvyšší úrovni.

Základní informace:
Materiál: polypropylen (1 µm) 

polyester (5 - 100 µm) 
nylon (150 a 300 µm)

Životnost vložky: 3 až 6 měsíců
Doporučená výměna: Δp = 2 bary
Filtrační plocha: 1288 cm2

Výrobce: Cintropur (Belgie)

Filtrační vložky pro filtry Cintropur NW500 - NW800

Kód Typ filtru Materiál Balení
ks

2718

NW 50, 62, 75 
NW 500, 650 a 800

polypropylen 5 ks
2719 polyester 5 ks
2720 polyester 5 ks
2721 polyester 5 ks
2722 polyester 5 ks
2723 polyester 5 ks
2724 nylon 5 ks, proplachovací
2725 nylon 5 ks, proplachovací

Cintropur NW280 - 800 rozměry

FI
LT

RY
 C

IN
TR

O
PU

R

Mechanické filtrační vložky Cintropur pro filtr Cintropur NW 50, 62, 75, 500, 650 a 800:

Náhradní mechanické vložky pro filtry Cintropur. Je možnost vybrat si mezi vložkami: 1, 5, 10, 25, 50, 100, 150 a 300 mikronů. Vložky 
Cintropur vypadají jako „ponožky“, které se navlékají na plastový válec uvnitř filtru.

Tyto vložky se dodávají v balení po 5 kusech. Cena je za balení.
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Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 500 - 800, 500 TE

1612
1649

1638

1683

1637

1639

1645

1640

1646 - NW500

1647 - NW650
1648 - NW800

1635 - NW500-650
1636 - NW800

1650 - NW500-650
1651 - NW800

1684 - NW650
1685 - NW800

1644

1682

1642 - průhledný
1652 - černý

1643

1653
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Komponenty a díly pro mechanické filtry 
Cintropur NW 500 - 800, 500 TE

Kód Název produktu Kód
Cintropur

Pro filtr

1635 Hlavice filtru NW500-650 FWZCTNW5065 NW 500 / 650
1636 Hlavice filtru NW800 FWZCTNW800 NW 800
1637 Horní víčko - cintrifuga včetně šroubu FWZCHNW568 NW 500 / 650 / 800
1638 Černý válec uvnitř filtru FWZCSNW568 NW 500 / 650 / 800
1639 Spodní víčko včetně šroubu FWZCDNW568 NW 500 / 650 / 800
1640 Velký o-kroužek FWZCOKNW568 NW 500 / 650 / 800
1612 Vypustní šroub včetně o-kroužku, plast FWZCVNW500 NW 500 / 650 / 800
1642 Průhledný korpus filtru FWZCCNW568 NW 500 / 650 / 800
1689 Průhledný korpus filtru, adapter, ventil FWZCCVNW500 NW 500 / 650 / 800
1652 Černý korpus filtru FWZCCNWB568 NW 500 / 650 / 800
1690 Distribuční trubka pro uhlíkovou náplň FWZCPNW501 NW 500 / 650 / 800
1653 Adapter výpustního ventilu, o-kroužky, klipsa  FWZCBANW568 NW 500 / 650 / 800
1643 Drenažní vypustní ventil, kov, 3/4“ FWZCBNW568 NW 500 / 650 / 800
1644 Manometr 1/4“,  0 -20 bar FWZCMNW020G NW 500 / 650 / 800
1645 Utahovací klič, plast FWZCKNW568 NW 500 / 650 / 800
1646 Sada přípojek (2ks), zavít 2“, o-kroužek FWZCRNW501 NW 500 / 650
1647 Sada přípojek (2ks), příruba DN65, o-kroužek FWZCRNW650 NW 500 / 650
1648 Sada přípojek (2ks), příruba DN80, o-kroužek FWZCRNW800 NW 800
1649 Držák na zeď, nerez FWZCFNW568 NW 500 / 650 / 800
1691 Gumové těsnění pro přírubu DN65, EPDM FWZCONW650 NW 650
1692 Gumové těsnění pro přírubu DN80, EPDM FWZCONW800 NW 800
1650 O-kroužek pro přípojky (1ks) pro 500 / 650 FWZCONW56 NW 500 / 650
1651 O-kroužek pro přípojky (1ks) pro 800 FWZCONW802 NW 800
1688 Silikonová vazelína na promazaní o-kroužků. FWZCSNW100 --

Komponenty a náhradní díly pro mechanický filtry Cintropur 
NW500, NW650 a NW800
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Nerezové vložky Cintropur pro 
NW280 - NW400 a NW500 - NW800

h Kvalitní nerezové síto z AISI 316L 
h Vynikající stabilita filtračního síta díky 

speciálnímu designu
h Velká filtrační plocha (od 530 do 1288 

cm²)
h Minimální zanášení filtrační vložky
h Jednoduché čištění vložky
h Určeno pro časté a opakované čištění
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Nerezové vložky Cintropur pro 
NW280 - NW400 a NW500 - NW800

Základní informace:
Materiál: Nerez ocel AISI 316L
Horní víčko - cintrifuga: Ano, integrováno
Spodní víčko: Ano, integrováno
Doporučené čištění: Δp = 2 bary
Výrobce: Cintropur (Belgie)

Kód Název Filtrační plocha: Jemnost Pro filtr

2770 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW280, 50 mcr 530 cm2 50 µ NW280

2771 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW340, 50 mcr 770 cm2 50 µ NW340

2772 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW400, 50 mcr 1010 cm2 50 µ NW400

2773 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW500-650-800, 50 mcr 1288 cm2 50 µ NW500-650-800

2774 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW280, 90 mcr 530 cm2 90 µ NW280

2775 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW340, 90 mcr 770 cm2 90 µ NW340

2776 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW400, 90 mcr 1010 cm2 90 µ NW400

2777 Nerezová oplachovatelná vložka pro NW500-650-800, 90 mcr 1288 cm2 90 µ NW500-650-800

Umyvatelné nerezové filtrační vložky pro opakované použití.

Každá filtrační vložka se dodává jako komplet včetně horního a spodního víčka a je 
zabalená do pevného obalu pro zabránění poškození během přepravy. 

Tyto filtrační vložky jsou vyrobené z jedné vrstvy kvalitní nerez ocele AISI 316L. Lze 
si vybrat ze dvou jemností: 50 µm nebo 90 µm.

Pro delší životnost vložky a prevenci proti usazeninám je nerezový materiál tkaný ve 
tvaru S, nikoliv ve čtvercovém tvaru, jako u standardních nerezových vložek. 
Tyto filtrační vložky mají certifikáty: KTW, ACS, KIWA, KOMO a WRAS.
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Automatické úpravny vody. Změkčovače vody, odstranění železa a manganu, 
multifunkční filtry, filtry na dusičnany, kombinované filtry, uhlíkové a pískové filtry, 
filtry na úpravu pH, mineralizace a další.

ÚPRAVNY VODY



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz121120

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Ultra kompaktní automatický změkčovač vody 

Změkčovače vody Mini Compact 5

h Ultra-kompaktní provedení
h Robustní kabinet a řídící ventil
h Určen pro montáž pod dřez
h Nastavení jen ve 3 krocích
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Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Ultra-kompaktní provedení
Automatický změkčovač vody Mini Compact 5 je nejmenším změkčovačem v naší nabídce. Je 
navržený pro umístění pod kuchyňský dřez nebo do skříňky, a většinou se používá pro úpravu vody 
v jednom nebo maximálně 2 odběrných místech. 

Změkčovače vody Mini Compact 5

Je vyloženě vhodný pro gastro zařízení: kávovary, myčky nádobí, konvektomaty apod. Maximální 
doporučený průtok  dosahuje až 0,4 m3/hod. 

Kabinet Mini je konstruován ze silného polyetylenu, má robustní konstrukce, a je vybaven 
bezpečnostním přepadem proti vyplavení vodou a mixovacím by-passem pro nastavení tvrdostí 
výstupní vody. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace.

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz123122

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Změkčovače vody Mini Compact 5

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 368/604 - časová regenerace
Řídící ventil: Autotrol 368/606 - objemová, kapacitní regenerace
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Jednoduchost
Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost 
nastavení – jen ve 3 krocích. Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu 
(údaje z tabulek v manuálu) – a zařízení je připraveno k provozu.

 h Časová regenerace
Pokud je přístroj vybaven řídícím ventilem Autotrol 368/604 s 
časovým ovládáním, tak se regenerace filtrační náplně spustí v 
nastavených časových intervalech (např. 1x týdně, nebo každý 4. 
den).

 h Kapacitní (objemová) regenerace
Model s řídícím ventilem Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou 
turbínou, která měří průtok vody přes zařízení a filtrační hmota 
se regeneruje na základě průtoku vody – kapacitní regenerace.  
Nastavení „calendar override“ je taky samozřejmostí – můžete 
nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci – co nastane dřív. Kód Název produktu Řídící

ventil
Množství 
náplně

Připojení
vstup/
výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg

MIC5-368-604 Mini Compact 5 - 368 - časový Autotrol 368/604 5 3/4“ 1/2“ 0,6 26 - 43
MIC5-368-606 Mini Compact 5 - 368 Autotrol 368/606 5 3/4“ 1/2“ 0,6 26 - 43

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnejší by-
pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

MIC5-368-604 Mini Compact 5 - 368 - časový 6x18“ 180 550 360 520 ne
MIC5-368-606 Mini Compact 5 - 368 6x18“ 180 550 360 520 ne

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

odběrných 
míst

m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

MIC5-368-604 Mini Compact 5 - 368 - časový 1-2 batérie 0,2 0,3 0,4 20
MIC5-368-606 Mini Compact 5 - 368 1-2 batérie 0,2 0,3 0,4 20

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody Mini Compact 5
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Úzké automatické změkčovače vody 

Změkčovače vody Slim Compact

h Ekonomické řešení
h Úzké provedení – jen 24cm
h Postačí pro až 3 člennou rodinu
h Nastavení jen ve 3 krocích

Řídící ventil Pentair

 h Úzké a ekonomické řešení
Automatické změkčovače vody Slim Compact jsou 
nejefektivnějším řešením z poměru cena / výkon z naší nabídky. 
Jedná se o úzké provedení (šířka jenom 24cm) pro instalace do 
menších prostoru. 

Doporučuje se pro použití v objektech, kde trvalé bydlí 1 až 3 
osoby. Maximální doporučený průtok  dosahuje až 1,1 m3/hod, 
což postačí pro menší rodinu. Jsou to plnohodnotné automatické  
změkčovače vody, které jsou ekonomickým řešením měkké vody 
u Vás doma.

Změkčovače vody Slim Compact

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace.
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Změkčovače vody Slim Compact

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 368/604 - časová regenerace
Řídící ventil: Autotrol 368/606 - objemová, kapacitní regenerace
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak - ventily Autotrol 368: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Jednoduchost ovládání
Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost nastavení – jen 
ve 3 krocích. Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu (údaje z tabulek v manuálu) – 
a zařízení je připraveno k provozu.

 h Časová regenerace
Pokud je přístroj vybaven řídícím ventilem Autotrol 368/604 s časovým ovládáním, 
tak se regenerace filtrační náplně spustí v nastavených časových intervalech 
(např. 1x týdně, nebo každý 4. den).

 h Kapacitní (objemová) regenerace
Model s řídícím ventilem Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou turbínou, která 
měří průtok vody přes zařízení a filtrační hmota se regeneruje na základě průtoku 
vody – kapacitní regenerace.  Nastavení „calendar override“ je taky samozřejmostí 
– můžete nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci – co nastane dřív.

Změkčovače vody Slim Compact

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně

Připojení
vstup/výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg

SLC8-368-604 Slim Compact 8 - 368 - časový Autotrol 368/604 8 3/4“ 1/2“ 0,96 28 - 50
SLC12-368-604 Slim Compact 12 - 368 - časový Autotrol 368/604 12 3/4“ 1/2“ 1,44 32 - 72

SLC8-368-606 Slim Compact 8 - 368 Autotrol 368/606 8 3/4“ 1/2“ 0,96 28 - 50
SLC12-368-606 Slim Compact 12 - 368 Autotrol 368/606 12 3/4“ 1/2“ 1,44 32 - 72

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnejší 
by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

SLC8-368-604 Slim Compact 8 - 368 - časový 8x17“ 240 530 450 490 ne
SLC12-368-604 Slim Compact 12 - 368 - časový 8x24“ 240 700 450 670 ne

SLC8-368-606 Slim Compact 8 - 368 8x17“ 240 530 450 / 540 * 490 na přání 
SLC12-368-606 Slim Compact 12 - 368 8x24“ 240 700 450 / 540 * 670 na přání 

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální 
průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

SLC8-368-604 Slim Compact 8 - 368 - časový 1 až 2 0,5 0,6 0,8 32
SLC12-368-604 Slim Compact 12 - 368 - časový 2 až 3 0,7 0,9 1,1 48

SLC8-368-606 Slim Compact 8 - 368 1 až 2 0,5 0,6 0,8 32
SLC12-368-606 Slim Compact 12 - 368 2 až 3 0,7 0,9 1,1 48

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

*   Hloubka:    Bez by-passu  /  S by-passem. 
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Automatické změkčovače vody - řídící ventily Fleck

Změkčovače vody Surf Compact s ventilem Fleck

h Řídící ventil Fleck 
h Univerzální změkčovač vody 
h Snadný přístup k ventilu a 

jednoduchost instalace 
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace 

 h Univerzální změkčovač vody s ventily Fleck
Automatické změkčovače vody Surf Compact s řídícím ventilem Fleck jsou určené pro instalaci na 
vstupu vody a upravuje vodu v celém objektu. Je to standardní typ kabinetu, který se používá pro 
úpravu vody v domácnosti. Nabídne kompaktní rozměry (jako všechny kabinety), ale při tom má 
velký zásobník na regenerační sůl. 

Změkčovače vody Surf Compact s ventilem Fleck

Doporučuje se pro použití v objektech, kde trvalé bydlí 2 až 8 osob. Maximální doporučený průtok  
dosahuje až 3 m3/hod, což bohatě postačí i pro větší rodinu s větší spotřebou vody. Můžete si vybrat 
mezi 12, 18 nebo 30 litrů náplně.

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl 
vyroben roce 1963 společností Fleck Controls v Americe. Od té 
doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou 
spolehlivost a odolnost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností 
Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl 
ještě zdokonalen. 

 h Ověřená kvalita
Fleck 5600 SXT je nejprodávanější automatický ventil pro změkčovače vody v Evropě pro domácí 
použití. Robustnost a spolehlivost tohoto ventilu je ověřena více než 60 let. Více než 3 miliony 
pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro Evropský trh 
vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 
Na velkém LCD displeji s moderním modrým podsvícením lze nastavit délky a počet jednotlivých 
cyklů regenerace zařízení, množství soli na regeneraci pro maximální přizpůsobení provozu.Řídící ventil Pentair
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5600 SXT
Řídící ventil: Fleck 5800 SXT
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.4 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Volitelný cyklus druhého zpětného 
proplachu 

Řídící ventil Fleck 5600 SXT nabídne volitelný cyklus druhého 
zpětného proplachu pro snížení úniku tvrdé vody a pro 
optimální využití regenerační soli. Díky promíchání filtrační 
hmoty po regeneraci, vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu 
(nahoře), se smíchají se spodními vrstvami, které mají menší 
kapacitu dohromady, což dá ve výsledku úsporu regenerační 
soli na cca 10 %.

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídícího ventilu Fleck 5800 SXT si můžete 
nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich 
pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných 
proplachů – v případě nekvalitní vstupní vody. 

Nový rychlý 10000 RPM motor dokáže okamžitě přepínat 
mezi regeneračními cykly a to, jak dopředu, tak i dozadu. Proto 
počet a pořadí regeneračních cyklu můžete mít skutečně 
individuální. 

Změkčovače vody Surf Compact s ventilem Fleck

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně

Připojení
vstup/
výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
SUC12-5600 Surf Compact 12 - 5600 Fleck 5600 SXT 12 1“ 1/2“ 1,44 47 - 96

SUC18-5600 Surf Compact 18 - 5600 Fleck 5600 SXT 18 1“ 1/2“ 2,16 69 - 143
SUC30-5600 Surf Compact 30 - 5600 Fleck 5600 SXT 30 1“ 1/2“ 3,6 115 - 240

SUC12-5800 Surf Compact 12 - 5800 Fleck 5800 SXT 12 1“ 1/2“ 1,3 - 1,44 41 - 84

SUC18-5800 Surf Compact 18 - 5800 Fleck 5800 SXT 18 1“ 1/2“ 1,94 - 2,16 60 - 126
SUC30-5800 Surf Compact 30 - 5800 Fleck 5800 SXT 30 1“ 1/2“ 3,24 - 3,6 100 - 210

Název produktu Tl. nádoba Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnější by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

SUC12-5600 Surf Compact 12 - 5600 10x17“ 320 640 510 470 ano
SUC18-5600 Surf Compact 18 - 5600 10x24“ 320 820 510 650 ano
SUC30-5600 Surf Compact 30 - 5600 10x35“ 320 1100 510 930 ano

SUC12-5800 Surf Compact 12 - 5800 10x17“ 320 670 510 470 ano
SUC18-5800 Surf Compact 18 - 5800 10x24“ 320 850 510 650 ano
SUC30-5800 Surf Compact 30 - 5800 10x35“ 320 1130 510 940 ano

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální 
průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

SUC12-5600 Surf Compact 12 - 5600 2 až 3 0,7 0,9 1,1 48
SUC18-5600 Surf Compact 18 - 5600 3 až 4 1,1 1,3 1,7 72
SUC30-5600 Surf Compact 30 - 5600 4 až 8 1,8 2,2 3 120

SUC12-5800 Surf Compact 12 - 5800 2 až 3 0,7 0,9 1,1 48
SUC18-5800 Surf Compact 18 - 5800 3 až 4 1,1 1,3 1,7 72
SUC30-5800 Surf Compact 30 - 5800 4 až 8 1,8 2,2 3 120

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody Surf Compact s ventilem Fleck
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Automatické změkčovače vody - řídící ventil Autotrol 255

h Snadné použití a programování  
h Uzavřený korpus změkčovače  
h Chytrá automatická regenerace 
h Logix  7-cyklová regenerace s druhým 

zpětným proplachem

Změkčovače vody Logix Compact 
s ventilem Autotrol 255

 h Univerzální změkčovač vody s ventilem 
Autotrol 255 

Automatické změkčovače vody Logix Compact jsou plnohodnotné 
zařízení s ventilem Pentair Autotrol 255/760, které jsou určené pro 
instalaci na vstupu vody do domu a upravují vodu v celém objektu. 
Doporučuje se pro použití v objektech, kde trvalé bydlí až 8 osob. 
Maximální doporučený průtok  dosahuje až 3 m3/hod, což postačí 
pro větší rodinu včetně větších nároku na dodávku vody. 
Elegantní horní kryt se zabudovanou řídící jednotkou ventilu pro 
pohodlný přístup k datům z displeje a programování.

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

Změkčovače vody Logix Compact 
s ventilem Autotrol 255

 h Snadné programování a automatické 
přizpůsobení regeneračních cyklů

Ovládací jednotka Logix byla vyvinuta pro snadné programování 
s automatickým výpočtem kapacity zařízení. Do jednotky se 
nastaví jen tvrdost vstupní vody a maximální počet dní mezi 
regeneracemi. Zařízení je připraveno k provozu!

Řídící ventil Pentair
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Změkčovače vody Logix Compact 
s ventilem Autotrol 255

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/760
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.27 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace 
Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální 
spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší spotřeba vody, tak 
si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7-cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé 
vody a pro optimální využití regenerační soli. Ke standardním cyklům jsou zde 
navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý proplach. Díky promíchání filtrační 
hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu (nahoře), smíchají se 
spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což dá ve výsledku úsporu 
regenerační soli na cca 10 %.

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně

Připojení
vstup/
výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg

LOC8-255 Logix Compact 8 - 255 Autotrol 255/760 8 1“ 1/2“ 0,96 32 - 72

LOC15-255 Logix Compact 15 - 255 Autotrol 255/760 15 1“ 1/2“ 1,8 60 - 105
LOC25-255 Logix Compact 25 - 255 Autotrol 255/760 25 1“ 1/2“ 3 100 - 175
LOC30-255 Logix Compact 30 - 255 Autotrol 255/760 30 1“ 1/2“ 3,6 115 - 230

Kód Název produktu Tl. nádoba Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnější 
by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

LOC8-255 Logix Compact 8 - 255 8x17“ 320 670 650 490 ano
LOC15-255 Logix Compact 15 - 255 8x30“ 320 1010 650 830 ano
LOC25-255 Logix Compact 25 - 255 9x35“ 320 1130 650 950 ano
LOC30-255 Logix Compact 30 - 255 10x35“ 320 1130 650 950 ano

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální 
průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

LOC8-255 Logix Compact 8 - 255 1 až 2 0,5 0,6 0,8 32
LOC15-255 Logix Compact 15 - 255 2 až 3 0,9 1,1 1,5 60
LOC25-255 Logix Compact 25 - 255 4 až 6 1,5 2 2,5 100
LOC30-255 Logix Compact 30 - 255 4 až 8 1,8 2,2 3 120

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

*   Hloubka:    S by-passem.  

Změkčovače vody Logix Compact 
s ventilem Autotrol 255
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Značkový automatický změkčovač vody Pentair Evolio

h Vyrobeno v Belgii ze 100 % 
komponent Pentair 

h Špičkový řídící ventil Autotrol 
255/760  

h Vstupní a výstupní přípojky 1“  
h Vysoce kvalitní filtrační náplň 

Dowex® HCRS-s 
h Korpus vyrobený z 5mm silného 

polyetylenu 
h Certifikace: CE, ACS, DM25, RoHs, 

český atest 
h Záruka 3 roky

Změkčovače vody Pentair EVOLIO

Originální Pentair produkt

Evolio byl vyvinut jako snadno použitelný automatický změkčovač vody s moderním 
a atraktivním designem. Je dostupný ve 4 různých velikostech:  10, 15, 20 a 30 l 
náplně a pokrývá široký rozsah domácích aplikací. Od kompaktních bytů s jedním 
obyvatelem až po domy pro až 8 osob.

Změkčovače vody Pentair EVOLIO

 h Snadné ovladaní a doplnění soli
Pro snadný přístup k datům na displeji změkčovače, řídící jednotka je namontována na horní kryt, 
který je snadno čitelný díky 20° sklonu displeje. Navíc díky velkému otvoru pro sůl je změkčovač 
Evolio ergonomický a zjednodušuje operaci doplňování soli.

 h Vyrobeno v Belgii ze 100 % komponent 
Pentair

Změkčovač řídí robustní a spolehlivý řídící ventil Pentair Autotrol 
255/760, který vyniká funkcí dvojitého zpětného proplachu pro 
snížení úniku tvrdosti a zbytku regenerační soli. Časem prověřený 
systém ovládacích gumových klapek poskytuje těsnění bez tření 
pro delší životnost ventilu. Uložené programování v počítače 
ventilu je chráněno superkapacitorem proti občasným výpadkům 
proudu. 

 h Prémiová filtrační náplň a prodloužená 
záruka

Změkčovače Evolio jsou vyrobené v Belgii, a naplněné prémiovou 
značkovou filtrační  náplni Dowex® HCRS-s. Na ty změkčovače 
jsou poskytnutá rozšířená záruka – 3 roky.
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/760
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Dowex® HCRS-s
Pracovní tlak: 1.4 - 8.6 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 1-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Změkčovače vody Pentair EVOLIO

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace 
Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální 
spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší spotřeba vody, tak 
si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7-cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé 
vody a pro optimální využití regenerační soli. Ke standardním cyklům jsou zde 
navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý proplach. Díky promíchání filtrační 
hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu (nahoře), smíchají se 
spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což dá ve výsledku úsporu 
regenerační soli na cca 10 %.

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně

Připojení
vstup/
výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca *

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg

SD11WVW08D255-030 EVOLIO 10 Autotrol 255/760 10 1“ 1/2“ 0,5 - 0,9 40 - 65

SF11WVW07D255-030 EVOLIO 15 Autotrol 255/760 15 1“ 1/2“ 0,7 - 2,0 60 - 95

SF11WVW08D255-030 EVOLIO 20 Autotrol 255/760 20 1“ 1/2“ 1,1 - 3,2 90 - 215
SF11WVW10D255-030 EVOLIO 30 Autotrol 255/760 30 1“ 1/2“ 1,6 - 4,1 125 -290

Kód Název produktu Tl. nádoba Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnější 
by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

SD11WVW08D255-030 EVOLIO 10 8x18“ 310 760 425 530 ano
SF11WVW07D255-030 EVOLIO 15 7x35“ 310 1200 425 970 ano
SF11WVW08D255-030 EVOLIO 20 8x35“ 310 1200 425 970 ano
SF11WVW10D255-030 EVOLIO 30 10x35“ 310 1200 425 970 ano

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální 
průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

SD11WVW08D255-030 EVOLIO 10 1 až 2 0,6 0,7 1,0 40
SF11WVW07D255-030 EVOLIO 15 3 až 4 0,9 1,1 1,5 60
SF11WVW08D255-030 EVOLIO 20 4 až 6 1,2 1,4 2,0 80
SF11WVW10D255-030 EVOLIO 30 4 až 8 1,8 2,2 3,0 120

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

*    Dle nastavení řídícího ventilu.

*   Hloubka:    S by-passem.  

Změkčovače vody Pentair EVOLIO
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Prémiový automatický změkčovač vody Pentair Foleo

h Vyrobeno v Belgii ze 100 % 
komponent Pentair 

h Špičkový řídící ventil Fleck 5800 XTRi
h Barevný dotykový displej pro 

intuitivní ovládání  
h Vysoce kvalitní filtrační náplň 

Dowex® HCRS-s 
h WiFi a Bluetooth® konektivita pro 

bezdrátové ovládání a kontrolu
h Certifikace: CE, ACS, DM25, RoHs, 

český atest 
h Záruka 5 let

Změkčovače vody Pentair FOLEO - smart softener

Originální Pentair produkt

Foleo je chytrý změkčovač od firmy Pentair, nejlepší ve své třídě. 
Vynikající systém plug and play byl navržený a vyrobený na základě 
konceptu řešení, jehož výkon překonává nejkvalitnější konkurenční 
výrobky.

Změkčovače vody Pentair FOLEO - smart softener

Tento změkčovač umí pomoci bezdrátové technologii WiFi a 
Bluetooth® se synchronizovat s aplikacemi Pentair Home a Pentair 
Pro. Toto řešení umožňuje majiteli domu mít plný přehled o spotřebě 
vody, únicích vody, poruchách zařízení, celkovém chodu chytrého 
změkčovače a postarat se o svou vodu díky informacím dostupným 
stiskem prstu.

• Regenerace vzestupném tokem (UpFlow regeneration) se 
zablokovanou vrstvou filtračního lože a variabilní spotřebou 
regenerační soli.

• Prodloužené intervaly doplňování soli díky ekonomické spotřebě 
soli, snížené až o 50 %.

• Špičkový řídící ventil - Fleck 5800 XTRi velký, barevný, dotykový 
displej, Bluetooth a WiFi. 

• Zjednodušená a rychlá počáteční instalace na přípojky vstupního 
a výstupního potrubí – nerezová by-pasová příruba je součástí 
balení.

• Ergonomické a snadno otevíratelné víko soli mění doplňování 
soli z náročné operace na snadnější a rychlejší postup.

• Pokročilý systém nasávaní soleného roztoku do systému 
eliminuje riziko pomalého vytvoření solné krusty. Vyjímatelná 
nádoba na regenerační sůl brání kondenzaci, vznikající při 
kontaktu se solí, která je hlavní příčinou vytváření solné krusty. 

• Vyjímatelná nádoba pro sůl taky zjednodušuje postup čištění 
systému.

• Konektivita s aplikacemi Pentair Home a Pentair Pro
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5800 XTRi
Konektivita WiFi a Bluetooth®
Korpus změkčovače: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Dowex® HCRS-s
Pracovní tlak: 1.5 - 8.6 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 1-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 5 let
Aktivace záruky Ano

Změkčovače vody Pentair FOLEO

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně

Připojení
vstup/
výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg

4000116W Foleo 10 Fleck 5800 XTRi 10 1“ 1/2“ 0,8 42

4000117W Foleo 15 Fleck 5800 XTRi 15 1“ 1/2“ 1,2 48

4000118W Foleo 20 Fleck 5800 XTRi 20 1“ 1/2“ 1,6 77

4000119W Foleo 30 Fleck 5800 XTRi 28 1“ 1/2“ 2,24 99

Kód Název produktu Tl. nádoba Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

Vnější 
by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm

4000116W Foleo 10 8x19“ 360 750 456 525 ano
4000117W Foleo 15 10x18“ 360 750 456 525 ano
4000118W Foleo 20 8x30“ 360 1045 456 825 ano
4000119W Foleo 30 10x30“ 360 1045 456 825 ano

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Maximální 
průtok
> 1 mmol/l

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h *** m³

4000116W Foleo 10 1 až 2 0,6 0,72 1,0 40
4000117W Foleo 15 3 až 4 0,9 1,08 1,5 60
4000118W Foleo 20 4 až 6 1,2 1,44 2,0 80
4000119W Foleo 30 4 až 8 1,68 2,02 2,8 112

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Maximální průtok > 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě o něco vyšší než 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 80 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

*   Hloubka:    S by-passem.  

Změkčovače vody Pentair FOLEO

Programování zařízení můžeteprovádět svým 
smartphonem. 

• Sledujte svůj změkčovač vody aspotřebu vody 
na dálku. 

• Upozorní notifikaci v telefonu,když je nutno 
doplnit sůl anebodošlo k úniku vody
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Změkčovače vody OPTIM 25 - 75 
s ventilem Autotrol 255/760

Klasické změkčovače vody s objemovou regeneraci

h Snadné použití a programování 
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Chytrá automatická regenerace 

Logix 
h 7-cyklová regenerace s druhým 

zpětným proplachem 
h Přípojení - 1“ bypass 
h Průtok - až 3,5 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Změkčovače vody OPTIM 25 - 75 
s ventilem Autotrol 255/760

 h Klasické změkčovače vody s ventilem Autotrol 255
Změkčovače OPTIM jsou plně automatická efektivní zařízení pro změkčení vody, odstraňující soli 
vápníku a hořčíku.  Jedná se o větší změkčovače, které se instalují na vstupní potrubí do objektu, 
tím pádem jsou určeny k úpravě pitné a užitkové vody na všech odběrných místech v objektu. Tyto 
změkčovače se zvýšeným objemem náplně doporučujeme používat v případě zvýšeného odběru 
vody anebo hodně tvrdé vstupní vody. 

Změkčovače OPTIM mají klasické provedení a skládají se ze sklolaminátové nádoby na filtrační 
náplň a samostatné plastové nádoby na regenerační sůl. Taková konstrukce umožňuje použít větší 
solnou nádobu a větší tank na filtrační hmotu. Kvůli většímu rozměru se zvyšuje nejenom kapacita 
změkčovače (množství měkké vody mezi regeneracemi) ale také okamžitý průtok vody.

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 
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Změkčovače vody OPTIM 25 - 75 
s ventilem Autotrol 255/760

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/760
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Snadné programování a automatické 
přizpůsobení regeneračních cyklů

Ovládací jednotka Logix byla vyvinuta pro snadné programování 
s automatickým výpočtem kapacity zařízení. Do jednotky se 
nastaví jen tvrdost vstupní vody a maximální počet dní mezi 
regeneracemi. Zařízení je připraveno k provozu! 

Připojení je řešeno pomocí externího bypassu s 1“ vnějším závitem.

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace Logix skutečnou 
spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální spotřeby. Díky této chytré 
regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. 
Pokud bude menší spotřeba vody, tak si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7-cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé vody a pro optimální 
využití regenerační soli. Ke standardním cyklům jsou zde navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý 
proplach. Díky promíchání filtrační hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu 
(nahoře), smíchají se spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což dá ve výsledku 
úsporu regenerační soli na cca 10 %.

Změkčovače vody OPTIM 25 - 75 
s ventilem Autotrol 255/760

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT25-255 OPTIM 25 - 255 100 1,2 1,5 0,5
OPT35-255 OPTIM 35 - 255 140 1,4 1,8 0,6
OPT45-255 OPTIM 45 - 255 180 1,8 2,3 0,6
OPT60-255 OPTIM 60 - 255 240 2,4 3,0 0,9
OPT75-255 OPTIM 75 - 255 300 3,0 3,5 1,1

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná nádoba Průměr solné
nádoby

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPT25-255 OPTIM 25 - 255 9x35“ 231 1095 75 l 320 944
OPT35-255 OPTIM 35 - 255 10x44“ 258 1325 75 l 320 1176
OPT45-255 OPTIM 45 - 255 10x54“ 258 1590 75 l 320 1434
OPT60-255 OPTIM 60 - 255 12x52“ 310 1550 150 l 540 1390
OPT75-255 OPTIM 75 - 255 13x54“ 335 1590 150 l 540 1434

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPT25-255 OPTIM 25 - 255 Autotrol 255/760 25 l 1 1“  s by-passem 3,0 100 - 125
OPT35-255 OPTIM 35 - 255 Autotrol 255/760 35 l 2 1“  s by-passem 4,2 140 - 175
OPT45-255 OPTIM 45 - 255 Autotrol 255/760 45 l 2 1“  s by-passem 5,4 180 - 225
OPT60-255 OPTIM 60 - 255 Autotrol 255/760 60 l 3 1“  s by-passem 7,2 240 - 300
OPT75-255 OPTIM 75 - 255 Autotrol 255/760 75 l 4 1“  s by-passem 9,0 300 - 375

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: * Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.
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Změkčovače vody OPTIM 25 - 60 
s ventilem Fleck 5600 SXT

Standardní změkčovače vody s objemovou regeneraci

h Klasický řídící ventil Fleck 5600
h Tlaková nádoba - Pentair 

Structural
h Snadný přístup k ventilu a 

jednoduchost instalace Precizní 
řízení každého cyklu regenerace 

h Přípojení - 1“ nerezový bypass 
h Průtok - až 3 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Klasické změkčovače vody s ventilem Fleck 5600
Změkčovače OPTIM jsou plně automatická efektivní zařízení pro změkčení vody, odstraňující soli 
vápníku a hořčíku.  Jedná se o větší změkčovače, které se instalují na vstupní potrubí do objektu, 
tím pádem jsou určeny k úpravě pitné a užitkové vody na všech odběrných místech v objektu. Tyto 
změkčovače se zvýšeným objemem náplně doporučujeme používat v případě zvýšeného odběru 
vody anebo hodně tvrdé vstupní vody. 

Změkčovače vody OPTIM 25 - 60 
s ventilem Fleck 5600 SXT

Změkčovače OPTIM mají klasické provedení a skládají se ze sklolaminátové nádoby na filtrační 
náplň a samostatné plastové nádoby na regenerační sůl. Taková konstrukce umožňuje použít větší 
solnou nádobu a větší tank na filtrační hmotu. Kvůli většímu rozměru se zvyšuje nejenom kapacita 
změkčovače (množství měkké vody mezi regeneracemi) ale také okamžitý průtok vody.

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 
společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus 
vývojem pro dokonalou spolehlivost a odolnost. V roce 1995 Fleck byl koupen 
společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě zdokonalen. 

 h Ověřená kvalita
Fleck 5600 SXT je nejprodávanější automatický ventil pro změkčovače vody v Evropě 
pro domácí použití. Robustnost a spolehlivost tohoto ventilu je ověřena více než 60 
let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré 
ventily Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 
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Změkčovače vody OPTIM 25 - 60 
s ventilem Fleck 5600 SXT

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5600 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.4 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Precizní nastavení všech parametrů 
Na velkém LCD displeji s moderním modrým podsvícením lze nastavit délky a 
počet jednotlivých cyklů regenerace zařízení, množství soli na regeneraci pro 
maximální přizpůsobení provozu. 

 h Volitelný cyklus druhého zpětného proplachu 
Řídící ventil Fleck 5600 SXT nabídne volitelný cyklus druhého zpětného proplachu 
pro snížení úniku tvrdé vody a pro optimální využití regenerační soli. Díky 
promíchání filtrační hmoty po regeneraci, vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu 
(nahoře), se smíchají se spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, 
což dá ve výsledku úsporu regenerační soli na cca 10 %.

 h Kompaktní rozměry
Pistonový mechanismus umí vyrobit velmi kompaktní řídící ventil, který nabídne 
vysoký okamžitý průtok vody – až do 4,5 m3/hod. Proto je Fleck 5600 SXT obzvlášť 
vhodný pro domácí použití i v případě větší domácnosti. 
Připojení je řešeno pomocí nerezového externího bypassu s 1“ vnitřním závitem.

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT25-5600 OPTIM 25 - 5600 100 1,2 1,5 0,5
OPT35-5600 OPTIM 35 - 5600 140 1,4 1,8 0,6
OPT45-5600 OPTIM 45 - 5600 180 1,8 2,3 0,6
OPT60-5600 OPTIM 60 - 5600 240 2,4 3,0 0,9

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPT25-5600 OPTIM 25 - 5600 9x35“ 231 945 75 l 320
OPT35-5600 OPTIM 35 - 5600 10x44“ 258 1175 75 l 320
OPT45-5600 OPTIM 45 - 5600 10x54“ 258 1435 75 l 320
OPT60-5600 OPTIM 60 - 5600 12x52“ 310 1379 150 l 540

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnitřní zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg

OPT25-5600 OPTIM 25 - 5600 Fleck 5600 SXT 25 l 1 1“  s by-passem 3,0 100 - 125
OPT35-5600 OPTIM 35 - 5600 Fleck 5600 SXT 35 l 2 1“  s by-passem 4,2 140 - 175
OPT45-5600 OPTIM 45 - 5600 Fleck 5600 SXT 45 l 2 1“  s by-passem 5,4 180 - 225
OPT60-5600 OPTIM 60 - 5600 Fleck 5600 SXT 60 l 3 1“  s by-passem 7,2 240 - 300

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: * Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody OPTIM 25 - 60 
s ventilem Fleck 5600 SXT
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h Moderní řídící ventil Fleck 5800
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace 
h Přípojení - 1“ nerezový bypass 
h Průtok - až 4,7 m3/hod

Změkčovače vody OPTIM 25 - 120 
s ventilem Fleck 5800 SXT

Standardní změkčovače vody s objemovou regeneraci

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Klasické změkčovače vody s ventilem Fleck 5800
Změkčovače OPTIM jsou plně automatická efektivní zařízení pro změkčení vody, odstraňující soli 
vápníku a hořčíku.  Jedná se o větší změkčovače, které se instalují na vstupní potrubí do objektu, 
tím pádem jsou určeny k úpravě pitné a užitkové vody na všech odběrných místech v objektu. Tyto 
změkčovače se zvýšeným objemem náplně doporučujeme používat v případě zvýšeného odběru 
vody anebo hodně tvrdé vstupní vody. 

Změkčovače vody OPTIM 25 - 120 
s ventilem Fleck 5800 SXT

Změkčovače OPTIM mají klasické provedení a skládají se ze sklolaminátové nádoby na filtrační 
náplň a samostatné plastové nádoby na regenerační sůl. Taková konstrukce umožňuje použít větší 
solnou nádobu a větší tank na filtrační hmotu. Kvůli většímu rozměru se zvyšuje nejenom kapacita 
změkčovače (množství měkké vody mezi regeneracemi) ale také okamžitý průtok vody.

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 
společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus 
vývojem pro dokonalou spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen 
společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě zdokonalen. 

 h Evoluce k dokonalosti 
Fleck 5800 SXT je velkou novinkou společnosti Pentair. Byl uveden na trh koncem 
roku 2014. Vychází z osvědčené pistonové technologie (jako u 5600), ale každý 
komponent ventilu byl modernizován – od samotného materiálu ventilu po turbínu 
měření průtoku, motůrek až po řídící jednotky. Je skutečně univerzální, flexibilní a 
snadno udržitelný moderní ventil pro úpravu vody. Lze ho použít jako změkčovač 
vody, tak i filtr.

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz155154

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Změkčovače vody OPTIM 25 - 120 
s ventilem Fleck 5800 SXT

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5800 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.4 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídícího ventilu Fleck 5800 SXT si můžete nejen naprogramovat 
délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až 
několik zpětných proplachů – v případě nekvalitní vstupní vody. 

Nový rychlý 10000 RPM motor dokáže okamžitě přepínat mezi regeneračními 
cykly a to, jak dopředu, tak i dozadu. Proto počet a pořadí regeneračních cyklu 
můžete mít skutečně individuální. 

 h Doplnění nádoby na sůl upravenou vodou 
Doplnění solné nádoby se provádí upravenou vodou pro efektivní regeneraci a 
čistou solnou nádobu. 

 h Kompaktní rozměry a velký průtok
Pistonový mechanismus umí vyrobit velmi kompletní řídící ventil, který nabízí 
vysoký okamžitý průtok vody – až do 4,7 m3/hod. Je to jeden z největších 
maximálních průtoků ve své třídě.
Připojení je řešeno pomocí nerezového externího bypassu s 1“ vnitřním závitem.

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT25-5800 OPTIM 25 - 5800 100 1,2 1,5 0,5
OPT35-5800 OPTIM 35 - 5800 140 1,4 1,8 0,6
OPT45-5800 OPTIM 45 - 5800 180 1,8 2,3 0,6
OPT60-5800 OPTIM 60 - 5800 240 2,4 3,0 0,9
OPT75-5800 OPTIM 75 - 5800 300 3,0 3,8 1,1
OPT100-5800 OPTIM 100 - 5800 400 4,0 4,7 1,3
OPT120-5800 OPTIM 120 - 5800 480 4,7 4,7 1,7

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPT25-5800 OPTIM 25 - 5800 9x35“ 231 1133 75 l 320 945
OPT35-5800 OPTIM 35 - 5800 10x44“ 258 1363 75 l 320 1175
OPT45-5800 OPTIM 45 - 5800 10x54“ 258 1623 75 l 320 1435
OPT60-5800 OPTIM 60 - 5800 12x52“ 310 1567 150 l 540 1379
OPT75-5800 OPTIM 75 - 5800 13x54“ 335 1602 150 l 540 1414
OPT100-5800 OPTIM 100 - 5800 14x65“ 360 2058 200 l 540 1870
OPT120-5800 OPTIM 120 - 5800 16x65“ 410 2058 200 l 540 1870

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnitřní zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg

OPT25-5800 OPTIM 25 - 5800 Fleck 5800 SXT 25 l 1 1“  s by-passem 3,0 100 - 125
OPT35-5800 OPTIM 35 - 5800 Fleck 5800 SXT 35 l 2 1“  s by-passem 4,2 140 - 175
OPT45-5800 OPTIM 45 - 5800 Fleck 5800 SXT 45 l 2 1“  s by-passem 5,4 180 - 225
OPT60-5800 OPTIM 60 - 5800 Fleck 5800 SXT 60 l 3 1“  s by-passem 7,2 240 - 300
OPT75-5800 OPTIM 75 - 5800 Fleck 5800 SXT 75 l 4 1“  s by-passem 9,0 300 - 375
OPT100-5800 OPTIM 100 - 5800 Fleck 5800 SXT 100 l 6 1“  s by-passem 12 400 - 500
OPT120-5800 OPTIM 120 - 5800 Fleck 5800 SXT 120 l 7,5 1“  s by-passem 14,4 480 - 600

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: * Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody OPTIM 25 - 120 
s ventilem Fleck 5800 SXT
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Změkčovače vody OPTIM 100 - 210 
s ventilem Autotrol 278

Větší změkčovače vody pro komerční a průmyslové použítí

h Řídící ventil Autotrol 278 Performa Cv
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace 
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 5,7 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Komerční a střední průmyslové změkčovače vody
OPTIM 100 až 225 jsou plně automatická efektivní zařízení pro změkčení vody, odstraňující soli 
vápníku a hořčíku. Pokud potřebujete změkčovač vody s okamžitým průtokem od 4 m3/hod do 5,7 
m3/hod, tak tato řada změkčovačů bude pro vás nejvíce vhodná. 

Změkčovače vody OPTIM 100 - 210 
s ventilem Autotrol 278

Změkčovače OPTIM mají klasické provedení a skládají se ze sklolaminátové nádoby na filtrační 
náplň a samostatné plastové nádoby na regenerační sůl. Taková konstrukce umožňuje použít větší 
solnou nádobu a větší tank na filtrační hmotu. A kvůli většímu rozměru se zvyšuje nejenom kapacita 
změkčovače (množství měkké vody mezi regeneracemi) a taky okamžitý průtok vody.

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích 
klapek, který prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. 
Díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Střední komerční a průmyslové aplikace
Řada ventilů Autotrol 278 Performa Cv je určená pro střední komerční nebo i 
průmyslové aplikace. Maximální filtrační průtok dosahuje až 5,7 m3/hod a rychlost 
zpětného proplachu – až 4,5 m3/hod – možnost použití těchto ventilů s tlakovými 
nádobami až 21“ v průměru. 

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz159158

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Změkčovače vody OPTIM 100 - 210 
s ventilem Autotrol 278

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 278/762
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Snadné programování až do detailu
Ventil Autotrol 278 Performa Cv využívá řídící jednotky Logix 
762 nebo 764, které umožnují precizní programování každého 
cyklu regenerace pro maximální přizpůsobení provozu. Ventil 
také umožňuje napojení na centrální velín pro vzdálený start 
regenerace. 

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí 
automatická regenerace Logix skutečnou spotřebu vody každý 
den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální spotřeby. Díky této 
chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší 
spotřeba vody, tak si Logix počítač přednastaví program a odloží 
regeneraci. 

 h By-pass vody během regenerace
Během regenerace filtrační náplně ventil nezavírá výstup. 
Dodávka vody se nepřerušuje, ale je dodávána voda neupravená. 
Regenerace se provádí v nocí, kdy odběr vody je minimální nebo 
žádný. 

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT100-278 OPTIM 100 - 278 400 4,0 5,0 1,3
OPT120-278 OPTIM 120 - 278 480 4,8 5,7 1,7
OPT170-278 OPTIM 170 - 278 680 5,7 5,7 2,5
OPT210-278 OPTIM 210 - 278 840 5,7 5,7 3,2

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPT100-278 OPTIM 100 - 278 14x65“ 360 2045 200 l 540 1865
OPT120-278 OPTIM 120 - 278 16x65“ 410 2045 200 l 540 1865
OPT170-278 OPTIM 170 - 278 18x65“ 464 2105 300 l 720 1925
OPT210-278 OPTIM 210 - 278 21x60“ 540 1985 300 l 720 1805

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
OPT100-278 OPTIM 100 - 278 Autotrol 278/762 100 l 6 1“ 12 400 - 500
OPT120-278 OPTIM 120 - 278 Autotrol 278/762 120 l 7,5 1“ 14,4 480 - 600
OPT170-278 OPTIM 170 - 278 Autotrol 278/762 170 l 15 1“ 20,4 680 - 850
OPT210-278 OPTIM 210 - 278 Autotrol 278/762 210 l 18 1“ 25,2 840 - 1050

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: * Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody OPTIM 100 - 210 
s ventilem Autotrol 278
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Průmyslové změkčovače vody s ventilem Fleck 2750

h Mosazný řídící ventil Fleck 2750 
h Průmyslová řídící jednotka NXT2
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 5,9 m3/hod

Změkčovače vody OPTIM 45 - 210 
s ventilem Fleck 2750

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Průmyslové změkčovače vody s mosazným ventilem Fleck 2750
OPTIM 45 - 210 jsou automatické změkčovače vody, odstraňující soli vápníku a hořčíku. Tyto 
změkčovače jsou vybavené průmyslovým mosazným řídícím ventilem Fleck 2750 s kontrolérem 
NXT2. Jsou určené pro těžší provozy, kde je vyžadována maximální flexibilnost nastavení, robustnost 
a spolehlivost. Taky jsou vhodné pro spojení několika nádob mezi sebou, pro vytváření funkčního 
víceúčelového změkčovacího celku. Například pro paralelní anebo střídavý provoz apod. 

Změkčovače vody OPTIM 45 - 210 
s ventilem Fleck 2750

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl 
vyroben roce 1963 společností Fleck Controls v Americe. Od té 
doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou 
spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností 
Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl 
ještě zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro 
úpravu vody už více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových 
ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck 
se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh novou řídící jednotku 
– NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší řídící jednotka pro automatické řídící 
ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi nimi a vytváření 
unikátních filtračních systémů na přání (paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle 
aktuálního průtoku apod). Nabízí dvou nezávislých plně programovatelných relé – 
pro zapojení různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, vzdálené hlášení nutnosti 
servisu, vzdálené ovládání řídícího ventilu a další pokročilé funkce… 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2750 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku 
jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik 
zpětných proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Možnost použití na teplou vodu
Každý mosazný ventil Fleck lze použít i na teplou vodu. V případě použití pro 
změkčení teplé vody  je maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s 
turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové regenerace. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava 
vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním 
NBP (no water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně 
zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a 
nekontaminuje provoz.

Změkčovače vody OPTIM 45 - 210 
s ventilem Fleck 2750

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT45-2750 OPTIM 45 - 2750 180 1,8 2,3 0,6
OPT60-2750 OPTIM 60 - 2750 240 2,4 3,0 0,9
OPT75-2750 OPTIM 75 - 2750 300 3,0 3,8 1,1
OPT100-2750 OPTIM 100 - 2750 400 4,0 5,0 1,3
OPT120-2750 OPTIM 120 - 2750 480 4,8 5,9 1,7
OPT170-2750 OPTIM 170 - 2750 680 5,9 5,9 2,5
OPT210-2750 OPTIM 210 - 2750 840 5,9 5,9 3,2

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPT45-2750 OPTIM 45 - 2750 10x54“ 258 1560 75 l 320
OPT60-2750 OPTIM 60 - 2750 12x52“ 310 1504 150 l 540
OPT75-2750 OPTIM 75 - 2750 13x54“ 335 1539 150 l 540
OPT100-2750 OPTIM 100 - 2750 14x65“ 360 1995 200 l 540
OPT120-2750 OPTIM 120 - 2750 16x65“ 410 1995 200 l 540
OPT170-2750 OPTIM 170 - 2750 18x65“ 464 2055 300 l 720
OPT210-2750 OPTIM 210 - 2750 21x60“ 540 1935 300 l 720

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg lirů/ 1 reg
OPT45-2750 OPTIM 45 - 2750 Fleck 2750/NXT2 45 l 2 1“ 5,4 180 - 225
OPT60-2750 OPTIM 60 - 2750 Fleck 2750/NXT2 60 l 3 1“ 7,2 240 - 300
OPT75-2750 OPTIM 75 - 2750 Fleck 2750/NXT2 75 l 4 1“ 9,0 300 - 375
OPT100-2750 OPTIM 100 - 2750 Fleck 2750/NXT2 100 l 6 1“ 12 400 - 500
OPT120-2750 OPTIM 120 - 2750 Fleck 2750/NXT2 120 l 7,5 1“ 14,4 480 - 600
OPT170-2750 OPTIM 170 - 2750 Fleck 2750/NXT2 170 l 15 1“ 20,4 680 - 850
OPT210-2750 OPTIM 210 - 2750 Fleck 2750/NXT2 210 l 18 1“ 25,2 840 - 1050

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Technické informace: 

Změkčovače vody OPTIM 45 - 210 
s ventilem Fleck 2750
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Průmyslové změkčovače vody s mosazným ventilem Fleck 2850

h Mosazný řídící ventil Fleck 2850 
h Průmyslová řídící jednotka NXT2
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Přípojení -  1  1/2“ 
h Průtok - až 11,6 m3/hod

Změkčovače vody OPTIM 100 - 500 
s ventilem Fleck 2850

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

OPTIM 100 - 500 jsou automatické změkčovače vody, odstraňující soli vápníku a hořčíku. Tyto 
změkčovače jsou vybavené průmyslovým mosazným řídícím ventilem Fleck 2850 s kontrolérem 
NXT2. Jsou určené pro těžší provozy, kde je vyžadována maximální flexibilnost nastavení, robustnost 
a spolehlivost. Taky jsou vhodné pro spojení několika nádob mezi sebou, pro vytváření funkčního 
víceúčelového změkčovacího celku. Například pro paralelní anebo střídavý provoz apod. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 společností Fleck 
Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost 
a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v 
řídící elektronice a logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě 
zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

Změkčovače vody OPTIM 100 - 500 
s ventilem Fleck 2850
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Změkčovače vody OPTIM 100 - 500 
s ventilem Fleck 2850

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2850 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů 
ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů– v případě 
nekvalitní vstupní vody. 

 h Možnost použití na teplou vodu
Každý mosazný ventil Fleck lze použít i na teplou vodu. V případě použití pro změkčení teplé vody  
je maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C 
v případě časové regenerace. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez 
výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A 
neupravená voda nejde dál a nekontaminuje provoz.

Změkčovače vody OPTIM 100 - 500 
s ventilem Fleck 2850

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT100-vv OPTIM 100 - 2850 400 4,0 5,0 1,5
OPT120-2850 OPTIM 120 - 2850 480 4,8 5,9 2,0
OPT170-2850 OPTIM 170 - 2850 680 6,8 8,5 2,5
OPT210-2850 OPTIM 210 - 2850 840 8,4 10,5 3,4
OPT300-2850 OPTIM 300 - 2850 1200 11,6 11,6 4,5
OPT500-2850 OPTIM 500 - 2850 2000 11,6 11,6 7,0

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPT100-2850 OPTIM 100 - 2850 14x65“ 360 1995 200 l 540
OPT120-2850 OPTIM 120 - 2850 16x65“ 410 1995 200 l 540
OPT170-2850 OPTIM 170 - 2850 18x65“ 464 2055 300 l 720
OPT210-2850 OPTIM 210 - 2850 21x60“ 540 1935 300 l 720
OPT300-2850 OPTIM 300 - 2850 24x69“ 615 2185 520 l 880
OPT500-2850 OPTIM 500 - 2850 30x72“ 767 2215 850 l 1060

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg lirů/ 1 reg
OPT100-2850 OPTIM 100 - 2850 Fleck 2850/NXT2 100 l 6 1“ 1/2“ 12 400 - 500
OPT120-2850 OPTIM 120 - 2850 Fleck 2850/NXT2 120 l 7,5 1“ 1/2“ 14,4 480 - 600
OPT170-2850 OPTIM 170 - 2850 Fleck 2850/NXT2 170 l 15 1“ 1/2“ 20,4 680 - 850
OPT210-2850 OPTIM 210 - 2850 Fleck 2850/NXT2 210 l 18 1“ 1/2“ 25,2 840 - 1050
OPT300-2850 OPTIM 300 - 2850 Fleck 2850/NXT2 300 l 31 1“ 1/2“ 36 1000 - 1200
OPT500-2850 OPTIM 500 - 2850 Fleck 2850/NXT2 500 l 45 1“ 1/2“ 60 1700 - 2000

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.
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Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 Magnum

Větší průmyslové změkčovače vody s ventilem Autotrol Magnum

h Univerzální řídící ventil Autotrol 
Magnum IT

h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace 
h Přípojení - 2“
h Průtok - až 18,2 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 Magnum

 h Větší změkčovače vody pro komerční a průmyslové použítí
Větší průmyslové a komerční změkčovače vody, které jsou určené pro těžké provozy a pro velké 
průtoky vody dosahující až 18,2 m3/hod. Mají robustní konstrukce nejenom řídícího ventilu Autotrol 
Magnum IT ale i samotného sklolaminátového tanku Pentair Structural. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol Magnum
Řídící ventily Pentair Autotrol Magnum využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích 
klapek, jako ostatní, ale kvůli svým rozměrům jsou ventily Magnum ještě doplněny o 4 pistony. Zdvih 
těchto 4 pistonů ovládá průtoky vody uvnitř ventilu. Jsou to opravdu jedny z nejuniverzálnějších a 
spolehlivých ventilů na trhu a díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a 
různé aplikace. 

 h Větší komerční a průmyslové aplikace
Řada ventilů Autotrol Magnum je určena pro větší komerční a průmyslové aplikace. Maximální 
filtrační průtok dosahuje až 18,2 m3/hod a rychlost zpětného proplachu – až 20,2 m3/hod - možnost 
použití těchto ventilů s tlakovými nádobami až 36“ v průměru. 

 h Snadné programování až do detailu
Ventily Autotrol Magnum využívají řídící jednotky Logix 742, 762 nebo 764, které umožnují precizní 
programování každého cyklu regenerace pro maximální přizpůsobení provozu. Ventil také umožňuje 
napojení na centrální velín pro vzdálený start regenerace. 
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Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Magnum

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 298/762 IT Magnum
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí 
automatická regenerace Logix skutečnou spotřebu vody každý 
den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální spotřeby. Díky této 
chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší 
spotřeba vody, tak si Logix počítač přednastaví program a odloží 
regeneraci. 

 h Bez by-passu vody během regenerace
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Ventily Autotrol Magnum 
během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody 
se tedy přerušuje a neupravená voda nejde dál a nekontaminuje 
provoz. Ventil Magnum využívá NHWB vnitřní píston (no hard 
water by-pass).

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Magnum

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT100-MAG OPTIM 100 - Magnum 400 4,0 5,0 1,5
OPT120-MAG OPTIM 120 - Magnum 480 4,8 5,9 2,0
OPT170-MAG OPTIM 170 - Magnum 680 6,8 8,5 2,5
OPT210-MAG OPTIM 210 - Magnum 840 8,4 10,5 3,4
OPT300-MAG OPTIM 300 - Magnum 1200 12,0 15,0 4,5
OPT500-MAG OPTIM 500 - Magnum 2000 18,2 18,2 7,0
OPT700-MAG OPTIM 700 - Magnum 2800 18,2 18,2 10,0

Kód Název produktu Tl. nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr 
solné
nádoby

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPT100-MAG OPTIM 100 - Magnum 14x65“ 360 2091 200 l 540 1873
OPT120-MAG OPTIM 120 - Magnum 16x65“ 410 2091 200 l 540 1873
OPT170-MAG OPTIM 170 - Magnum 18x65“ 464 2151 300 l 720 1933
OPT210-MAG OPTIM 210 - Magnum 21x60“ 540 2031 300 l 720 1813
OPT300-MAG OPTIM 300 - Magnum 24x69“ 615 2281 520 l 880 2063
OPT500-MAG OPTIM 500 - Magnum 30x72“ 767 2311 850 l 1060 2093
OPT700-MAG OPTIM 700 - Magnum 36x72“ 920 2411 1000 l 1200 2193

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg lirů/ 1 reg
OPT100-MAG OPTIM 100 - Magnum Magnum IT 762 100 l 6 2“ 12 400 - 500
OPT120-MAG OPTIM 120 - Magnum Magnum IT 762 120 l 7,5 2“ 14,4 480 - 600
OPT170-MAG OPTIM 170 - Magnum Magnum IT 762 170 l 15 2“ 20,4 680 - 850
OPT210-MAG OPTIM 210 - Magnum Magnum IT 762 210 l 18 2“ 25,2 840 - 1050
OPT300-MAG OPTIM 300 - Magnum Magnum IT 762 300 l 31 2“ 36 1000 - 1200
OPT500-MAG OPTIM 500 - Magnum Magnum IT 762 500 l 45 2“ 60 1700 - 2000
OPT700-MAG OPTIM 700 - Magnum Magnum IT 762 700 l 70 2“ 84 2400 -2800

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.
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Větší průmyslové změkčovače vody s ventilem Fleck 2910

h Mosazný řídící ventil Fleck 2910 
h Dvoupistonová konstrukce ventilu
h Průmyslová řídící jednotka NXT2
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Přípojení -  2“
h Průtok - až 24 m3/hod

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Fleck 2910

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Větší průmyslové změkčovače vody s mosazným ventilem Fleck 2910
OPTIM 100 - 700 jsou větší automatické změkčovače vody, odstraňující soli vápníku a hořčíku. 
Tyto změkčovače jsou vybavené průmyslovým mosazným  dvoupistonovým řídícím ventilem Fleck 
2910 s kontrolérem NXT2. Jsou určené pro těžší provozy, kde je vyžadována maximální flexibilnost 
nastavení, robustnost a spolehlivost. Taky jsou vhodné pro spojení několika nádob mezi sebou, 
pro vytváření funkčního víceúčelového změkčovacího celku. Například pro paralelní anebo střídavý 
provoz apod. 

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Fleck 2910

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl 
vyroben roce 1963 společností Fleck Controls v Americe. Od té 
doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou 
spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností 
Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl 
ještě zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro 
úpravu vody už více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových 
ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck 
se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 
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Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Fleck 2910

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2910 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i 
jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů– v případě nekvalitní 
vstupní vody.

 h Možnost použití na teplou vodu
Každý mosazný ventil Fleck lze použít i na teplou vodu. V případě použití pro změkčení teplé vody  
je maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v 
případě časové regenerace. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez výpadku. 
Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) pistonem 
a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená 
voda nejde dál a nekontaminuje provoz.

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
OPT100-2910 OPTIM 100 - 2910 400 4,0 5,0 1,5
OPT120-2910 OPTIM 120 - 2910 480 4,8 5,9 2,0
OPT170-2910 OPTIM 170 - 2910 680 6,8 8,5 2,5
OPT210-2910 OPTIM 210 - 2910 840 8,4 10,5 3,4
OPT300-2910 OPTIM 300 - 2910 1200 12,0 15,0 4,5
OPT500-2910 OPTIM 500 - 2910 2000 20,0 24,0 7,0
OPT700-2910 OPTIM 700 - 2910 2800 24,0 24,0 10,0

Kód Název produktu Tl. 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPT100-2910 OPTIM 100 - 2910 14x65“ 360 2135 200 l 540
OPT120-2910 OPTIM 120 - 2910 16x65“ 410 2135 300 l 720
OPT170-2910 OPTIM 170 - 2910 18x65“ 464 2195 300 l 720
OPT210-2910 OPTIM 210 - 2910 21x60“ 540 2075 520 l 880
OPT300-2910 OPTIM 300 - 2910 24x69“ 615 2325 520 l 880
OPT500-2910 OPTIM 500 - 2910 30x72“ 767 2355 850 l 1060
OPT700-2910 OPTIM 700 - 2910 36x72“ 920 2455 1000 l 1200

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg lirů/ 1 reg
OPT100-2910 OPTIM 100 - 2910 Fleck 2910/NXT2 100 l 6 2“ 12 400 - 500
OPT120-2910 OPTIM 120 - 2910 Fleck 2910/NXT2 120 l 7,5 2“ 14,4 480 - 600
OPT170-2910 OPTIM 170 - 2910 Fleck 2910/NXT2 170 l 15 2“ 20,4 680 - 850
OPT210-2910 OPTIM 210 - 2910 Fleck 2910/NXT2 210 l 18 2“ 25,2 840 - 1050
OPT300-2910 OPTIM 300 - 2910 Fleck 2910/NXT2 300 l 31 2“ 36 1000 - 1200
OPT500-2910 OPTIM 500 - 2910 Fleck 2910/NXT2 500 l 45 2“ 60 1700 - 2000
OPT700-2910 OPTIM 700 - 2910 Fleck 2910/NXT2 700 l 70 2“ 84 2400 -2800

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody.

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody OPTIM 100 - 700 
s ventilem Fleck 2910
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Změkčovače vody DUO OPTIM 15 - 75 
s ventilem Autotrol 255

Dvojité změkčovače vody s ventilem Autotrol 255 TWIN pro kontinuální provoz 
bez přestávek na regeneraci.

h Nepřetržitá dodávka vody  
h Tlakové nádoby - Pentair Structural
h Možnost paralelního režimu pro 

dvojnásobný průtok  
h 7-cyklová regenerace s druhým 

zpětným proplachem 
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 6,0 m3/hod v paralelním 

režimu 

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h DUO změkčovače vody s ventilem Autotrol 255 TWIN 
Dvojité změkčovače vody DUO OPTIM jsou určené pro nepřetržitou dodávku změkčené vody bez 
přestávek na regeneraci. Tato zařízení se skládají ze dvou tlakových nádob s filtrační náplní, které se 
zapojují paralelně a jedné nádoby na regenerační sůl. 

Změkčovače vody DUO OPTIM 15 - 75 
s ventilem Autotrol 255

 h Řídící ventil Pentair Autotrol 255 TWIN
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který 
prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci 
jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Ovládací jednotka Logix 764 
Tato jednotka je nejchytřejší z celé řady Autotrol Logix. Umí fungovat se všemi typy ventilu Autotrol 
a je určená pro všechny aplikace včetně TWIN. Umožňuje několik stupňů nastavení, nastavení času 
jednotlivých cyklů, má režim historie apod. Při poruše nebo odstávky jedné tlakové nádoby se umí 
přepnout do simplex provozu a provozovat změkčovač i nadále, pouze s jednou nádobou. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé vody a pro optimální 
využití regenerační soli. Ke standardním cyklům je zde navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý 
proplach. Díky promíchání filtrační hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu 
(nahoře), smíchají se spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což je ve výsledku 
úspora regenerační soli až 10 %.
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Změkčovače vody DUO OPTIM 15 - 75 
s ventilem Autotrol 255

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/764 TWIN
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Dvojitý změkčovač pro non-stop provoz 
Ventil Autotrol 255 TWIN je unikátní tím, že využívá dva plnohodnotné ventily na každé tlakové 
nádobě. Ventily jsou propojené mezi sebou pro vytvoření dvojitého systému. Na rozdíl od 
standardních TWIN změkčovačů (jako například Fleck 9100 nebo konkurenčních), ventily Autotrol 
mají 2 režimy fungování: střídavý a paralelní. Přepínaní mezi režimy se provádí jenom nastavením 
ovládací jednotky Logix. 

• Paralelní režim – obě tlakové nádoby s náplní jsou v provozu paralelně. Když kapacita jedné dojde 
do nastaveného limitu, tak nádoba zavírá výstup vody a regeneruje se. Během regenerace této 
nádoby, zůstává druhá v provozu. Když první nádoba ukončí regeneraci, tak se ihned vrátí zpátky do 
provozu. Jakmile dojde kapacita druhé nádoby, tak se regeneruje stejným principem.

• Střídavý režim – v tomto režimu je v provozu jen jedna tlaková nádoba. Druhá nádoba je vždy plně 
zregenerovaná a připravená na provoz. Jakmile je kapacita první nádoby ukončena, tak se ihned 
uzavírá a regeneruje. Druhá tlaková nádoba jde okamžitě do provozu. Střídavý režim je určen pro 
garantovanou dodávku změkčené vody bez krátkodobých výpadků. 

* Nominální průtok při využití střídavého režimu, kde voda protéká jenom přes jednu tlakovou nádobu. 
** Nominální průtok při využití paralelního režimu, kde voda protéká přes obě tlakové nádoby paralelně. Po dobu regenerace (1 až 2 hod) jedné z tlakových nádob je nutno počítat se snížením průtoku   
o polovinu. Po ukončení regenerace je k dispozici opět plný výkon obou tlakových nádob najednou. 

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok - jedná 
nádoba

Nominální 
průtok - 2 nádoby 
paralelně

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
DOPT15-255 DUO OPTIM 15 - 255 2 x 60 0,6 1,2 0,4
DOPT25-255 DUO OPTIM 25 - 255 2 x 100 1,0 2,0 0,5
DOPT35-255 DUO OPTIM 35 - 255 2 x 140 1,4 2,8 0,6
DOPT45-255 DUO OPTIM 45 - 255 2 x 180 1,8 3,6 0,6
DOPT60-255 DUO OPTIM 60 - 255 2 x 240 2,4 4,8 0,9
DOPT75-255 DUO OPTIM 75 - 255 2 x 300 3,0 6,0 1,1

Kód Název produktu Tl. 
nádoby

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná nádoba Průměr solné
nádoby

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
DOPT15-255 DUO OPTIM 15 - 255 2x -8x30“ 2 x 207 965 75 l 320 817
DOPT25-255 DUO OPTIM 25 - 255 2x- 9x35“ 2 x 231 1095 75 l 320 944
DOPT35-255 DUO OPTIM 35 - 255 2x - 10x44“ 2 x 258 1325 75 l 320 1176
DOPT45-255 DUO OPTIM 45 - 255 2x - 10x54“ 2 x 258 1590 150 l 540 1434
DOPT60-255 DUO OPTIM 60 - 255 2x - 12x52“ 2 x 310 1550 150 l 540 1390
DOPT75-255 DUO OPTIM 75 - 255 2x - 13x54“ 2 x 335 1590 200 l 540 1434

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
DOPT15-255 DUO OPTIM 15 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 15 l 0 1 “ 1.8 60- 75
DOPT25-255 DUO OPTIM 25 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 25 l 0 1“ 3,0 100 - 125
DOPT35-255 DUO OPTIM 35 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 35 l 2 x 2 l 1“ 4,2 140 - 175
DOPT45-255 DUO OPTIM 45 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 45 l 2 x 2 l 1“ 5,4 180 - 225
DOPT60-255 DUO OPTIM 60 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 60 l 2 x 3l 1“ 7,2 240 - 300
DOPT75-255 DUO OPTIM 75 - 255 Autotrol 255/764 TW 2 x 75 l 2 x 4 l 1“ 9,0 300 - 375

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

Změkčovače vody DUO OPTIM 15 - 75 
s ventilem Autotrol 255

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.
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Větší dvojité změkčovače vody určené pro kontinuální provoz bez přestávek na regeneraci.

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 225 
s ventilem Autotrol 278 TWIN

h Nepřetržitá dodávka vody  
h Tlakové nádoby - Pentair Structural
h Možnost paralelního režimu pro 

dvojnásobný průtok  
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 11,4 m3/hod v paralelním 

režimu 

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h DUO změkčovače vody s ventilem Autotrol 278 TWIN 
Dvojité změkčovače vody DUO OPTIM jsou určené pro nepřetržitou dodávku změkčené vody bez 
přestávek na regeneraci. Tato zařízení se skládají ze dvou tlakových nádob s filtrační náplní, které se 
zapojují paralelně a jedné nádoby na regenerační sůl. 

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 225 
s ventilem Autotrol 278 TWIN

 h Řídící ventil Pentair Autotrol 278 TWIN
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který 
prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci 
jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Ovládací jednotka Logix 764 
Tato jednotka je nejchytřejší z celé řady Autotrol Logix. Umí fungovat se všemi typy ventilu Autotrol 
a je určená pro všechny aplikace včetně TWIN. Umožňuje několik stupňů nastavení, nastavení času 
jednotlivých cyklů, má režim historie apod. Při poruše nebo odstávky jedné tlakové nádoby se umí 
přepnout do simplex provozu a provozovat změkčovač i nadále, pouze s jednou nádobou.
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Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 225 
s ventilem Autotrol 278 TWIN

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 278/764 TWIN
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Dvojitý změkčovač pro non-stop provoz 
Ventil Autotrol 278 TWIN je unikátní tím, že využívá dva plnohodnotné ventily na každé tlakové 
nádobě. Ventily jsou propojené mezi sebou pro vytvoření dvojitého systému. Na rozdíl od 
standardních TWIN změkčovačů (jako například Fleck 9100 nebo konkurenčních), ventily Autotrol 
mají 2 režimy fungování: střídavý a paralelní. Přepínaní mezi režimy se provádí jenom nastavením 
ovládací jednotky Logix. 

• Paralelní režim – obě tlakové nádoby s náplní jsou v provozu paralelně. Když kapacita jedné dojde 
do nastaveného limitu, tak nádoba zavírá výstup vody a regeneruje se. Během regenerace této 
nádoby, zůstává druhá v provozu. Když první nádoba ukončí regeneraci, tak se ihned vrátí zpátky do 
provozu. Jakmile dojde kapacita druhé nádoby, tak se regeneruje stejným principem.

• Střídavý režim – v tomto režimu je v provozu jen jedna tlaková nádoba. Druhá nádoba je vždy plně 
zregenerovaná a připravená na provoz. Jakmile je kapacita první nádoby ukončena, tak se ihned 
uzavírá a regeneruje. Druhá tlaková nádoba jde okamžitě do provozu. Střídavý režim je určen pro 
garantovanou dodávku změkčené vody bez krátkodobých výpadků. 

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok - jedná 
nádoba

Nominální 
průtok - 2 nádoby 
paralelně

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
DOPT100-278 DUO OPTIM 100 - 278 2 x 400 4,0 8,0 1,5
DOPT120-278 DUO OPTIM 120 - 278 2 x 480 4,8 9,6 2,0
DOPT170-278 DUO OPTIM 170 - 278 2 x 680 5,7 11,4 2,5
DOPT210-278 DUO OPTIM 210 - 278 2 x 840 5,7 11,4 3,4

Kód Název produktu Tl. nádoby Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
DOPT100-278 DUO OPTIM 100 - 278 2x - 14x65“ 360 1920 200 l 540 1735
DOPT120-278 DUO OPTIM 120 - 278 2x - 16x65“ 410 1920 300 l 720 1730
DOPT170-278 DUO OPTIM 170 - 278 2x- 18x65“ 464 1920 300 l 720 1748
DOPT210-278 DUO OPTIM 210 - 278 2x - 21x60“ 540 1850 520 l 880 1698

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
DOPT100-278 DUO OPTIM 100 - 278 Autotrol 278/764 TW 2 x 100 l 2 x 6 l 1“ 12 400 - 500
DOPT120-278 DUO OPTIM 120 - 278 Autotrol 278/764 TW 2 x 120 l 2 x 7,5 l 1“ 14,4 480 - 600
DOPT170-278 DUO OPTIM 170 - 278 Autotrol 278/764 TW 2 x 170 l 2 x 15 l 1“ 20,4 680 - 850
DOPT210-278 DUO OPTIM 210 - 278 Autotrol 278/764 TW 2 x 210 l 2 x 18 l 1“ 25,2 840 - 1050

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

* Nominální průtok při využití střídavého režimu, kde voda protéká jenom přes jednu tlakovou nádobu. 
** Nominální průtok při využití paralelního režimu, kde voda protéká přes obě tlakové nádoby paralelně. Po dobu regenerace (1 až 2 hod) jedné z tlakových nádob je nutno počítat se snížením průtoku   
o polovinu. Po ukončení regenerace je k dispozici opět plný výkon obou tlakových nádob najednou. 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 225 
s ventilem Autotrol 278 TWIN
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Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 700 
s ventilem Autotrol Magnum
Průmyslové dvojité změkčovače vody určené pro kontinuální provoz bez přestávek na regeneraci.

h Nepřetržitá dodávka vody  
h Tlakové nádoby - Pentair Structural
h Možnost paralelního režimu pro 

dvojnásobný průtok  
h Přípojení - 2“ 
h Průtok - až 36,4 m3/hod v paralelním 

režimu 

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 700 
s ventilem Autotrol Magnum

 h Průmyslové DUO změkčovače vody s ventilem Autotrol Magnum TWIN
Dvojité změkčovače vody DUO OPTIM jsou určené pro nepřetržitou dodávku změkčené vody bez 
přestávek na regeneraci. Tato zařízení se skládají ze dvou tlakových nádob s filtrační náplní, které se 
zapojují paralelně a jedné nádoby na regenerační sůl. 

 h Řídící ventil Pentair Autotrol Magnum TWIN
Řídící ventily Pentair Autotrol Magnum využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích 
klapek, jako ostatní, ale kvůli svým rozměrům jsou ventily Magnum ještě doplněny o 4 pistony. Zdvih 
těchto 4 pistonů ovládá průtoky vody uvnitř ventilu. Jsou to opravdu jedny z nejuniverzálnějších a 
spolehlivých ventilů na trhu a díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a 
různé aplikace. 

 h Ovládací jednotka Logix 764 
Tato jednotka je nejchytřejší z celé řady Autotrol Logix. Umí fungovat se všemi typy ventilu Autotrol 
a je určená pro všechny aplikace včetně TWIN. Umožňuje několik stupňů nastavení, nastavení času 
jednotlivých cyklů, má režim historie apod. Při poruše nebo odstávky jedné tlakové nádoby se umí 
přepnout do simplex provozu a provozovat změkčovač i nadále, pouze s jednou nádobou.
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Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 700 
s ventilem Autotrol Magnum

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 298/764 IT TWIN Magnum
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Dvojitý změkčovač pro non-stop provoz 
Ventil Autotrol 278 TWIN je unikátní tím, že využívá dva 
plnohodnotné ventily na každé tlakové nádobě. Ventily jsou 
propojené mezi sebou pro vytvoření dvojitého systému. Na 
rozdíl od standardních TWIN změkčovačů (jako například 
Fleck 9100 nebo konkurenčních), ventily Autotrol mají 2 režimy 
fungování: střídavý a paralelní. Přepínaní mezi režimy se provádí 
jenom nastavením ovládací jednotky Logix. 

• Paralelní režim – obě tlakové nádoby s náplní jsou v provozu 
paralelně. Když kapacita jedné dojde do nastaveného limitu, tak 
nádoba zavírá výstup vody a regeneruje se. Během regenerace 
této nádoby, zůstává druhá v provozu. Když první nádoba ukončí 
regeneraci, tak se ihned vrátí zpátky do provozu. Jakmile dojde 
kapacita druhé nádoby, tak se regeneruje stejným principem.

• Střídavý režim – v tomto režimu je v provozu jen jedna tlaková 
nádoba. Druhá nádoba je vždy plně zregenerovaná a připravená 
na provoz. Jakmile je kapacita první nádoby ukončena, tak se 
ihned uzavírá a regeneruje. Druhá tlaková nádoba jde okamžitě 
do provozu. Střídavý režim je určen pro garantovanou dodávku 
změkčené vody bez krátkodobých výpadků. 

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok - jedná 
nádoba

Nominální 
průtok - 2 nádoby 
paralelně

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h ** m³/h *** m³/h
DOPT100-MAG DUO OPTIM 100 - Magnum 2 x 400 4,0 8,0 1,5
DOPT120-MAG DUO OPTIM 120 - Magnum 2 x 500 4,8 9,6 2,0
DOPT170-MAG DUO OPTIM 170 - Magnum 2 x 720 6,8 13,6 2,5
DOPT210-MAG DUO OPTIM 210 - Magnum 2 x 900 8,4 16,8 3,4
DOPT300-MAG DUO OPTIM 300 - Magnum 2 x 1200 12,0 24,0 4,5
DOPT500-MAG DUO OPTIM 500 - Magnum 2 x 2000 18,2 36,4 7,0
DOPT700-MAG DUO OPTIM 700 - Magnum 2 x 2800 18,2 36,4 10,0

Kód Název produktu Tl. nádoby Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr 
solné
nádoby

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
DOPT100-MAG DUO OPTIM 100 - Magnum 2x - 14x65“ 2 x 360 1920 300 l 720 1730
DOPT120-MAG DUO OPTIM 120 - Magnum 2x - 16x65“ 2 x 410 1918 520 l 880 1748
DOPT170-MAG DUO OPTIM 170 - Magnum 2x - 18x65“ 2 x 464 1940 520 l 880 1698
DOPT210-MAG DUO OPTIM 210 - Magnum 2x - 21x62“ 2 x 540 1890 850 l 1060 1660 
DOPT300-MAG DUO OPTIM 300 - Magnum 2x - 24x72“ 2 x 615 2170 850 l 1060 1940 
DOPT500-MAG DUO OPTIM 500 - Magnum 2x - 30x72“ 2 x 767 2160 1000 l 1200 1930 
DOPT700-MAG DUO OPTIM 700 - Magnum 2x - 36x72“ 2 x 920 2235 1000 l 1200 2005 

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem spodní 
podložky

Přípojky
vstup/výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
DOPT100-MAG DUO OPTIM 100 - Magnum Magnum IT 764 2 x 100 l 2 x 6 l 2“ 12 400 - 500
DOPT120-MAG DUO OPTIM 120 - Magnum Magnum IT 764 2 x 125 l 2 x 7,5 l 2“ 14,4 480 - 600
DOPT170-MAG DUO OPTIM 170 - Magnum Magnum IT 764 2 x 180 l 2 x 15 l 2“ 20,4 680 - 850
DOPT210-MAG DUO OPTIM 210 - Magnum Magnum IT 764 2 x 225 l 2 x - 18 l 2“ 25,2 840 - 1050
DOPT300-MAG DUO OPTIM 300 - Magnum Magnum IT 764 2 x 300 l 2x - 31 l 2“ 36 1000 - 1200
DOPT500-MAG DUO OPTIM 500 - Magnum Magnum IT 764 2 x 500 l 2x - 45 l 2“ 60 1700 - 2000
DOPT700-MAG DUO OPTIM 700 - Magnum Magnum IT 764 2 x 700 l 2x - 70 l 2“ 84 2400 -2800

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

* Nominální průtok při využití střídavého režimu, kde voda protéká jenom přes jednu tlakovou nádobu. 
** Nominální průtok při využití paralelního režimu, kde voda protéká přes obě tlakové nádoby paralelně. Po dobu regenerace (1 až 2 hod) jedné z tlakových nádob je nutno počítat se snížením průtoku   
o polovinu. Po ukončení regenerace je k dispozici opět plný výkon obou tlakových nádob najednou. 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody DUO OPTIM 100 - 700 
s ventilem Autotrol Magnum

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz189188

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Dvojité změkčovače vody TWIN určené pro stálý provoz bez přestávek na regeneraci:

Změkčovače vody TWIN OPTIM 15 - 100 
s ventilem Fleck 9100

h Nepřetržitá dodávka vody  
h Regenerace upravenou vodou
h Ideální jako předfiltrace pro Reverzní 

osmózu 
h Snadné připojení ventilu 
h Tlakové nádoby - Pentair Structural
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 4 m3/hod v paralelním 

režimu 

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h TWIN změkčovače vody s ventilem Fleck 9100 
Dvojité změkčovače vody TWIN OPTIM jsou určené pro nepřetržitou dodávku změkčené vody bez 
přestávek na regeneraci. Tato zařízení se skládají ze dvou tlakových nádob s filtrační náplní, které 
jsou spojené dohromady a jedné nádoby na regenerační sůl. 

Změkčovače vody TWIN OPTIM 15 - 100 
s ventilem Fleck 9100

 h Pistonový řídící ventil Fleck 9100
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben v roce 1963 společností Fleck 
Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost 
a odolnost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící 
elektronice a logice programování ventilu. Robustnost a spolehlivost tohoto ventilu je ověřena déle 
než 60 let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily 
Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 

 h Dvojitý změkčovač pro non-stop provoz 
Ventil Fleck 9100 je nejprodávanější automatický ventil pro provoz dvojitého změkčovače vody. 
Ventil ovládá provoz dvou tlakových nádob najednou a přepíná se mezi nimi, jakmile kapacita 
jedné bude na 100 % vyčerpaná. Druhá nádoba je vždy plně zregenerovaná a připravená na provoz. 
Dodávka změkčené vody je vždy plně garantována bez krátkodobých výpadků. 
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Změkčovače vody TWIN OPTIM 15 - 100 
s ventilem Fleck 9100

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 9100 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex KW-8
Pracovní tlak: 1,8 - 8,5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano
Zásobník na sůl: PP

 h Snadné připojení ventilu
Na rozdíl od TWIN ventilu Autotrol, kde se musí připojit oba ventily 
paralelně, ventil Fleck 9100 má jen jedno připojení do potrubí, 
jednu solnou nádobu a jednu odpadní hadici. Inovativní přípojka 
druhé tlakové nádoby umožňuje jednoduché a rychlé odpojení/
servis/výměnu nádoby. 

 h Regenerace upravenou vodou 
Pro optimální provozní efektivitu a minimální údržbu se provádí 
regenerace upravenou vodou. Nádoba na regenerační sůl bude 
čistá a filtrační náplň se bude udržovat lépe a nebude nutná její 
výměna. 

 h Precizní nastavení všech parametrů 
Na velkém LCD displeji s moderním modrým podsvícením 
řídící jednotky SXT lze nastavit délky a počty jednotlivých cyklů 
regenerace zařízení, množství soli na regeneraci pro maximální 
přizpůsobení provozu.

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

m³ m³/h * m³/h ** m³/h
TOPT15-9100 TWIN OPTIM 15 - 9100 2 x 60 0,6 0,8 0,4
TOPT25-9100 TWIN OPTIM 25 - 9100 2 x 100 1,0 1,3 0,5
TOPT35-9100 TWIN OPTIM 35 - 9100 2 x 140 1,4 1,8 0,6
TOPT45-9100 TWIN OPTIM 45 - 9100 2 x 180 1,8 2,3 0,6
TOPT60-9100 TWIN OPTIM 60 - 9100 2 x 240 2,4 3,0 0,9
TOPT75-9100 TWIN OPTIM 75 - 9100 2 x 300 3,0 3,5 1,1
TOPT100-9100 TWIN OPTIM 100 - 9100 2 x 400 4,0 4,0 1,5

Kód Název produktu Tl. nádoby Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
TOPT15-9100 TWIN OPTIM 15 - 9100 2x -8x30“ 2 x 207 75 l 320
TOPT25-9100 TWIN OPTIM 25 - 9100 2x- 9x35“ 2 x 231 75 l 320
TOPT35-9100 TWIN OPTIM 35 - 9100 2x - 10x44“ 2 x 258 75 l 320
TOPT45-9100 TWIN OPTIM 45 - 9100 2x - 10x54“ 2 x 258 150 l 540
TOPT60-9100 TWIN OPTIM 60 - 9100 2x - 12x52“ 2 x 310 150 l 540
TOPT75-9100 TWIN OPTIM 75 - 9100 2x - 13x54“ 2 x 335 200 l 540
TOPT100-9100 TWIN OPTIM 100 - 9100 2x - 14x65“ 2 x 360 200 l 540

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Množství 
náplně

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody, cca **

litrů litrů vnitřní zavít kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
TOPT15-9100 TWIN OPTIM 15 - 9100 Fleck 9100 2 x 15 l 0 1 “ 1,8 60- 75
TOPT25-9100 TWIN OPTIM 25 - 9100 Fleck 9100 2 x 25 l 0 1“ 3,0 100 - 125
TOPT35-9100 TWIN OPTIM 35 - 9100 Fleck 9100 2 x 35 l 2 x 2 l 1“ 4,2 140 - 175
TOPT45-9100 TWIN OPTIM 45 - 9100 Fleck 9100 2 x 45 l 2 x 2 l 1“ 5,4 180 - 225
TOPT60-9100 TWIN OPTIM 60 - 9100 Fleck 9100 2 x 60 l 2 x 3l 1“ 7,2 240 - 300
TOPT75-9100 TWIN OPTIM 75 - 9100 Fleck 9100 2 x 75 l 2 x 4 l 1“ 9,0 300 - 375
TOPT100-9100 TWIN OPTIM 100 - 9100 Fleck 9100 2 x 100 l 2 x 6 l 1“ 12 400 - 500

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

** Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje a je stálá.  
*** Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje max po dobu 5 minut.  
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody. 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

Změkčovače vody TWIN OPTIM 15 - 100 
s ventilem Fleck 9100
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h Řešení až 5 typových problému v 
jednom zařízení

h Ekonomické řešení
h Nastavení jen ve 3 krocích 
h Snadný přístup k ventilu a 

jednoduchost instalace 
h Postačí pro 4-člennou rodinu

Multifunkční filtry OPTIM MULTI SURF 
s ventilem Autotrol 368

Filtry kombinující funkce změkčovače a odželezňovače, filtru na organické látky a amonné ionty.

Řídící ventil Pentair

Multifunkční filtry OPTIM MULTI SURF 
s ventilem Autotrol 368

 h Multifunkční filtry OPTIM MULTI
Pokud Vaše voda vykazuje vyšší obsah celkové tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a 
organických látek, pak jsou tu pro Vás multifunkční filtry série OPTIM MULTI. Řada těchto filtrů 
obsahuje moderní filtrační hmotu Ecomix A nebo Ecomix P (dle modelu), vyrobenou společností 
Ecosoft, která efektivně zbavuje vodu těchto znečištění a upravuje snížené pH vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix A
Filtrační hmota Ecomix A je určená pro odstranění celkové tvrdosti, železa, manganu, amonných 
iontů a organických látek z vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix P
Filtrační hmota Ecomix P je určená pro odstranění celkové tvrdosti, železa, manganu z vody a 
amonných iontů. Je to odlehčená verze filtrační hmoty Ecomix A, a nefunguje pro organické látky. 

Filtrační hmota ECOMIX je směs 5 materiálů, které fungují na základě procesu iontovýměny a 
adsorpce. Během výroby jsou jednotlivé komponenty filtrační hmoty přesně nadávkovány a 
promíchány v proporcích dle receptury. Při filtraci se hmota rozvrství podle specifické hmotnosti 
komponent. Správné pořadí těchto vrstev zabezpečuje maximální efektivitu filtračního procesu.

 h Řídící ventil Pentair Autotrol 368
Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 
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Multifunkční filtry OPTIM MULTI SURF 
s ventilem Autotrol 368

Požadavky na vstupní vodu: 

Maximální koncentrace Ecomix A Ecomix P
Ve vstupní vodě: 
Max. celková tvrdost 7,5 mmol/l 7,5 mmol/l
Max. koncentrace železa 15 mg/l 10 mg/l
Max. koncentrace manganu 3 mg/l 2 mg/l
Max. celková mineralizace 4000 mg/l 4000 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 20 mg/l 

snížení na cca 50% 
nesnižuje 

Amonné ionty do 4 mg/l do 4 mg/l

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 368/606
Korpus filtru: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Ecomix A nebo Ecomix P
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Jednoduchost ovládání 
Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost nastavení – jen ve 3 krocích. 
Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu (údaje z tabulek v manuálu) – a zařízení je připraveno k 
provozu. 

 h Kapacitní (objemová) regenerace
Řídící ventil Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou turbínou, která měří průtok vody přes 
zařízení a filtrační hmota se regeneruje na základě průtoku vody – kapacitní regenerace.  Nastavení 
„calendar override“ je taky samozřejmostí – můžete nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci 
– co nastane dřív. 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI SURF 
s ventilem Autotrol 368

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně 
Ecomix

Připojení
vstup/výstup

Přípojení 
odpad/
přepad

Spotřeba 
soli *

Spotřeba 
vody
cca **

litrů kg/ 1 reg litrů/ 1 reg
OPM20-368-* OPTIM MULTI 20 Surf - 368 Autotrol 368/606 20 3/4“ 1/2“ 2,0 72 - 90
OPM24-368-BP-* OPTIM MULTI 24 Surf - 368 Autotrol 368/606, BP 24 3/4“ 1/2“ 2,4 96 - 120

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek 

Vnejší by-pass

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm
OPM20-368-* OPTIM MULTI 20 Surf - 368 9x35“ 320 1000 580 950 ne
OPM24-368-BP-* OPTIM MULTI 24 Surf - 368 10x35“ 320 1000 580 950 ano

Technické informace: 

Rozměry a výbava:  

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h m³
OPM20-368-* OPTIM MULTI 20 Surf - 368 1 až 3 0,8 1,2 0,5 52
OPM24-368-BP-* OPTIM MULTI 24 Surf - 368 1 až 4 1,2 1,4 0,6 62

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Kapacita a průtoky: 

* Při průměrné spotřebě regenerační soli 120 g/l. 
** Dle nastavení řídícího ventilu.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P. 

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P. 

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P. 

Model s By-passem Model bez By-passu
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Filtry kombinující funkce změkčovače a odželezňovače, filtru na organické látky a amonné ionty

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 60 
s ventilem Autotrol 255

h Řešení až 5 typových problému v 
jednom zařízení

h Chytrá automatická regenerace Logix 
h 7-cyklová regenerace s druhým 

zpětným proplachem
h Postačí pro až 8-člennou rodinu

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Multifunkční filtry OPTIM MULTI
Pokud Vaše voda vykazuje vyšší obsah celkové tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a 
organických látek, pak jsou tu pro Vás multifunkční filtry série OPTIM MULTI. Řada těchto filtrů 
obsahuje moderní filtrační hmotu Ecomix A nebo Ecomix P (dle modelu), vyrobenou společností 
Ecosoft, která efektivně zbavuje vodu těchto znečištění a upravuje snížené pH vody. 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 60 
s ventilem Autotrol 255

 h Moderní filtrační hmota Ecomix A
Filtrační hmota Ecomix A je určená pro odstranění celkové 
tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a organických látek 
z vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix P
Filtrační hmota Ecomix P je určená pro odstranění celkové tvrdosti, 
železa, manganu z vody a amonných iontů. Je to odlehčená verze 
filtrační hmoty Ecomix A, a nefunguje pro organické látky. 

Filtrační hmota ECOMIX je směs 5 materiálů, které fungují na 
základě procesu iontovýměny a adsorpce. Během výroby jsou 
jednotlivé komponenty filtrační hmoty přesně nadávkovány 
a promíchány v proporcích dle receptury. Při filtraci se hmota 
rozvrství podle specifické hmotnosti komponent. Správné pořadí 
těchto vrstev zabezpečuje maximální efektivitu filtračního 
procesu.

 h Řídící ventil Pentair Autotrol 255
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 
Snadné programování a automatické přizpůsobení regeneračních 
cyklů

Ovládací jednotka Logix byla vyvinuta pro snadné programování 
s automatickým výpočtem kapacity zařízení. Do jednotky se 
nastaví jen parametry vstupní vody a maximální počet dní mezi 
regeneracemi. Zařízení je připraveno k provozu!
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Maximální koncentrace Ecomix A Ecomix P
Ve vstupní vodě: 
Max. celková tvrdost 7,5 mmol/l 7,5 mmol/l
Max. koncentrace železa 15 mg/l 10 mg/l
Max. koncentrace manganu 3 mg/l 2 mg/l
Max. celková mineralizace 4000 mg/l 4000 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 20 mg/l 

snížení na cca 50% 
nesnižuje 

Amonné ionty do 4 mg/l do 4 mg/l

Požadavky na vstupní vodu: 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 60 
s ventilem Autotrol 255

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/760
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Ecomix A nebo Ecomix P
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace 
Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální 
spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší spotřeba vody, tak 
si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7-cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé 
vody a pro optimální využití regenerační soli. Ke standardním cyklům jsou zde 
navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý proplach. Díky promíchání filtrační 
hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu (nahoře), smíchají se 
spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což dá ve výsledku úsporu 
regenerační soli na cca 10 %.

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h m³
OPM20-255-* OPTIM MULTI 20 Logix - 255 1 až 3 0,8 1,2 0,5 60
OPM24-255-* OPTIM MULTI 24 Logix - 255 1 až 4 1,2 1,4 0,6 72
OPM36-255-* OPTIM MULTI 36 - 255 2 až 5 1,3 1,5 0,8 105
OPM48-255-* OPTIM MULTI 48 - 255 2 až 6 1,8 2,0 1,1 144
OPM60-255-* OPTIM MULTI 60 - 255 3 až 8 2,2 2,4 1,3 180

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPM20-255-* OPTIM MULTI 20 Logix - 255 9x35“ 320 - šířka 1130 kabinet - 950
OPM24-255-* OPTIM MULTI 24 Logix - 255 10x35“ 320 - šířka 1130 kabinet - 950
OPM36-255-* OPTIM MULTI 36 - 255 10x54“ 258 1550 75 l 320 1434
OPM48-255-* OPTIM MULTI 48 - 255 12x52“ 310 1500 75 l 320 1390
OPM60-255-* OPTIM MULTI 60 - 255 13x54“ 335 1550 150 l 540 1434

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně 
Ecomix

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPM20-255-* OPTIM MULTI 20 Logix - 255 Autotrol 255/760 20 l 1 l 1“ 2,0 80 - 100
OPM24-255-* OPTIM MULTI 24 Logix - 255 Autotrol 255/760 24 l 1 l 1“ 2,4 100 -125
OPM36-255-* OPTIM MULTI 36 - 255 Autotrol 255/760 36 l 2 l 1“ 3,6 140 - 175
OPM48-255-* OPTIM MULTI 48 - 255 Autotrol 255/760 48 l 2 l 1“ 4,8 180 - 235
OPM60-255-* OPTIM MULTI 60 - 255 Autotrol 255/760 60 l 3 l 1“ 6,0 240 - 300

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 
*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P. 

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P. 

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 60 
s ventilem Autotrol 255
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Multifunkční filtry OPTIM MULTI 72 - 156 
s ventilem Autotrol 278

Filtry kombinující funkce změkčovače a odželezňovače, filtru na organické látky a amonné ionty.

h Řešení až 5 typových problému v 
jednom zařízení

h Precizní programování  každého 
cyklu

h Tlakové nádoby - Pentair Structural
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 5,7 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 72 - 156 
s ventilem Autotrol 278

 h Multifunkční filtry OPTIM MULTI
Pokud Vaše voda vykazuje vyšší obsah celkové tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a 
organických látek, pak jsou tu pro Vás multifunkční filtry série OPTIM MULTI. Řada těchto filtrů 
obsahuje moderní filtrační hmotu Ecomix A nebo Ecomix P (dle modelu), vyrobenou společností 
Ecosoft, která efektivně zbavuje vodu těchto znečištění a upravuje snížené pH vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix A
Filtrační hmota Ecomix A je určená pro odstranění celkové 
tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a organických látek 
z vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix P
Filtrační hmota Ecomix P je určená pro odstranění celkové tvrdosti, 
železa, manganu z vody a amonných iontů. Je to odlehčená verze 
filtrační hmoty Ecomix A, a nefunguje pro organické látky. 

Filtrační hmota ECOMIX je směs 5 materiálů, které fungují na 
základě procesu iontovýměny a adsorpce. Během výroby jsou 
jednotlivé komponenty filtrační hmoty přesně nadávkovány 
a promíchány v proporcích dle receptury. Při filtraci se hmota 
rozvrství podle specifické hmotnosti komponent. Správné pořadí 
těchto vrstev zabezpečuje maximální efektivitu filtračního 
procesu.

 h Střední komerční a průmyslové aplikace
Řada ventilů Autotrol 278 Performa Cv je určená pro střední 
komerční nebo i průmyslové aplikace. Maximální filtrační průtok 
dosahuje až 5,7 m3/hod a rychlost zpětného proplachu – až 4,5 
m3/hod – možnost použití těchto ventilů s tlakovými nádobami 
až 21“ v průměru. 

 h Snadné programování až do detailu
Ventil Autotrol 278 Performa Cv využívá řídící jednotky Logix 
762 nebo 764, které umožnují precizní programování každého 
cyklu regenerace pro maximální přizpůsobení provozu. Ventil 
také umožňuje napojení na centrální velín pro vzdálený start 
regenerace. 
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Maximální koncentrace Ecomix A Ecomix P
Ve vstupní vodě: 
Max. celková tvrdost 7,5 mmol/l 7,5 mmol/l
Max. koncentrace železa 15 mg/l 10 mg/l
Max. koncentrace manganu 3 mg/l 2 mg/l
Max. celková mineralizace 4000 mg/l 4000 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 20 mg/l 

snížení na cca 50% 
nesnižuje 

Amonné ionty do 4 mg/l do 4 mg/l

Požadavky na vstupní vodu: 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 72 - 156 
s ventilem Autotrol 278

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 278/762
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Ecomix A nebo Ecomix P
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace 
Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální 
spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší spotřeba vody, tak 
si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci. 

 h By-pass vody během regenerace
Během regenerace filtrační náplně ventil nezavírá výstup. Dodávka vody se 
nepřerušuje, ale je dodávána voda neupravená. Regenerace se provádí v nocí, kdy 
odběr vody je minimální nebo žádný.

Kód Název produktu Nominální průtok
při 0 mmol/l

Nominální průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

m³/h * m³/h ** m³/h m³
OPM72-278-* OPTIM MULTI 72 - 278 2,5 3,0 1,5 210
OPM96-278-* OPTIM MULTI 96 - 278 3,3 3,6 2,0 280
OPM132-278-* OPTIM MULTI 132 - 278 4,5 4,9 2,5 390
OPM156-278-* OPTIM MULTI 156 - 278 5,5 5,7 3,2 460

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPM72-278-* OPTIM MULTI 72 - 278 14x65“ 360 2045 200 l 540 1865
OPM96-278-* OPTIM MULTI 96 - 278 16x65“ 410 2045 200 l 540 1865
OPM132-278-* OPTIM MULTI 132 - 278 18x65“ 464 2105 300 l 720 1925
OPM156-278-* OPTIM MULTI 156 - 278 21x60“ 540 1985 300 l 720 1805

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně 
Ecomix

Objem spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPM72-278-* OPTIM MULTI 72 - 278 Autotrol 278/762 72 l 6 l 1“ 7,2 252 - 360
OPM96-278-* OPTIM MULTI 96 - 278 Autotrol 278/762 96 l 8 l 1“ 9,6 336 -480
OPM132-278-* OPTIM MULTI 132 - 278 Autotrol 278/762 132 l 15 l 1“ 13,2 460 - 650
OPM156-278-* OPTIM MULTI 156 - 278 Autotrol 278/762 156 l 19 l 1“ 15,6 540 - 750

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 
*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 72 - 156 
s ventilem Autotrol 278
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Filtry kombinující funkce změkčovače a odželezňovače, filtru na organické látky a amonné ionty

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 96 
s ventilem Fleck 5800 SXT

h Řešení až 5 typových problému v 
jednom zařízení

h Moderní řídící ventil Fleck 5800
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace 
h Přípojení - 1“ 
h Průtok - až 3,6 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Multifunkční filtry OPTIM MULTI
Pokud Vaše voda vykazuje vyšší obsah celkové tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a 
organických látek, pak jsou tu pro Vás multifunkční filtry série OPTIM MULTI. Řada těchto filtrů 
obsahuje moderní filtrační hmotu Ecomix A nebo Ecomix P (dle modelu), vyrobenou společností 
Ecosoft, která efektivně zbavuje vodu těchto znečištění a upravuje snížené pH vody. 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 96 
s ventilem Fleck 5800 SXT

 h Moderní filtrační hmota Ecomix A
Filtrační hmota Ecomix A je určená pro odstranění celkové 
tvrdosti, železa, manganu, amonných iontů a organických látek 
z vody. 

 h Moderní filtrační hmota Ecomix P
Filtrační hmota Ecomix P je určená pro odstranění celkové tvrdosti, 
železa, manganu z vody a amonných iontů. Je to odlehčená verze 
filtrační hmoty Ecomix A, a nefunguje pro organické látky. 
Filtrační hmota ECOMIX je směs 5 materiálů, které fungují na 
základě procesu iontovýměny a adsorpce. Během výroby jsou 
jednotlivé komponenty filtrační hmoty přesně nadávkovány 
a promíchány v proporcích dle receptury. Při filtraci se hmota 
rozvrství podle specifické hmotnosti komponent. Správné pořadí 
těchto vrstev zabezpečuje maximální efektivitu filtračního 
procesu.

 h Pistonový řídící ventil Fleck 5800 - evoluce k 
dokonalosti 

Fleck 5800 SXT je velkou novinkou společnosti Pentair. Byl 
uveden na trh koncem roku 2014. Vychází z osvědčené pistonové 
technologie (jako u 5600), ale každý komponent ventilu byl 
modernizován – od samotného materiálu ventilu po turbínu 
měření průtoku, motůrek až po řídící jednotky. Je skutečně 
univerzální, flexibilní a snadno udržitelný moderní ventil pro 
úpravu vody.  Díky jednoduchosti obsluhy, obzvlášť se doporučuje 
pro MULTI filtry.
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Maximální koncentrace Ecomix A Ecomix P
Ve vstupní vodě: 
Max. celková tvrdost 7,5 mmol/l 7,5 mmol/l
Max. koncentrace železa 15 mg/l 10 mg/l
Max. koncentrace manganu 3 mg/l 2 mg/l
Max. celková mineralizace 4000 mg/l 4000 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 20 mg/l 

snížení na cca 50% 
nesnižuje 

Amonné ionty do 4 mg/l do 4 mg/l

Požadavky na vstupní vodu: 

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 96 
s ventilem Fleck 5800 SXT

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5800 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Ecomix A nebo Ecomix P
Pracovní tlak: 1.4 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídícího ventilu Fleck 5800 SXT si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých 
cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů – v případě 
nekvalitní vstupní vody. 
Nový rychlý 10000 RPM motor dokáže okamžitě přepínat mezi regeneračními cykly a to, jak dopředu, 
tak i dozadu. Proto počet a pořadí regeneračních cyklu můžete mít skutečně individuální. 

 h Doplnění nádoby na sůl upravenou vodou 
Doplnění solné nádoby se provádí upravenou vodou pro efektivní regeneraci a čistou solnou nádobu. 
Což se obzvlášť vyplatí pro MULTI filtry, kde ve vstupní vodě je železo a mangan.

 h Kompaktní rozměry a velký průtok
Pistonový mechanismus umí vyrobit velmi kompletní řídící ventil, který nabízí vysoký okamžitý 
průtok vody – až do 4,7 m3/hod. Je to jeden z největších maximálních průtoků ve své třídě. 

Kód Název produktu Doporučený 
počet

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 

osob m³/h * m³/h ** m³/h m³
OPM20-5800-* OPTIM MULTI 20 Surf - 5800 1 až 3 0,8 1,2 0,5 60
OPM24-5800-* OPTIM MULTI 24 Surf - 5800 1 až 4 1,2 1,4 0,6 72
OPM36-5800-* OPTIM MULTI 36 - 5800 2 až 5 1,3 1,5 0,8 105
OPM48-5800-* OPTIM MULTI 48 - 5800 2 až 6 1,8 2,0 1,1 144
OPM60-5800-* OPTIM MULTI 60 - 5800 3 až 8 2,2 2,4 1,3 180
OPM72-5800-* OPTIM MULTI 72 - 5800 > než 4 2,5 3,0 1,5 210
OPM96-5800-* OPTIM MULTI 96 - 5800 > než 4 3,3 3,6 2,0 280

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Solná nádoba Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPM20-5800-* OPTIM MULTI 20 Surf - 5800 9x35“ 320 - šířka 1170 kabinet -
OPM24-5800-* OPTIM MULTI 24 Surf - 5800 10x35“ 320 - šířka 1170 kabinet -
OPM36-5800-* OPTIM MULTI 36 - 5800 10x54“ 258 1623 75 l 320
OPM48-5800-* OPTIM MULTI 48 - 5800 12x52“ 310 1567 75 l 320
OPM60-5800-* OPTIM MULTI 60 - 5800 13x54“ 335 1602 150 l 540
OPM72-5800-* OPTIM MULTI 72 - 5800 14x65“ 360 2058 150 l 540
OPM96-5800-* OPTIM MULTI 96 - 5800 16x65“ 410 2058 200 l 540

Kód Název produktu Řídící
ventil

Množství 
náplně 
Ecomix

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPM20-5800-* OPTIM MULTI 20 Surf - 5800 Fleck 5800 SXT 20 l 1 l 1“ 2,0 80 - 100
OPM24-5800-* OPTIM MULTI 24 Surf - 5800 Fleck 5800 SXT 24 l 1 l 1“ 2,4 100 -125
OPM36-5800-* OPTIM MULTI 36 - 5800 Fleck 5800 SXT 36 l 2 l 1“ 3,6 140 - 175
OPM48-5800-* OPTIM MULTI 48 - 5800 Fleck 5800 SXT 48 l 2 l 1“ 4,8 180 - 235
OPM60-5800-* OPTIM MULTI 60 - 5800 Fleck 5800 SXT 60 l 3 l 1“ 6,0 240 - 300
OPM72-5800-* OPTIM MULTI 72 - 5800 Fleck 5800 SXT 72 l 6 l 1“ 7,2 252 - 360
OPM96-5800-* OPTIM MULTI 96 - 5800 Fleck 5800 SXT 96 l 8 l 1“ 9,6 336 -480

Technické informace: 

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 
*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*    „A“ - pro Ecomix A.   nebo    „P“ – pro Ecomix P.

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).

Multifunkční filtry OPTIM MULTI 20 - 96 
s ventilem Fleck 5800 SXT
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Filtry kombinující funkce změkčovače a filtru na dusičnany

h Snížení celkové tvrdosti a dusičnanů v 
jednom zařízení 

Chytrá automatická regenerace Logix 
h Snadné použití a programování 
h Kvalitní náplně Resinex
h Průtoky - 1,0 - 5,7 m3/hod

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 200 
s ventilem Autotrol

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Kombinované filtry - tvrdost a dusičnany v jednom. 
Kombinované filtry jsou určené ke snížení celkové tvrdosti a koncentrace dusičnanů ve vodě 
najednou (v jednom zařízení). 

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 200 
s ventilem Autotrol

KOMBI filtry se instalují na vstupní potrubí do objektu a tím je zajištěna úprava pitné a užitkové vody 
pro všechna následná odběrná místa. Jedná se o plně automatická moderní zařízení, která efektivně 
snižují koncentrace soli vápníku a hořčíku (tvrdost) a dusičnanů NO3. 

 h Kvalitní náplně Resinex
KOMBI filtry obsahují 2 filtrační náplně. Jedna náplň je určená ke 
snížení tvrdosti vody, druhá pro snížení koncentrace dusičnanů. 
Na snížení tvrdosti se používá kationtová pryskyřice Resinex 
KW-8 (katex). Ke snížení obsahu dusičnanů se používá selektivní 
aniontová pryskyřice – Resinex NR-1 (anex). 

Díky optimálnímu poměru filtračních hmot systém OPTIM KOMBI 
dokáže nahradit dvě zařízení (změkčovací filtr a filtr na dusičnany). 
Množství jednotlivých filtračních hmot je navrženo tak, aby  
jejich kapacita byla zhruba stejná při průměrných hodnotách 
tvrdosti a dusičnanů ve vstupní vodě (3,6 mmol/l tvrdost a 80 
mg/l dusičnanů). Pokud hodnoty tvrdosti anebo dusičnanů 
se v konkrétní vstupní vodě značně liší od shora uvedených, 
doporučujeme kontaktovat dodavatele zařízení pro individuální 
vypočet a nastavení řídící jednotky filtru.

 h Řídící ventil Pentair Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 
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Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. celková tvrdost 8 mmol/l 
Max. koncentrace dusičnanu 200 mg/l
Max. koncentrace železa 0,5 mg/l
Max. celková mineralizace 1500 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 3 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 200 
s ventilem Autotrol

Základní informace:
Řídící ventil (pro model 39, 50, 63) Autotrol 255/760
Řídící ventil ( pro model 82, 100, 150 a 200) Autotrol 278/762
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační hmota na tvrdost - katex Resinex KW-8
Filtrační hmota na dusičnany - anex Resinex NR-1
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Snadné programování a automatické přizpůsobení 
regeneračních cyklů

Ovládací jednotka Logix byla vyvinuta pro snadné programování s automatickým 
výpočtem kapacity zařízení. Do jednotky se nastaví jen parametry vstupní vody a 
maximální počet dní mezi regeneracemi. Zařízení je připraveno k provozu!

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická regenerace 
Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví regeneraci dle aktuální 
spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí zařízení kapacitu a regenerační 
cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. Pokud bude menší spotřeba vody, tak 
si Logix počítač přednastaví program a odloží regeneraci.

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 
tvrdosti

Kapacita filtru 
pro 10 mg/l 
dusičnanů 

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

m³ m³  *** m³/h * m³/h ** m³/h
OPK39-255 OPTIM KOMBI 39 -255 100 60 1,0 1,3 0,8
OPK50-255 OPTIM KOMBI 50 -255 120 86 1,3 1,6 1,1
OPK63-255 OPTIM KOMBI 63 - 255 152 108 1,5 1,9 1,3
OPK82-278 OPTIM KOMBI 82 - 278 200 138 2,0 2,5 1,5
OPK100-278 OPTIM KOMBI 100 - 278 240 172 2,4 3,0 2,0
OPK150-278 OPTIM KOMBI 150 - 278 360 258 3,6 4,5 2,5
OPK200-278 OPTIM KOMBI 200 - 278 500 323 5,0 5,7 3,2

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPK39-255 OPTIM KOMBI 39 -255 10x54" 258 1590 75 l 320 1434
OPK50-255 OPTIM KOMBI 50 -255 12x52" 308 1550 150 l 540 1390
OPK63-255 OPTIM KOMBI 63 - 255 13x54" 335 1590 150 l 540 1434
OPK82-278 OPTIM KOMBI 82 - 278 14x65" 360 1920 200 l 540 1735
OPK100-278 OPTIM KOMBI 100 - 278 16x65" 410 1940 200 l 540 1730
OPK150-278 OPTIM KOMBI 150 - 278 18x65" 464 1940 300 l 720 1748
OPK200-278 OPTIM KOMBI 200 - 278 21x60" 540 1985 300 l 720 1805

Kód Název produktu Řídící
ventil

Objem 
náplně
katex

Objem 
náplně
anex

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPK39-255 OPTIM KOMBI 39 -255 Autotrol 255/760 25 l 14 l 2 l 1“ 4,3 150 - 200
OPK50-255 OPTIM KOMBI 50 -255 Autotrol 255/760 30 l 20 l 4 l 1“ 5,5 200 - 250
OPK63-255 OPTIM KOMBI 63 - 255 Autotrol 255/760 38 l 25 l 5 l 1“ 6,9 250 - 310
OPK82-278 OPTIM KOMBI 82 - 278 Autotrol 278/762 50 l 32 l 6 l 1“ 9 290 - 370
OPK100-278 OPTIM KOMBI 100 - 278 Autotrol 278/762 60 l 40 l 8 l 1“ 11 350 - 450
OPK150-278 OPTIM KOMBI 150 - 278 Autotrol 278/762 90 l 60 l 15 l 1“ 16,5 520 - 670
OPK200-278 OPTIM KOMBI 200 - 278 Autotrol 278/762 125 l 75 l 19 l 1“ 22 700 - 900

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

Technické informace: 

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Pro 10 mg/l dusičnanů ve vstupní vodě

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 200 
s ventilem Autotrol
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Filtry kombinující funkce změkčovače a filtru na dusičnany

h Snížení celkové tvrdosti a dusičnanů v 
jednom zařízení 

Moderní řídící ventil Fleck 5800
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace  
h Kvalitní náplně Resinex
h Průtoky - 1,0 - 3,0 m3/hod

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 100 
s ventilem Fleck 5800 SXT

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Kombinované filtry - tvrdost a dusičnany v jednom. 
Kombinované filtry jsou určené ke snížení celkové tvrdosti a koncentrace dusičnanů ve vodě 
najednou (v jednom zařízení). 
KOMBI filtry se instalují na vstupní potrubí do objektu a tím je zajištěna úprava pitné a užitkové vody 
pro všechna následná odběrná místa. Jedná se o plně automatická moderní zařízení, která efektivně 
snižují koncentrace soli vápníku a hořčíku (tvrdost) a dusičnanů NO3. 

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 100
s ventilem Fleck 5800 SXT

 h Kvalitní náplně Resinex
KOMBI filtry obsahují 2 filtrační náplně. Jedna náplň je určená ke 
snížení tvrdosti vody, druhá pro snížení koncentrace dusičnanů. 
Na snížení tvrdosti se používá kationtová pryskyřice Resinex 
KW-8 (katex). Ke snížení obsahu dusičnanů se používá selektivní 
aniontová pryskyřice – Resinex NR-1 (anex). 

Díky optimálnímu poměru filtračních hmot systém OPTIM KOMBI 
dokáže nahradit dvě zařízení (změkčovací filtr a filtr na dusičnany). 
Množství jednotlivých filtračních hmot je navrženo tak, aby  
jejich kapacita byla zhruba stejná při průměrných hodnotách 
tvrdosti a dusičnanů ve vstupní vodě (3,6 mmol/l tvrdost a 80 
mg/l dusičnanů). Pokud hodnoty tvrdosti anebo dusičnanů 
se v konkrétní vstupní vodě značně liší od shora uvedených, 
doporučujeme kontaktovat dodavatele zařízení pro individuální 
vypočet a nastavení řídící jednotky filtru.

 h Pistonový řídící ventil Fleck 5800 - evoluce k 
dokonalosti 

Fleck 5800 SXT je velkou novinkou společnosti Pentair. Byl 
uveden na trh koncem roku 2014. Vychází z osvědčené pistonové 
technologie (jako u 5600), ale každý komponent ventilu byl 
modernizován – od samotného materiálu ventilu po turbínu měření 
průtoku, motůrek až po řídící jednotky. Je skutečně univerzální, 
flexibilní a snadno udržitelný moderní ventil pro úpravu vody.  
Díky jednoduchosti obsluhy, obzvlášť se doporučuje pro MULTI 
a KOMBI filtry.
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Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 100
s ventilem Fleck 5800 SXT

Základní informace:
Řídící ventil Fleck 5800 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační hmota na tvrdost - katex Resinex KW-8
Filtrační hmota na dusičnany - anex Resinex NR-1
Pracovní tlak: 1.4 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídícího ventilu Fleck 5800 SXT si můžete nejen naprogramovat 
délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až 
několik zpětných proplachů – v případě nekvalitní vstupní vody. 
Nový rychlý 10000 RPM motor dokáže okamžitě přepínat mezi regeneračními 
cykly a to, jak dopředu, tak i dozadu. Proto počet a pořadí regeneračních cyklu 
můžete mít skutečně individuální. 

 h Doplnění nádoby na sůl upravenou vodou 
Doplnění solné nádoby se provádí upravenou vodou pro efektivní regeneraci a 
čistou solnou nádobu. Což se obzvlášť vyplatí v případech kde vstupní voda je  
více znečištěná.

 h Kompaktní rozměry a velký průtok
Pistonový mechanismus umí vyrobit velmi kompletní řídící ventil, který nabízí 
vysoký okamžitý průtok vody – až do 4,7 m3/hod. Je to jeden z největších 
maximálních průtoků ve své třídě.

Kombinované filtry OPTIM KOMBI 39 - 100
s ventilem Fleck 5800 SXT

Kód Název produktu Kapacita filtru 
pro 1 °N (dH) 
tvrdosti

Kapacita filtru 
pro 10 mg/l 
dusičnanů 

Nominální 
průtok
při 0 mmol/l

Nominální 
průtok
0,5 - 1 mmol/l

Průtok při 
proplachu 

m³ m³  *** m³/h * m³/h ** m³/h
OPK39-5800 OPTIM KOMBI 39 -5800 100 60 1,0 1,3 0,8
OPK50-5800 OPTIM KOMBI 50 -5800 120 86 1,3 1,6 1,1
OPK63-5800 OPTIM KOMBI 63 - 5800 152 108 1,5 1,9 1,3
OPK82-5800 OPTIM KOMBI 82 - 5800 200 138 2,0 2,5 1,5
OPK100-5800 OPTIM KOMBI 100 - 5800 240 172 2,4 3,0 2,0

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

„ mm mm liltrů mm
OPK39-5800 OPTIM KOMBI 39 -5800 10x54" 258 1623 75 l 320
OPK50-5800 OPTIM KOMBI 50 -5800 12x52" 308 1567 150 l 540
OPK63-5800 OPTIM KOMBI 63 - 5800 13x54" 335 1602 150 l 540
OPK82-5800 OPTIM KOMBI 82 - 5800 14x65" 360 2058 200 l 540
OPK100-5800 OPTIM KOMBI 100 - 5800 16x65" 410 2058 200 l 540

Kód Název produktu Řídící
ventil

Objem 
náplně
katex

Objem 
náplně
anex

Objem 
spodní 
podložky

Přípojky
vstup/
výstup

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů litrů litrů vnejší zavít kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPK39-5800 OPTIM KOMBI 39 -5800 Fleck 5800 SXT 25 l 14 l 2 l 1“ 4,3 120 - 200
OPK50-5800 OPTIM KOMBI 50 -5800 Fleck 5800 SXT 30 l 20 l 4 l 1“ 5,5 150 - 250
OPK63-5800 OPTIM KOMBI 63 - 5800 Fleck 5800 SXT 38 l 25 l 5 l 1“ 6,9 220 - 310
OPK82-5800 OPTIM KOMBI 82 - 5800 Fleck 5800 SXT 50 l 32 l 6 l 1“ 9 250 - 370
OPK100-5800 OPTIM KOMBI 100 - 5800 Fleck 5800 SXT 60 l 40 l 8 l 1“ 11 300 - 450

Kapacita a průtoky: 

Rozměry: 

Technické informace: 

Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. celková tvrdost 8 mmol/l 
Max. koncentrace dusičnanu 200 mg/l
Max. koncentrace železa 0,5 mg/l
Max. celková mineralizace 1500 mg/l
Organické látky (jako CHSK Mn) do 3 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 

*) Nominální průtok při 0 mmol/l – průtok při nulovém uniku tvrdosti ve výstupní vodě (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
**) Nominální průtok 0,5 - 1 mmol/l - průtok při uniku tvrdosti ve výstupní vodě v rozmezí 0,5 – 1 mmol/l (počítáno při vstupní tvrdosti 3 mmol/l).  
***) Pro 10 mg/l dusičnanů ve vstupní vodě
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Malé automatické filtry na dusičnany s časovou a objemovou regenerací

Filtry na dusičnany OPTIM D 5 - 12 
s ventilem Autotrol 368

h Kompaktní provedení 
h Ekonomické řešení
h Vhodné i pro montáž pod dřez
h Nastavení jen ve 3 krocích

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Malé automatické filtry na dusičnany
Filtry série OPTIM D jsou automatická moderní zařízení, která z vody efektivně odstraňují dusičnany. 
Filtry jsou určeny pro menší objekty s nízkou spotřebou vody. Jsou také vynikající volbou pro 
profesionální kávovary, automatické ledovače a jiné gastro zařízení. Díky svému kompaktnímu 
provedení v malém kabinetu se dají jednoduše umístit pod bar nebo kuchyňskou desku. Jde o 
jednoduché a cenově dostupné zařízení o miniaturních rozměrech.  

Filtry na dusičnany OPTIM D 5 - 12 
s ventilem Autotrol 368

 h Princip fungování 
Dusičnany jsou z vody odstraňovány pomocí 
iontovýměnné pryskyřice (anexový ionex) Resinex 
NR-1, která mění ionty dusičnanů (NO3-) za 
ionty chloridů (Cl-). Během regenerace zařízení 
jsou dusičnany odstraňovány z filtrační hmoty 
a splachují se do odpadu. Filtrační schopnosti 
hmoty se zároveň regenerují pomocí solného 
roztoku. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Jednoduchost ovládání 
Jedním z hlavních předností ventilu Autotrol 368 je jednoduchost 
nastavení – jen ve 3 krocích. Nastavíte čas, spotřebu soli a kapacitu 
(údaje z tabulek v manuálu) – a zařízení je připraveno k provozu. 

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz219218

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 368/604 nebo 368/606
Korpus filtru: Plast ABS
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex NR-1
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Filtry na dusičnany OPTIM D 5 - 12 
s ventilem Autotrol 368

 h Časová regenerace
Pokud je přístroj vybaven řídícím ventilem Autotrol 368/604 s časovým ovládáním, 
tak se regenerace filtrační náplně spustí v nastavených časových intervalech 
(např. 1x týdně, nebo každý 4. den). 

 h Kapacitní (objemová) regenerace
Model s řídícím ventilem Autotrol 368/606 je vybaven integrovanou turbínou, která 
měří průtok vody přes zařízení a filtrační hmota se regeneruje na základě průtoku 
vody – kapacitní regenerace.  Nastavení „calendar override“ je taky samozřejmostí 
– můžete nastavit jak časovou, tak i kapacitní regeneraci – co nastane dřív.

Kód Název produktu Řídící
ventil

Objem 
náplně

Připojení
vstup/výstup

Připojení 
odpad

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů vnější zavít hadice kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPD5-368-604 OPTIM D 5 Mini - 368 časový Autotrol 368/604 5 l 3/4“ 1/2“ 0,4 26 - 43
OPD5-368-606 OPTIM D 5 Mini - 368 Autotrol 368/606 5 l 3/4“ 1/2“ 0,4 26 - 43
OPD8-368-604 OPTIM D 8 Slim - 368 časový Autotrol 368/604 8 l 3/4“ 1/2“ 1,0 28 - 50
OPD8-368-606 OPTIM D 8 Slim - 368 Autotrol 368/606 8 l 3/4“ 1/2“ 1,0 28 - 50
OPD12-368-606 OPTIM D 12 Slim - 368 Autotrol 368/606 12 l 3/4“ 1/2“ 1,4 32 - 72

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Šířka Výška Hloubka Montážní výška 
přípojek

„ (mm) (mm) (mm) na střed - mm
OPD5-368-604 OPTIM D 5 Mini - 368 časový 6x18“ 180 550 360 520
OPD5-368-606 OPTIM D 5 Mini - 368 6x18“ 180 550 360 520
OPD8-368-604 OPTIM D 8 Slim - 368 časový 8x17“ 240 530 450 490
OPD8-368-606 OPTIM D 8 Slim - 368 8x17“ 240 530 450 490
OPD12-368-606 OPTIM D 12 Slim - 368 8x24“ 240 700 450 670

Technické informace: 

Rozměry: 

Kód Název produktu Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro dusičnany

m³/h * m³/h ** m³/h (m³) ***
OPD5-368-604 OPTIM D 5 Mini - 368 časový 0,2 0,3 0,27 21,5
OPD5-368-606 OPTIM D 5 Mini - 368 0,2 0,3 0,27 21,5
OPD8-368-604 OPTIM D 8 Slim - 368 časový 0,32 0,4 0,4 34,4
OPD8-368-606 OPTIM D 8 Slim - 368 0,32 0,4 0,4 34,4
OPD12-368-606 OPTIM D 12 Slim - 368 0,5 0,6 0,5 51,6

Kapacita a průtoky: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje a je stálá. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje max po dobu 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody. 
***) Pro 10 mg/l dusičnanů ve vstupní vodě

Filtry na dusičnany OPTIM D 5 - 12 
s ventilem Autotrol 368
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Automatické filtry na dusičnany s objemovou regenerací

Filtry na dusičnany OPTIM D 15 - 75 
s ventilem Autotrol 255

h Efektivní odstranění dusičnanů z vody
h Chytrá automatická regenerace Logix 
h Snadné použití a programování 
h Kvalitní náplň Resinex NR-1
h Průtoky - 0,6 - 3,5 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Filtry na dusičnany OPTIM D 15 - 75
s ventilem Autotrol 255

 h Automatické filtry na dusičnany
Série s ventilem Autotrol 255 nabízí jak modely v provedení kabinet – pro rodinné domy a menší 
průtoky, ale taky i klasické sestavy – nádoba s filtrační hmotou a nádoba na regenerační sůl zvlášť. 
Toto jsou větší filtry s větším objemem filtrační náplně, které jsou určené pro hodně vysokou 
koncentraci dusičnanů anebo pro větší průtoky vody – až do 3,5 m3/hod. .  

 h Princip fungování 
Dusičnany jsou z vody odstraňovány pomocí iontovýměnné 
pryskyřice (anexový ionex) Resinex NR-1, která mění ionty 
dusičnanů (NO3-) za ionty chloridů (Cl-). Během regenerace 
zařízení jsou dusičnany odstraňovány z filtrační hmoty a splachují 
se do odpadu. Filtrační schopnosti hmoty se zároveň regenerují 
pomocí solného roztoku. 

 h Řídící ventil Pentair Autotrol 255
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Snadné programování a automatické 
přizpůsobení regeneračních cyklů

Ovládací jednotka Logix byla vyvinuta pro snadné programování 
s automatickým výpočtem kapacity zařízení. Do jednotky se 
nastaví jen parametry vstupní vody a maximální počet dní mezi 
regeneracemi. Zařízení je připraveno k provozu!
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 255/760
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex NR-1
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Úspora regenerační soli a vody
Na základě spotřeby vody za posledních 28 dní, vyhodnotí automatická 
regenerace Logix skutečnou spotřebu vody každý den v týdnu a nastaví 
regeneraci dle aktuální spotřeby. Díky této chytré regeneraci, přizpůsobí 
zařízení kapacitu a regenerační cykly dle aktuální spotřeby vody u vás doma. 
Pokud bude menší spotřeba vody, tak si Logix počítač přednastaví program a 
odloží regeneraci. 

 h 7-cyklová regenerace 
Řídící ventil Autotrol 255 využívá 7-cyklovou regeneraci pro snížení úniku tvrdé 
vody a pro optimální využití regenerační soli. Ke standardním cyklům jsou zde 
navíc, druhý zpětný proplach a druhý rychlý proplach. Díky promíchání filtrační 
hmoty po regeneraci se vrstvy hmoty, které mají větší kapacitu (nahoře), 
smíchají se spodními vrstvami, které mají menší kapacitu dohromady, což dá ve 
výsledku úsporu regenerační soli na cca 10 %.

Filtry na dusičnany OPTIM D 15 - 75
s ventilem Autotrol 255

Kód Název produktu Řídící
ventil

Objem 
náplně

Připojení
vstup/výstup

Připojení 
odpad

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů vnější zavít hadice kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPD15-255 OPTIM D 15 Logix - 255 Autotrol 255/760 15 l 1“ 1/2“ 1,8 60 - 105
OPD25-255 OPTIM D 25 Logix - 255 Autotrol 255/760 25 l 1“ 1/2“ 3,0 100 - 175
OPD45-255 OPTIM D 45 - 255 Autotrol 255/760 45 l 1“ 1/2“ 5,4 180 - 225
OPD60-255 OPTIM D 60 - 255 Autotrol 255/760 60 l 1“ 1/2“ 7,2 240 - 300
OPD75-255 OPTIM D 75 - 255 Autotrol 255/760 75 l 1“ 1/2“ 9,0 300 - 375

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPD15-255 OPTIM D 15 Logix - 255 8x30“ 320 - šířka 1010 kabinet 650 - hloubka 830
OPD25-255 OPTIM D 25 Logix - 255 10x35“ 320 - šířka 1130 kabinet 650 - hloubka 950
OPD45-255 OPTIM D 45 - 255 10x54“ 258 1590 75 l 320 1434
OPD60-255 OPTIM D 60 - 255 12x52“ 310 1550 150 l 540 1390
OPD75-255 OPTIM D 75 - 255 13x54“ 335 1590 150 l 540 1434

Technické informace: 

Rozměry: 

Kód Název produktu Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro dusičnany

m³/h * m³/h ** m³/h (m³) ***
OPD15-255 OPTIM D 15 Logix - 255 0,6 0,8 0,5 65
OPD25-255 OPTIM D 25 Logix - 255 1,2 1,5 0,6 108
OPD45-255 OPTIM D 45 - 255 1,8 2,3 0,8 194
OPD60-255 OPTIM D 60 - 255 2,4 3,0 1,1 258
OPD75-255 OPTIM D 75 - 255 3,0 3,5 1,3 323

Kapacita a průtoky: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje a je stálá. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje max po dobu 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody. 
***) Pro 10 mg/l dusičnanů ve vstupní vodě

Filtry na dusičnany OPTIM D 15 - 75
s ventilem Autotrol 255
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Automatické filtry na dusičnany s objemovou regenerací

h Efektivní odstranění dusičnanů z vody
h Moderní řídící ventil Fleck 5800
h Tlaková nádoba - Pentair Structural
h Precizní řízení každého cyklu 

regenerace  
h Kvalitní náplně Resinex
h Průtoky - 0,5 - 4,7 m3/hod

Filtry na dusičnany OPTIM D 12 - 100 
s ventilem Fleck 5800

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Automatické filtry na dusičnany
Série filtrů na dusičnany s pistonovým ventilem Fleck 5800 nabízí jak modely v provedení kabinet – 
pro rodinné domy a menší průtoky, ale taky i klasické sestavy – nádoba s filtrační hmotou a nádoba 
na regenerační sůl zvlášť. Toto jsou větší filtry s větším objemem filtrační náplně, které jsou určené 
pro hodně vysokou koncentraci dusičnanů anebo pro větší průtoky vody – až do 4,7 m3/hod. .  

Filtry na dusičnany OPTIM D 12 - 100
s ventilem Fleck 5800

 h Princip fungování 
Dusičnany jsou z vody odstraňovány pomocí iontovýměnné 
pryskyřice (anexový ionex) Resinex NR-1, která mění ionty 
dusičnanů (NO3-) za ionty chloridů (Cl-). Během regenerace 
zařízení jsou dusičnany odstraňovány z filtrační hmoty a splachují 
se do odpadu. Filtrační schopnosti hmoty se zároveň regenerují 
pomocí solného roztoku. 

 h Pistonový řídící ventil Fleck 5800 - evoluce k 
dokonalosti 

Fleck 5800 SXT je velkou novinkou společnosti Pentair. Byl 
uveden na trh koncem roku 2014. Vychází z osvědčené pistonové 
technologie (jako u 5600), ale každý komponent ventilu byl 
modernizován – od samotného materiálu ventilu po turbínu 
měření průtoku, motůrek až po řídící jednotky. Je skutečně 
univerzální, flexibilní a snadno udržitelný moderní ventil pro 
úpravu vody.  

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídícího ventilu Fleck 5800 SXT si můžete nejen 
naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a 
počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů 
– v případě nekvalitní vstupní vody. 
Nový rychlý 10000 RPM motor dokáže okamžitě přepínat mezi 
regeneračními cykly a to, jak dopředu, tak i dozadu. Proto počet 
a pořadí regeneračních cyklu můžete mít skutečně individuální. 
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Filtry na dusičnany OPTIM D 12 - 100
s ventilem Fleck 5800

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 5800 SXT
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Resinex NR-1
Pracovní tlak: 1.4 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Doplnění nádoby na sůl upravenou vodou 
Doplnění solné nádoby se provádí upravenou vodou pro efektivní 
regeneraci a čistou solnou nádobu. 

 h Kompaktní rozměry a velký průtok
Pistonový mechanismus umí vyrobit velmi kompletní řídící ventil, 
který nabízí vysoký okamžitý průtok vody – až do 4,7 m3/hod. Je to 
jeden z největších maximálních průtoků ve své třídě. 

Kód Název produktu Řídící
ventil

Objem 
náplně

Připojení
vstup/výstup

Připojení 
odpad

Spotřeba 
soli

Spotřeba 
vody, cca

litrů vnější zavít hadice kg/ 1 reg l/ 1 reg
OPD12-5800 OPTIM D 12 Surf - 5800 Fleck 5800 SXT 12 l 1“ 1/2“ 1,4 47 - 96
OPD18-5800 OPTIM D 18 Surf - 5800 Fleck 5800 SXT 18 l 1“ 1/2“ 2,1 69 - 143
OPD25-5800 OPTIM D 25 Surf - 5800 Fleck 5800 SXT 25 l 1“ 1/2“ 3,0 100 - 175
OPD45-5800 OPTIM D 45 - 5800 Fleck 5800 SXT 45 l 1“ 1/2“ 5,4 180 - 225
OPD60-5800 OPTIM D 60 - 5800 Fleck 5800 SXT 60 l 1“ 1/2“ 7,2 240 - 300
OPD75-5800 OPTIM D 75 - 5800 Fleck 5800 SXT 75 l 1“ 1/2“ 9,0 300 - 375
OPD100-5800 OPTIM D 100 - 5800 Fleck 5800 SXT 100 l 1“ 1/2“ 12,0 400 - 500

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Solná 
nádoba

Průměr solné
nádoby

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm liltrů mm mm
OPD12-5800 OPTIM D 12 Surf - 5800 10x17“ 320 - šířka 690 kabinet 510 - hloubka 470
OPD18-5800 OPTIM D 18 Surf - 5800 10x24“ 320 - šířka 870 kabinet 510 - hloubka 650
OPD25-5800 OPTIM D 25 Surf - 5800 10x35“ 320 - šířka 1170 kabinet 510 - hloubka 940
OPD45-5800 OPTIM D 45 - 5800 10x54“ 258 1363 75 l 320 1175
OPD60-5800 OPTIM D 60 - 5800 12x52“ 310 1623 150 l 540 1435
OPD75-5800 OPTIM D 75 - 5800 13x54“ 335 1567 150 l 540 1379
OPD100-5800 OPTIM D 100 - 5800 14x65“ 360 1602 200 l 540 1414

Technické informace: 

Rozměry: 

Kód Název produktu Nominální 
průtok

Maximální 
průtok

Průtok při 
proplachu 

Kapacita filtru 
pro dusičnany

m³/h * m³/h ** m³/h (m³) ***
OPD12-5800 OPTIM D 12 Surf - 5800 0,5 0,6 0,4 51,6
OPD18-5800 OPTIM D 18 Surf - 5800 0,7 0,9 0,5 77
OPD25-5800 OPTIM D 25 Surf - 5800 1,2 1,5 0,6 108
OPD45-5800 OPTIM D 45 - 5800 1,8 2,3 0,8 194
OPD60-5800 OPTIM D 60 - 5800 2,4 3,0 1,1 258
OPD75-5800 OPTIM D 75 - 5800 3,0 3,8 1,3 323
OPD100-5800 OPTIM D 100 - 5800 4,0 4,7 1,6 430

Kapacita a průtoky: 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje a je stálá. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje max po dobu 5 minut. 
 Po 5 minutách provozu může dojít k nárůstu tvrdosti výstupní vody. 
***) Pro 10 mg/l dusičnanů ve vstupní vodě

Filtry na dusičnany OPTIM D 12 - 100
s ventilem Fleck 5800
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h Odstranění železa (do 10 mg/l) a 
manganu (do 2 mg/l)

h Časem prověřená klasická metoda 
odželeznění

h Robustní ventil s pogumovanými 
klapkami  

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 2,0 m3/hod
h Přípojky - 1“

Klasické filtry na železo a mangan

Odželezňovače OPTIMO 100 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který 
prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci 
jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

Odželezňovače OPTIMO 100 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h Automatický výpočet délky regeneračních cyklů
Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a řídící jednotka Logix 
automaticky vypočítá délku zbývajících cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol 263/740F jsou určené pro automatický 
provoz filtrů, které vyžadují jenom proplach filtrační hmoty bez 
použití regeneračního roztoku (např. solanky). Tyto ventily nejsou 
vybavené turbínou měření průtoku (lze přikoupit) a proplachují se 
v nastavěných intervalech. Můžete zvolit 2x denně až do 99 dní. 
Většinou se používají v pískových, uhlíkových a odželezňovacích 
filtrech, kde se proplach v nastavených časových intervalech 
doporučuje.

 h By-pass vody během proplachu
Během proplachu filtrační náplně nezavírá ventil výstup. Dodávka vody se nepřerušuje, ale je dodána 
voda neupravená. Regenerace se provádí v noci, kdy je odběr vody minimální nebo žádný. 

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé podložky (štěrku), 
která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby 
nedocházelo k promíchání spodní a horní části. Nahoře se nachází samotná filtrační náplň, která se 
skládá ze křemičitého písku a katalytické hmoty Pyrolusite. 
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Odželezňovače OPTIMO 100 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 263/740F
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Písek + Pyrolusite
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Klasická metoda odželeznění a odmanganování 
Proces filtrace spočívá v oxidaci železa a manganu pomocí chlorování, a následném 
vysrážení ve filtrační hmotě uvnitř filtru, kde se rozpuštěné železo a mangan převádějí 
do sražené formy a zadržují se ve vrstvě náplně. Potom se vysrážené odfiltrované 
železo a mangan spláchne do odpadu během zpětného proplachu filtru. Filtrační 
hmota Pyrolusite slouží jako katalyzátor. 

 h Chlorace vody
Pro dosažení uvedených průtoku vody, je potřeba chlorovat vstupní vodu roztokem 
chlornanu sodného nebo SAVEM pomocí proporcionálního dávkovacího čerpadla. 
Chlor pro filtrační náplň Pyrolusite slouží jako katalyzátor procesu vysrážení železa 
a manganu. 

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Průtok při 
proplachu 

Fe do 3 mg/l 
Mn do 0,5 mg/l

Fe do 5 mg/l 
Mn do 1 mg/l

Fe do 10 mg/l 
Mn do 2 mg/l

m³/h * m³/h * m³/h * m³/h **
OPO100-263 OPTIMO 100 - 263 0,8 0,5 0,4 1,8
OPO120-263 OPTIMO 120 - 263 1,1 0,7 0,6 2,6
OPO130-263 OPTIMO 130 - 263 1,3 0,9 0,7 3,0
OPO140-263 OPTIMO 140 - 263 1,5 1,0 0,8 3,4
OPO160-263 OPTIMO 160 - 263 2,0 1,3 1,1 4,5

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch 
filtrace

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm m² mm vnejší zavít mm
OPO100-263 OPTIMO 100 - 263 10x54" 258 0,052 1590 1“ 1471
OPO120-263 OPTIMO 120 - 263 12x52" 308 0,075 1550 1“ 1414
OPO130-263 OPTIMO 130 - 263 13x54" 335 0,088 1590 1“ 1455
OPO140-263 OPTIMO 140 - 263 14x65" 360 0,102 1920 1“ 1740
OPO160-263 OPTIMO 160 - 263 16x65" 410 0,132 1920 1“ 1740

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Pyrolusite Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg kg

OPO100-263 OPTIMO 100 - 263 Autotrol 263/740F 5 9 37 22 72
OPO120-263 OPTIMO 120 - 263 Autotrol 263/740F 6 12 50 30 99
OPO130-263 OPTIMO 130 - 263 Autotrol 263/740F 8 15 62 37 121
OPO140-263 OPTIMO 140 - 263 Autotrol 263/740F 10 17 85 50 165
OPO160-263 OPTIMO 160 - 263 Autotrol 263/740F 14 22 100 60 196

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Odželezňovače OPTIMO 100 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. koncentrace železa 10 mg/l 
Max. koncentrace manganu 2 mg/l
Požadovaná úroveň pH 6,5 až 8,5
Organické látky (jako CHSK Mn) do 2,5 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 
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Odželezňovače OPTIMO 100 - 180 
s ventilem Fleck 2750
Klasické filtry na železo a mangan

h Odstranění železa (do 10 mg/l) a 
manganu (do 2 mg/l)

h Časem prověřená klasická metoda 
odželeznění

h Mosazný ventil Fleck 2750 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 2,5 m3/hod
h Přípojky - 1“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Odželezňovače OPTIMO 100 - 180 
s ventilem Fleck 2750

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 společností Fleck 
Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost 
a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v 
řídící elektronice a logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě 
zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku 
jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik 
zpětných proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava 
vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no 
water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a nekontaminuje 
provoz. 
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Požadavky na vstupní vodu: 

Odželezňovače OPTIMO 100 - 180 
s ventilem Fleck 2750

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2750 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek + Pyrolusite
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. koncentrace železa 10 mg/l 
Max. koncentrace manganu 2 mg/l
Požadovaná úroveň pH 6,5 až 8,5
Organické látky (jako CHSK Mn) do 2,5 mg/l 

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé 
podložky (štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se 
nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň, která se skládá ze křemičitého písku a 
katalytické hmoty Pyrolusite. 

 h Klasická metoda odželeznění a odmanganování 
Proces filtrace spočívá v oxidaci železa a manganu pomocí chlorování, a 
následném vysrážení ve filtrační hmotě uvnitř filtru, kde se rozpuštěné železo 
a mangan převádějí do sražené formy a zadržují se ve vrstvě náplně. Potom se 
vysrážené odfiltrované železo a mangan spláchne do odpadu během zpětného 
proplachu filtru. Filtrační hmota Pyrolusite slouží jako katalyzátor. 

 h Chlorace vody
Pro dosažení uvedených průtoku vody, je potřeba chlorovat vstupní vodu roztokem 
chlornanu sodného nebo SAVEM pomocí proporcionálního dávkovacího čerpadla. 
Chlor filtrační náplň Pyrolusite slouží jako katalyzátor procesu vysrážení železa a 
manganu. 

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Nominální průtok Průtok při 
proplachu 

Fe do 3 mg/l 
Mn do 0,5 mg/l

Fe do 5 mg/l 
Mn do 1 mg/l

Fe do 10 mg/l 
Mn do 2 mg/l

m³/h * m³/h * m³/h * m³/h **
OPO100-2750 OPTIMO 100 - 2750 0,8 0,5 0,4 1,8
OPO120-2750 OPTIMO 120 - 2750 1,1 0,7 0,6 2,6
OPO130-2750 OPTIMO 130 - 2750 1,3 0,9 0,7 3,1
OPO140-2750 OPTIMO 140 - 2750 1,5 1,0 0,8 3,4
OPO160-2750 OPTIMO 160 - 2750 2,0 1,3 1,1 4,5
OPO180-2750 OPTIMO 180 - 2750 2,5 1,7 1,4 5,7

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch 
filtrace

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnější zavít
OPO100-2750 OPTIMO 100 - 2750 10x54" 258 0,052 1560 1“
OPO120-2750 OPTIMO 120 - 2750 12x52" 308 0,075 1504 1“
OPO130-2750 OPTIMO 130 - 2750 13x54" 335 0,088 1539 1“
OPO140-2750 OPTIMO 140 - 2750 14x65" 360 0,102 1995 1“
OPO160-2750 OPTIMO 160 - 2750 16x65" 410 0,132 1995 1“
OPO180-2750 OPTIMO 180 - 2750 18x65“ 464 0,169 2055 1“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Pyrolusite Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg kg

OPO100-2750 OPTIMO 100 - 2750 Fleck 2750/NXT2 5 9 37 22 72
OPO120-2750 OPTIMO 120 - 2750 Fleck 2750/NXT2 6 12 50 30 99
OPO130-2750 OPTIMO 130 - 2750 Fleck 2750/NXT2 8 15 62 37 121
OPO140-2750 OPTIMO 140 - 2750 Fleck 2750/NXT2 10 17 85 50 165
OPO160-2750 OPTIMO 160 - 2750 Fleck 2750/NXT2 14 22 100 60 196
OPO180-2750 OPTIMO 180 - 2750 Fleck 2750/NXT2 25 25 150 90 292

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Odželezňovače OPTIMO 100 - 180 
s ventilem Fleck 2750
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Odželezňovače OPTIMO 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850
Klasické filtry na železo a mangan

h Odstranění železa (do 10 mg/l) a 
manganu (do 2 mg/l)

h Časem prověřená klasická metoda 
odželeznění

h Mosazný ventil Fleck 2850 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 4,5 m3/hod
h Přípojky - 1 1/2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Odželezňovače OPTIMO 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

Odželezňovače OPTIMO jsou určené pro odstranění železa (do 10 mg/l) a manganu (do 2 mg/l) 
z vody. Odželeznovače této série jsou vybavené mosazným řídícím ventilem Fleck 2850, který je 
určen pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu 
a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 

Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku 
jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik 
zpětných proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava 
vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no 
water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a nekontaminuje 
provoz. 
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Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. koncentrace železa 10 mg/l 
Max. koncentrace manganu 2 mg/l
Požadovaná úroveň pH 6,5 až 8,5
Organické látky (jako CHSK Mn) do 2,5 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 

Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2850 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek + Pyrolusite
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Odželezňovače OPTIMO 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé 
podložky (štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se 
nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň, která se skládá ze křemičitého písku a 
katalytické hmoty Pyrolusite. 

 h Klasická metoda odželeznění a odmanganování 
Proces filtrace spočívá v oxidaci železa a manganu pomocí chlorování, a 
následném vysrážení ve filtrační hmotě uvnitř filtru, kde se rozpuštěné železo 
a mangan převádějí do sražené formy a zadržují se ve vrstvě náplně. Potom se 
vysrážené odfiltrované železo a mangan spláchne do odpadu během zpětného 
proplachu filtru. Filtrační hmota Pyrolusite slouží jako katalyzátor. 

 h Chlorace vody
Pro dosažení uvedených průtoku vody, je potřeba chlorovat vstupní vodu roztokem 
chlornanu sodného nebo SAVEM pomocí proporcionálního dávkovacího čerpadla. 
Chlor filtrační náplň Pyrolusite slouží jako katalyzátor procesu vysrážení železa a 
manganu.

Odželezňovače OPTIMO 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Nominální průtok Průtok při 
proplachu 

Fe do 3 mg/l 
Mn do 0,5 mg/l

Fe do 5 mg/l 
Mn do 1 mg/l

Fe do 10 mg/l 
Mn do 2 mg/l

m³/h * m³/h * m³/h * m³/h **
OPO140-2850 OPTIMO 140 - 2850 1,5 1,0 0,8 3,4
OPO160-2850 OPTIMO 160 - 2850 2,0 1,3 1,1 4,5
OPO180-2850 OPTIMO 180 - 2850 2,5 1,7 1,4 5,7
OPO210-2850 OPTIMO 210 - 2850 3,4 2,3 1,8 7,9
OPO240-2850 OPTIMO 240 - 2850 4,5 3,0 2,4 10,2

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. 
nádoby

Povrch filtrace Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnitřní zavít
OPO140-2850 OPTIMO 140 - 2850 14x65" 360 0,102 1995 1 1/2“
OPO160-2850 OPTIMO 160 - 2850 16x65" 410 0,132 1995 1 1/2“
OPO180-2850 OPTIMO 180 - 2850 18x65" 464 0,169 2055 1 1/2“
OPO210-2850 OPTIMO 210 - 2850 21x60" 540 0,229 1935 1 1/2“
OPO240-2850 OPTIMO 240 - 2850 24x69" 615 0,297 2185 1 1/2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Pyrolusite Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg kg

OPO140-2850 OPTIMO 140 - 2850 Fleck 2850/NXT2 10 17 85 50 165
OPO160-2850 OPTIMO 160 - 2850 Fleck 2850/NXT2 14 22 100 60 196
OPO180-2850 OPTIMO 180 - 2850 Fleck 2850/NXT2 25 25 150 90 292
OPO210-2850 OPTIMO 210 - 2850 Fleck 2850/NXT2 32 38 184 110 364
OPO240-2850 OPTIMO 240 - 2850 Fleck 2850/NXT2 50 50 263 150 512

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz241240

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Klasické filtry na železo a mangan

Odželezňovače OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

h Odstranění železa (do 10 mg/l) a 
manganu (do 2 mg/l)

h Časem prověřená klasická metoda 
odželeznění

h Robustní ventil s pogumovanými 
klapkami  

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 6,9 m3/hod
h Přípojky - 2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Odželezňovače OPTIMO jsou určené pro odstranění železa (do 10 mg/l) a manganu (do 2 mg/l) 
z vody. Odželeznovače této série jsou vybavené robustním řídícím ventilem Autotrol Magnum IT 
se systémem pogumovaných klapek, který je určen pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním 
použití. 

Odželezňovače OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Automatický výpočet délky regeneračních cyklů
Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a řídící jednotka Logix automaticky 
vypočítá délku zbývajících cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol Magnum IT 293/742F jsou určené pro automatický provoz filtrů, které vyžadují 
jenom proplach filtrační hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. solanky). Tyto ventily 
nejsou vybavené turbínou měření průtoku (lze přikoupit) a proplachují se v nastavěných intervalech. 
Můžete zvolit 2x denně až do 99 dní. Většinou se používají v pískových, uhlíkových a odželezňovacích 
filtrech, kde se proplach v nastavených časových intervalech doporučuje.

 h Bez by-passu vody během regenerace, NUB piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez výpadku. 
Proto průmyslové ventily Magnum jsou vybavené speciálním NUB (no unfiltered by-pass) pistonem 
a během proplachu filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená 
voda nejde dál a nekontaminuje provoz. 

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz243242

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. koncentrace železa 10 mg/l 
Max. koncentrace manganu 2 mg/l
Požadovaná úroveň pH 6,5 až 8,5
Organické látky (jako CHSK Mn) do 2,5 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 

Základní informace:

Řídící ventil: Autotrol Magnum IT 293/742F 
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Písek + Pyrolusite
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé 
podložky (štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se 
nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň, která se skládá ze křemičitého písku a 
katalytické hmoty Pyrolusite. 

 h Klasická metoda odželeznění a odmanganování 
Proces filtrace spočívá v oxidaci železa a manganu pomocí chlorování, a 
následném vysrážení ve filtrační hmotě uvnitř filtru, kde se rozpuštěné železo 
a mangan převádějí do sražené formy a zadržují se ve vrstvě náplně. Potom se 
vysrážené odfiltrované železo a mangan spláchne do odpadu během zpětného 
proplachu filtru. Filtrační hmota Pyrolusite slouží jako katalyzátor. 

 h Chlorace vody
Pro dosažení uvedených průtoku vody, je potřeba chlorovat vstupní vodu roztokem 
chlornanu sodného nebo SAVEM pomocí proporcionálního dávkovacího čerpadla. 
Chlor filtrační náplň Pyrolusite slouží jako katalyzátor procesu vysrážení železa a 
manganu. 

Odželezňovače OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

Kód Název produktu Nominální průtok Průtok při 
proplachu 

Fe do 3 mg/l 
Mn do 0,5 mg/l

Fe do 5 mg/l 
Mn do 1 mg/l

Fe do 10 mg/l 
Mn do 2 mg/l

m³/h * m³/h * m³/h * m³/h **
OPO180-MAG OPTIMO 180 - Magnum 2,5 1,7 1,4 5,7
OPO210-MAG OPTIMO 210 - Magnum 3,4 2,3 1,8 7,9
OPO240-MAG OPTIMO 240 - Magnum 4,5 3,0 2,4 10,2
OPO300-MAG OPTIMO 300 - Magnum 6,9 4,6 3,7 17,0

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch 
filtrace

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm m² mm vnejší zavít mm
OPO180-MAG OPTIMO 180 - Magnum 18x65" 464 0,169 2151 2“ 1933
OPO210-MAG OPTIMO 210 - Magnum 21x60" 540 0,229 2031 2“ 1813
OPO240-MAG OPTIMO 240 - Magnum 24x69" 615 0,297 2281 2“ 2063
OPO300-MAG OPTIMO 300 - Magnum 30x72“ 767 0,462 2311 2“ 2093

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Pyrolusite Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg kg

OPO180-MAG OPTIMO 180 - Magnum Autotrol 293/742F 25 25 150 90 292
OPO210-MAG OPTIMO 210 - Magnum Autotrol 293/742F 32 38 184 110 364
OPO240-MAG OPTIMO 240 - Magnum Autotrol 293/742F 50 50 263 150 513
OPO300-MAG OPTIMO 300 - Magnum Autotrol 293/742F 75 75 425 250 825

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Odželezňovače OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT
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h Odstranění železa (do 10 mg/l) a 
manganu (do 2 mg/l)

h Časem prověřená klasická metoda 
odželeznění

h Mosazný ventil Fleck 3150 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 9,9 m3/hod
h Přípojky - 2“

Odželezňovače OPTIMO 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150
Klasické filtry na železo a mangan

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Odželezňovače OPTIMO jsou určené pro odstranění železa (do 10 mg/l) a manganu (do 2 mg/l) z 
vody. Odželeznovače této série jsou vybavené mosazným řídícím ventilem Fleck v, který je určen pro 
těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 

Odželezňovače OPTIMO 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu 
a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh novou řídící jednotku – NXT2. Je to 
ultra moderní a nejpokročilejší řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi nimi a vytváření unikátních filtračních 
systémů na přání (paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí dvou 
nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, vzdálené hlášení nutnosti servisu, 
vzdálené ovládání řídícího ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i 
jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů– v případě nekvalitní 
vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez výpadku. 
Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) pistonem 
a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená 
voda nejde dál a nekontaminuje provoz. 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 3150 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek + Pyrolusite
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Maximální koncentrace Ve vstupní vodě: 

Max. koncentrace železa 10 mg/l 
Max. koncentrace manganu 2 mg/l
Požadovaná úroveň pH 6,5 až 8,5
Organické látky (jako CHSK Mn) do 2,5 mg/l 

Požadavky na vstupní vodu: 

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé 
podložky (štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se 
nachází cca 10 cm mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň, která se skládá ze křemičitého písku a 
katalytické hmoty Pyrolusite.

 h Klasická metoda odželeznění a odmanganování 
Proces filtrace spočívá v oxidaci železa a manganu pomocí chlorování, a následném 
vysrážení ve filtrační hmotě uvnitř filtru, kde se rozpuštěné železo a mangan převádějí 
do sražené formy a zadržují se ve vrstvě náplně. Potom se vysrážené odfiltrované 
železo a mangan spláchne do odpadu během zpětného proplachu filtru. Filtrační 
hmota Pyrolusite slouží jako katalyzátor. 

 h Chlorace vody
Pro dosažení uvedených průtoku vody, je potřeba chlorovat vstupní vodu roztokem 
chlornanu sodného nebo SAVEM pomocí proporcionálního dávkovacího čerpadla. 
Chlor filtrační náplň Pyrolusite slouží jako katalyzátor procesu vysrážení železa a 
manganu.

Odželezňovače OPTIMO 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Nominální průtok Průtok při 
proplachu 

Fe do 3 mg/l 
Mn do 0,5 mg/l

Fe do 5 mg/l 
Mn do 1 mg/l

Fe do 10 mg/l 
Mn do 2 mg/l

m³/h * m³/h * m³/h * m³/h **
OPO210-3150 OPTIMO 210 - 3150 3,4 2,3 1,8 7,9
OPO240-3150 OPTIMO 240 - 3150 4,5 3,0 2,4 10,2
OPO300-3150 OPTIMO 300 - 3150 6,9 4,6 3,7 17,0
OPO360-3150 OPTIMO 360 - 3150 9,9 6,6 5,3 22,7

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. 
nádoby

Povrch filtrace Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnitřní zavít
OPO210-3150 OPTIMO 210 - 3150 21x60" 540 0,229 1995 2“
OPO240-3150 OPTIMO 240 - 3150 24x69" 615 0,297 2055 2“
OPO300-3150 OPTIMO 300 - 3150 30x72" 767 0,462 1935 2“
OPO360-3150 OPTIMO 360 - 3150 36x72" 918 0,662 2185 2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Pyrolusite Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg kg

OPO210-3150 OPTIMO 210 - 3150 Fleck 3150/NXT2 32 38 184 110 364
OPO240-3150 OPTIMO 240 - 3150 Fleck 3150/NXT2 50 50 263 150 513
OPO300-3150 OPTIMO 300 - 3150 Fleck 3150/NXT2 75 75 425 250 825
OPO360-3150 OPTIMO 360 - 3150 Fleck 3150/NXT2 125 100 650 375 1250

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Odželezňovače OPTIMO 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150
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Výhody
h Písek – pro hrubou mechanickou 

filtraci vody 
h Zachycení mechanických částic do 

50-70 mikron
h Robustní ventil s pogumovanými 

klapkami 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 2,0 m3/hod
h Přípojky - 1“

Pískové filtry určené ke hrubé mechanické filtraci vody

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 140 
s ventilem Autotrol 263/740F

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem
Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako 
předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním 
filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. 

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 140 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se 
skládá ze spodní hrubé podložky (štěrku), která pokrývá spodní 
distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm 
mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – jemný křemičitý 
písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot 
z několika vrstev a použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje 
jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Automatický výpočet délky regeneračních 
cyklů

Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a řídící 
jednotka Logix automaticky vypočítá délku zbývajících cyklů 
(přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol 263/740F jsou určené pro automatický provoz filtrů, které vyžadují jenom 
proplach filtrační hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. solanky). Tyto ventily nejsou 
vybavené turbínou měření průtoku (lze přikoupit) a proplachují se v nastavěných intervalech. Můžete 
zvolit 2x denně až do 99 dní. Většinou se používají v pískových, uhlíkových a odželezňovacích filtrech, 
kde se proplach v nastavených časových intervalech doporučuje.
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 263/740F
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 140 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se 
skládá ze spodní hrubé podložky (štěrku), která pokrývá spodní 
distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm 
mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – jemný křemičitý 
písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot 
z několika vrstev a použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje 
jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů.

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým 
proplachem

Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé 
mechanické filtraci vody. Například jako předfiltrace, nebo první 
stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti 
standardním filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach 
pískové náplně. 

 h By-pass vody během proplachu
Během proplachu filtrační náplně nezavírá ventil výstup. 
Dodávka vody se nepřerušuje, ale je dodána voda neupravená. 
Regenerace se provádí v noci, kdy je odběr vody minimální nebo 
žádný. 

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok, Δp ≥ 
1 bar

Průtok při proplachu 

m³/h m³/h m³/h *
OPP100-263 OPTIMO P 100 - 263 0,8 1,0 2,1
OPP120-263 OPTIMO P 120 - 263 1,1 1,5 2,7
OPP130-263 OPTIMO P 130 - 263 1,3 1,8 3,4
OPP140-263 OPTIMO P 140 - 263 1,5 2,0 4,5

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch 
filtrace

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm m² mm vnejší zavít mm
OPP100-263 OPTIMO P 100 - 263 10x54" 258 0,052 1610 1“ 1430
OPP120-263 OPTIMO P 120 - 263 12x52" 308 0,075 1554 1“ 1374
OPP130-263 OPTIMO P 130 - 263 13x54" 335 0,088 1589 1“ 1409
OPP140-263 OPTIMO P 140 - 263 14x65" 360 0,102 2045 1“ 1865

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg

OPP100-263 OPTIMO P 100 - 263 Autotrol 263/740F 4 9 50 63
OPP120-263 OPTIMO P 120 - 263 Autotrol 263/740F 6 12 75 94
OPP130-263 OPTIMO P 130 - 263 Autotrol 263/740F 8 15 90 113
OPP140-263 OPTIMO P 140 - 263 Autotrol 263/740F 11 17 125 153

Průtoky: 

Rozměry: 

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 140 
s ventilem Autotrol 263/740F

Technické informace: 
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Pískové filtry určené ke hrubé mechanické filtraci vody

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 160 
s ventilem Fleck 2750

h Písek – pro hrubou mechanickou 
filtraci vody 

h Zachycení mechanických částic do 
50-70 mikron

h Mosazný ventil Fleck 2750 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 2,5 m3/hod
h Přípojky - 1“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem
Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako 
předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním 
filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. Pískové filtry této série jsou 
vybavené mosazným řídícím ventilem Fleck 2750, který je určen pro těžší provozy v průmyslu a v 
komerčním použití. 

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 160 
s ventilem Fleck 2750

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se 
skládá ze spodní hrubé podložky (štěrku), která pokrývá spodní 
distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm 
mezivrstvy, aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. 
Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – jemný křemičitý 
písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot 
z několika vrstev a použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje 
jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl 
vyroben roce 1963 společností Fleck Controls v Americe. Od té 
doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou 
spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností 
Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl 
ještě zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro 
úpravu vody už více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových 
ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck 
se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 
Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2750 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 160 
s ventilem Fleck 2750

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen 
naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a 
počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů– 
v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP 
piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a 
nekontaminuje provoz. 

Upozornění:   
   

** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch filtrace Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnější zavít
OPP100-2750 OPTIMO P 100 - 2750 10x54" 258 0,052 1560 1“
OPP120-2750 OPTIMO P 120 - 2750 12x52" 308 0,075 1504 1“
OPP130-2750 OPTIMO P 130 - 2750 13x54" 335 0,088 1539 1“
OPP140-2750 OPTIMO P 140 - 2750 14x65" 360 0,102 1995 1“
OPP160-2750 OPTIMO P 160 - 2750 16x65" 410 0,132 1995 1“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační písek Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg

OPP100-2750 OPTIMO P 100 - 2750 Fleck 2750/NXT2 4 9 50 63
OPP120-2750 OPTIMO P 120 - 2750 Fleck 2750/NXT2 6 12 75 94
OPP130-2750 OPTIMO P 130 - 2750 Fleck 2750/NXT2 8 15 90 113
OPP140-2750 OPTIMO P 140 - 2750 Fleck 2750/NXT2 11 17 125 153
OPP160-2750 OPTIMO P 160 - 2750 Fleck 2750/NXT2 14 22 175 191

Technické informace: 

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok, Δp ≥ 1 bar Průtok při proplachu 
m³/h m³/h m³/h *

OPP100-2750 OPTIMO P 100 - 2750 0,8 1,0 2,1
OPP120-2750 OPTIMO P 120 - 2750 1,1 1,5 2,7
OPP130-2750 OPTIMO P 130 - 2750 1,3 1,8 3,4
OPP140-2750 OPTIMO P 140 - 2750 1,5 2,0 4,5
OPP160-2750 OPTIMO P 160 - 2750 2,0 2,6 5,7

Průtoky: 

Rozměry: 

Pískové filtry OPTIMO P 100 - 160 
s ventilem Fleck 2750
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Pískové filtry určené ke hrubé mechanické filtraci vody

Pískové filtry OPTIMO P 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

h Písek – pro hrubou mechanickou 
filtraci vody 

h Zachycení mechanických částic do 
50-70 mikron

h Mosazný ventil Fleck 2850 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 5,9 m3/hod
h Přípojky - 1 1/2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem
Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako 
předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním 
filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. Pískové filtry této série jsou 
vybavené mosazným řídícím ventilem Fleck 2850, který je určen pro těžší provozy v průmyslu a v 
komerčním použití. 

Pískové filtry OPTIMO P 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé podložky 
(štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm mezivrstvy, 
aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – 
jemný křemičitý písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot z několika vrstev a 
použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 
společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus 
vývojem pro dokonalou spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen 
společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více 
než 60 let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. 
Veškeré ventily Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v 
Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2850 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Pískové filtry OPTIMO P 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku 
jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik 
zpětných proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava 
vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním 
NBP (no water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně 
zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a 
nekontaminuje provoz. 

Upozornění:   
   

** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch filtrace Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnitřní zavít
OPP140-2850 OPTIMO P 140 - 2850 14x65" 360 0,102 1995 1 1/2“
OPP160-2850 OPTIMO P 160 - 2850 16x65" 410 0,132 1995 1 1/2“
OPP180-2850 OPTIMO P 180 - 2850 18x65" 464 0,169 2055 1 1/2“
OPP210-2850 OPTIMO P 210 - 2850 21x60" 540 0,229 1935 1 1/2“
OPP240-2850 OPTIMO P 240 - 2850 24x69" 615 0,297 2185 1 1/2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační písek Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg

OPP140-2850 OPTIMO P 140 - 2850 Fleck 2850/NXT2 11 17 125 153
OPP160-2850 OPTIMO P 160 - 2850 Fleck 2850/NXT2 14 22 175 191
OPP180-2850 OPTIMO P 180 - 2850 Fleck 2850/NXT2 25 25 225 275
OPP210-2850 OPTIMO P 210 - 2850 Fleck 2850/NXT2 32 38 275 345
OPP240-2850 OPTIMO P 240 - 2850 Fleck 2850/NXT2 50 50 390 490

Technické informace: 

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok, Δp ≥ 1 bar Průtok při proplachu 
m³/h m³/h m³/h *

OPP140-2850 OPTIMO P 140 - 2850 1,5 2,0 4,5
OPP160-2850 OPTIMO P 160 - 2850 2,0 2,6 5,7
OPP180-2850 OPTIMO P 180 - 2850 2,5 3,4 6,8
OPP210-2850 OPTIMO P 210 - 2850 3,4 4,6 9,1
OPP240-2850 OPTIMO P 240 - 2850 4,5 5,9 11,4

Průtoky: 

Rozměry: 

Pískové filtry OPTIMO P 140 - 240 
s ventilem Fleck 2850
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h Písek – pro hrubou mechanickou 
filtraci vody 

h Zachycení mechanických částic do 
50-70 mikron

h Robustní ventil Autotrol Magnum 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 9,2 m3/hod
h Přípojky - 2“

Klasické filtry na železo a mangan

Pískové filtry OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem
Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako 
předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním 
filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. 

Pískové filtry OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé podložky 
(štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm mezivrstvy, 
aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – 
jemný křemičitý písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot z několika vrstev a 
použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a pogumovaných ovládacích 
klapek, který prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Pískové filtry této 
série jsou vybavené robustním řídícím ventilem Autotrol Magnum IT, který je určen pro těžší provozy 
v průmyslu a v komerčním použití.  
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol Magnum IT 293/742F 
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Pískové filtry OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT

 h Automatický výpočet délky 
regeneračních cyklů

Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a 
řídící jednotka Logix automaticky vypočítá délku zbývajících 
cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol Magnum IT 293/742F jsou určené pro 
automatický provoz filtrů, které vyžadují jenom proplach 
filtrační hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. 
solanky). Tyto ventily nejsou vybavené turbínou měření 
průtoku (lze přikoupit) a proplachují se v nastavěných 
intervalech. Můžete zvolit 2x denně až do 99 dní. Většinou 
se používají v pískových, uhlíkových a odželezňovacích 
filtrech, kde se proplach v nastavených časových intervalech 
doporučuje.

 h Bez by-passu vody během regenerace, 
NUB piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – 
je kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové 
ventily Magnum jsou vybavené speciálním NUB (no 
unfiltered by-pass) pistonem a během proplachu filtrační 
náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A 
neupravená voda nejde dál a nekontaminuje provoz. 

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch 
filtrace

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm m² mm vnejší zavít mm
OPP180-MAG OPTIMO P 180 - Magnum 18x65" 464 0,169 2151 2“ 1933
OPP210-MAG OPTIMO P 210 - Magnum 21x60" 540 0,229 2031 2“ 1813
OPP240-MAG OPTIMO P 240 - Magnum 24x69" 615 0,297 2281 2“ 2063
OPP300-MAG OPTIMO P 300 - Magnum 30x72“ 767 0,462 2311 2“ 2093

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační 
písek

Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg

OPP180-MAG OPTIMO P 180 - Magnum Autotrol 293/742F 25 25 225 275
OPP210-MAG OPTIMO P 210 - Magnum Autotrol 293/742F 32 38 275 345
OPP240-MAG OPTIMO P 240 - Magnum Autotrol 293/742F 50 50 390 490
OPP300-MAG OPTIMO P 300 - Magnum Autotrol 293/742F 75 75 650 800

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Upozornění:   
   
Provoz odželezňovače vyžaduje kontinuální dávkování chlóru (popř. SAVO) za účelem oxidace a vysrážení Fe a Mn ve filtrační hmotě. 
* Vyšší obsah železa a manganu ve vstupní vodě vyžaduje pomalejší filtraci. Věnujte proto pozornost doporučeným průtokům v závislosti na množství Fe a Mn ve vstupní vodě. 
** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok, Δp ≥ 
1 bar

Průtok při proplachu 

m³/h m³/h m³/h *
OPP180-MAG OPTIMO P 180 - Magnum 2,5 3,4 6,8
OPP210-MAG OPTIMO P 210 - Magnum 3,4 4,6 9,1
OPP240-MAG OPTIMO P 240 - Magnum 4,5 5,9 11,4
OPP300-MAG OPTIMO P 300 - Magnum 6,9 9,2 18,2

Pískové filtry OPTIMO 180 - 300 
s ventilem Autotrol Magnum IT
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h Písek – pro hrubou mechanickou 
filtraci vody 

h Zachycení mechanických částic do 
50-70 mikron

h Mosazný ventil Fleck 3150 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 13,2 m3/hod
h Přípojky - 2“

Pískové filtry určené ke hrubé mechanické filtraci vody

Pískové filtry OPTIMO P 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

 h Hrubá mechanická filtrace s automatickým proplachem
Automatické pískové filtry OPTIMO P se používají ke hrubé mechanické filtraci vody. Například jako 
předfiltrace, nebo první stupeň úpravy velmi znečištěné vody. Hlavní výhodou oproti standardním 
filtrům s filtrační vložkou – automatický proplach pískové náplně. Pískové filtry této série jsou 
vybavené mosazným řídícím ventilem Fleck 3150, který je určen pro těžší provozy v průmyslu a v 
komerčním použití. 

Pískové filtry OPTIMO P 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150

 h Multivrstvá náplň
Filtry OPTIMO P obsahují speciální multivrstvá náplň, která se skládá ze spodní hrubé podložky 
(štěrku), která pokrývá spodní distribuční koš. Nad spodní podložkou se nachází cca 10 cm mezivrstvy, 
aby nedocházelo k promíchání spodní a horní části. Nahoře se nachází samotná filtrační náplň – 
jemný křemičitý písek o zrnitosti 0,8-1,2mm. Díky tomuto složení filtračních hmot z několika vrstev a 
použití kvalitního křemičitého písku, dosahuje jemnost filtrací těchto filtrů 50-70 mikronů. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 společností Fleck 
Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost 
a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v 
řídící elektronice a logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě 
zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu 
a v komerčním použití. 
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Základní informace:

Řídící ventil: Fleck 3150 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Pískové filtry OPTIMO P 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl 
na trh novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a 
nejpokročilejší řídící jednotka pro automatické řídící ventily na 
trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci 
mezi nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání 
(paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku 
apod). Nabízí dvou nezávislých plně programovatelných relé – 
pro zapojení různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen 
naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí 
a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných 
proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody.

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP 
piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál 
a nekontaminuje provoz.

Upozornění:   
   

** Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Možnost použití na teplou vodu
Mosazné ventily Fleck je možné použít i na teplou vodu (speciální výbava – na přání). Maximální teplota vody 65°C pro kapacitní provoz (s turbínou měření průtoku), nebo až do 82°C v případě časové 
regenerace/proplachu. Jedná se o speciální provedení ventilu – na přání – prosím kontaktujte dodavatele. 

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Povrch filtrace Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm m² mm vnitřní zavít
OPP210-3150 OPTIMO P 210 - 3150 21x60" 540 0,229 1995 2“
OPP240-3150 OPTIMO P 240 - 3150 24x69" 615 0,297 2055 2“
OPP300-3150 OPTIMO P 300 - 3150 30x72" 767 0,462 1935 2“
OPP360-3150 OPTIMO P 360 - 3150 36x72" 918 0,662 2185 2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Spodní 
podložka

Mezivrstva Filtrační písek Hmotnost 
náplně

štěrk 3-5mm písek 1-2mm 0,8-1,2mm celkem
kg kg kg kg

OPP210-3150 OPTIMO P 210 - 3150 Fleck 3150/NXT2 32 38 275 345
OPP240-3150 OPTIMO P 240 - 3150 Fleck 3150/NXT2 50 50 390 490
OPP300-3150 OPTIMO P 300 - 3150 Fleck 3150/NXT2 75 75 650 800
OPP360-3150 OPTIMO P 360 - 3150 Fleck 3150/NXT2 125 100 975 1200

Technické informace: 

Průtoky: 

Rozměry: 

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok, Δp ≥ 1 bar Průtok při proplachu 
m³/h m³/h m³/h *

OPP210-3150 OPTIMO P 210 - 3150 3,4 4,6 9,1
OPP240-3150 OPTIMO P 240 - 3150 4,5 5,9 11,4
OPP300-3150 OPTIMO P 300 - 3150 6,9 9,2 18,2
OPP360-3150 OPTIMO P 360 - 3150 9,9 13,2 22,7

Pískové filtry OPTIMO P 210 - 360 
s ventilem Fleck 3150
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Automatické uhlíkové filtry s náplní z aktivního granulovaného uhlíku

Uhlíkové filtry OPTIMO C 15 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

h Odstranění chlóru a organických 
sloučenin z vody

h Výrazné zlepšení chuti a odstranění 
pachů

h Robustní ventil s pogumovanými 
klapkami 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 3,4 m3/hod
h Přípojky - 1“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Automatické uhlíkové filtry s náplni z aktivního granulovaného uhlíku (GAC) jsou určené pro 
odstranění chloru a chlorových sloučenin z vody, nepříjemných zápachů a chutí, organických látek, 
těžkých kovů, pesticidů, apod. Speciálně navržené pro dechlorace vody například v gastronomii, 
předúpravu RO a taky filtraci celého domu.

Uhlíkové filtry OPTIMO C 15 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h Kvalitní aktivní uhlí 
Tyto filtry jsou složeny ze štěrkové podložky (spodní vrstva 
štěrku) a značkového aktivovaného granulovaného uhlíku Jacobi 
AquaSorb® 2000, který je určen ke styku s pitnou vodou. Zrnitost: 
MESH 8x30  -  0,6 - 2,4 mm. Vhodný pro úpravu vody, výrobu 
nápojů a piva, adsorpci pachových a chuťových kontaminantů, 
iontoměniče apod. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové 
konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 

 h Automatický výpočet délky regeneračních 
cyklů

Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a řídící 
jednotka Logix automaticky vypočítá délku zbývajících cyklů 
(přetlakování a zfiltrování - rinse). 
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 263/740F
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Aktivní uhlí
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol 263/740F jsou určené pro automatický 
provoz filtrů, které vyžadují jenom proplach filtrační hmoty bez 
použití regeneračního roztoku (např. solanky). Tyto ventily nejsou 
vybavené turbínou měření průtoku (lze přikoupit) a proplachují se 
v nastavěných intervalech. Můžete zvolit 2x denně až do 99 dní. 
Většinou se používají v pískových, uhlíkových a odželezňovacích 
filtrech, kde se proplach v nastavených časových intervalech 
doporučuje.

 h By-pass vody během proplachu
Během proplachu filtrační náplně nezavírá ventil výstup. 
Dodávka vody se nepřerušuje, ale je dodána voda neupravená. 
Proplach se provádí v noci, kdy je odběr vody minimální nebo 
žádný.

Uhlíkové filtry OPTIMO C 15 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPC15-263 OPTIMO C 15 - 263 0,5 0,7 0,8
OPC20-263 OPTIMO C 20 - 263 0,6 0,8 1,0
OPC45-263 OPTIMO C 45 - 263 0,8 1,0 1,4
OPC70-263 OPTIMO C 70 - 263 1,3 1,8 2,3
OPC90-263 OPTIMO C 90 - 263 1,5 2,0 2,7
OPC110-263 OPTIMO C 110 - 263 2,0 2,6 3,4
OPC160-263 OPTIMO C 160 - 263 2,5 3,4 4,5

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm vnejší zavít mm
OPC15-263 OPTIMO C 15 - 263 8x35" 207 1000 1“ 820
OPC20-263 OPTIMO C 20 - 263 9x35" 231 1120 1“ 940
OPC45-263 OPTIMO C 45 - 263 10x54" 258 1610 1“ 1430
OPC70-263 OPTIMO C 70 - 263 13x54" 335 1589 1“ 1409
OPC90-263 OPTIMO C 90 - 263 14x65" 360 2045 1“ 1865
OPC110-263 OPTIMO C 110 - 263 16x65" 410 2045 1“ 1865
OPC160-263 OPTIMO C 160 - 263 18x65" 464 2105 1“ 1925

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Granulované 
uhlí

Granulované 
uhlí

m² štěrk 3-5mm GAC GAC
kg litrů kg (cca)

OPC15-263 OPTIMO C 15 - 263 Autotrol 263/740F 0,034 1 15 8
OPC20-263 OPTIMO C 20 - 263 Autotrol 263/740F 0,041 2 20 10
OPC45-263 OPTIMO C 45 - 263 Autotrol 263/740F 0,052 3 45 23
OPC70-263 OPTIMO C 70 - 263 Autotrol 263/740F 0,088 8 70 36
OPC90-263 OPTIMO C 90 - 263 Autotrol 263/740F 0,102 12 90 46
OPC110-263 OPTIMO C 110 - 263 Autotrol 263/740F 0,132 15 110 56
OPC160-263 OPTIMO C 160 - 263 Autotrol 263/740F 0,169 26 160 82

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky a ceny:

Uhlíkové filtry OPTIMO C 15 - 160 
s ventilem Autotrol 263/740F

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz273272

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Uhlíkové filtry OPTIMO C 45 - 200 
s ventilem Fleck 2750
Automatické uhlíkové filtry s náplní z aktivního granulovaného uhlíku

h Odstranění chlóru a organických 
sloučenin z vody

h Výrazné zlepšení chuti a odstranění 
pachů 

h Mosazný ventil Fleck 2750 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 4,6 m3/hod
h Přípojky - 1“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Automatické uhlíkové filtry s náplni z aktivního granulovaného uhlíku (GAC) jsou určené pro 
odstranění chloru a chlorových sloučenin z vody, nepříjemných zápachů a chutí, organických látek, 
těžkých kovů, pesticidů, apod. Speciálně navržené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním 
použití. 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 45 - 200 
s ventilem Fleck 2750

 h Kvalitní aktivní uhlí 
Tyto filtry jsou složeny ze štěrkové podložky (spodní vrstva 
štěrku) a značkového aktivovaného granulovaného uhlíku Jacobi 
AquaSorb® 2000, který je určen ke styku s pitnou vodou. Zrnitost: 
MESH 8x30  -  0,6 - 2,4 mm. Vhodný pro úpravu vody, výrobu 
nápojů a piva, adsorpci pachových a chuťových kontaminantů, 
iontoměniče apod. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 
společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus 
vývojem pro dokonalou spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen 
společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a logice 
programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více 
než 60 let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. 
Veškeré ventily Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v 
Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2750 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Aktivní uhlí
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Uhlíkové filtry OPTIMO C 45 - 200 
s ventilem Fleck 2750

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen 
naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí 
a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných 
proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP 
piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál 
a nekontaminuje provoz.

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPC45-2750 OPTIMO C 45 - 2750 0,8 1,0 1,4
OPC70-2750 OPTIMO C 70 - 2750 1,3 1,8 2,3
OPC90-2750 OPTIMO C 90 - 2750 1,5 2,0 2,7
OPC110-2750 OPTIMO C 110 - 2750 2,0 2,6 3,4
OPC160-2750 OPTIMO C 160 - 2750 2,5 3,4 4,5
OPC200-2750 OPTIMO C 200 - 2750 3,4 4,6 5,7

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. nádoby Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnitřní zavít
OPC45-2750 OPTIMO C 45 - 2750 10x54" 258 1560 1“
OPC70-2750 OPTIMO C 70 - 2750 13x54" 335 1539 1“
OPC90-2750 OPTIMO C 90 - 2750 14x65" 360 1995 1“
OPC110-2750 OPTIMO C 110 - 2750 16x65" 410 1995 1“
OPC160-2750 OPTIMO C 160 - 2750 18x65" 464 2055 1“
OPC200-2750 OPTIMO C 200 - 2750 21x60" 540 1935 1“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Granulované 
uhlí

Granulované 
uhlí

m² štěrk 3-5mm GAC GAC
kg litrů kg (cca)

OPC45-2750 OPTIMO C 45 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,052 3 45 23
OPC70-2750 OPTIMO C 70 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,088 8 70 36
OPC90-2750 OPTIMO C 90 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,102 12 90 46
OPC110-2750 OPTIMO C 110 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,132 15 110 56
OPC160-2750 OPTIMO C 160 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,169 26 160 82
OPC200-2750 OPTIMO C 200 - 2750 Fleck 2750/NXT2 0,229 33 200 102

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky a ceny:

Uhlíkové filtry OPTIMO C 45 - 200 
s ventilem Fleck 2750
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Automatické uhlíkové filtry s náplní z aktivního granulovaného uhlíku

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 450 
s ventilem Fleck 2850

h Odstranění chlóru a organických 
sloučenin z vody

h Výrazné zlepšení chuti a odstranění 
pachů 

h Mosazný ventil Fleck 2850 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 9,2 m3/hod
h Přípojky - 1 1/2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Automatické uhlíkové filtry s náplni z aktivního granulovaného uhlíku (GAC) jsou určené pro 
odstranění chloru a chlorových sloučenin z vody, nepříjemných zápachů a chutí, organických látek, 
těžkých kovů, pesticidů, apod. Speciálně navržené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním 
použití. 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 450 
s ventilem Fleck 2850

 h Kvalitní aktivní uhlí
Tyto filtry jsou složeny ze štěrkové podložky (spodní vrstva štěrku) a značkového aktivovaného 
granulovaného uhlíku Jacobi AquaSorb® 2000, který je určen ke styku s pitnou vodou. Zrnitost: 
MESH 8x30  -  0,6 - 2,4 mm. Vhodný pro úpravu vody, výrobu nápojů a piva, adsorpci pachových a 
chuťových kontaminantů, iontoměniče apod. 

 h Pistonový řídící ventil
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 společností Fleck 
Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus vývojem pro dokonalou spolehlivost 
a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v 
řídící elektronice a logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě 
zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu 
a v komerčním použití. 

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2850 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Aktivní uhlí
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen naprogramovat délku jednotlivých cyklů 
ale i jejich pořadí a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných proplachů– v případě 
nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez 
výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A 
neupravená voda nejde dál a nekontaminuje provoz.

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 450 
s ventilem Fleck 2850

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPC110-2850 OPTIMO C 110 - 2850 2,0 2,6 3,4
OPC160-2850 OPTIMO C 160 - 2850 2,5 3,4 4,5
OPC200-2850 OPTIMO C 200 - 2850 3,4 4,6 5,7
OPC270-2850 OPTIMO C 270 - 2850 4,5 5,9 7,9
OPC450-2850 OPTIMO C 450 - 2850 6,9 9,2 11,4

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. nádoby Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnitřní zavít
OPC110-2850 OPTIMO C 110 - 2850 16x65" 410 1995 1 1/2“
OPC160-2850 OPTIMO C 160 - 2850 18x65" 464 2055 1 1/2“
OPC200-2850 OPTIMO C 200 - 2850 21x60" 540 1935 1 1/2“
OPC270-2850 OPTIMO C 270 - 2850 24x69" 615 2185 1 1/2“
OPC450-2850 OPTIMO C 450 - 2850 30x72" 767 2215 1 1/2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Granulované 
uhlí

Granulované 
uhlí

m² štěrk 3-5mm GAC GAC
kg litrů kg (cca)

OPC110-2850 OPTIMO C 110 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,132 15 110 56
OPC160-2850 OPTIMO C 160 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,169 26 160 82
OPC200-2850 OPTIMO C 200 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,229 33 200 102
OPC270-2850 OPTIMO C 270 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,297 51 270 138
OPC450-2850 OPTIMO C 450 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,462 78 450 230

Technické informace: 

Průtoky a ceny:

Rozměry: 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 450 
s ventilem Fleck 2850
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Automatické uhlíkové filtry s náplní z aktivního granulovaného uhlíku

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 650 
s ventilem Autotrol Magnum IT

h Odstranění chlóru a organických 
sloučenin z vody

h Výrazné zlepšení chuti a odstranění 
pachů 

h Robustní ventil Autotrol Magnum 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 13,3 m3/hod
h Přípojky - 2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Automatické uhlíkové filtry s náplni z aktivního granulovaného uhlíku (GAC) jsou určené pro 
odstranění chloru a chlorových sloučenin z vody, nepříjemných zápachů a chutí, organických látek, 
těžkých kovů, pesticidů, apod. Speciálně navržené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním 
použití. 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 650 
s ventilem Autotrol Magnum IT

 h Kvalitní aktivní uhlí 
Tyto filtry jsou složeny ze štěrkové podložky (spodní vrstva štěrku) a značkového aktivovaného 
granulovaného uhlíku Jacobi AquaSorb® 2000, který je určen ke styku s pitnou vodou. Zrnitost: 
MESH 8x30  -  0,6 - 2,4 mm. Vhodný pro úpravu vody, výrobu nápojů a piva, adsorpci pachových a 
chuťových kontaminantů, iontoměniče apod. 

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a pogumovaných ovládacích 
klapek, který prokázal svoji robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Uhlíkové filtry 
této série jsou vybavené robustním řídícím ventilem Autotrol Magnum IT, který je určen pro těžší 
provozy v průmyslu a v komerčním použití.  
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol Magnum IT 293/742F 
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Štěrk + Písek
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 650 
s ventilem Autotrol Magnum IT

 h Automatický výpočet délky regeneračních 
cyklů

Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a 
řídící jednotka Logix automaticky vypočítá délku zbývajících 
cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol Magnum IT 293/742F jsou určené pro 
automatický provoz filtrů, které vyžadují jenom proplach filtrační 
hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. solanky). 
Tyto ventily nejsou vybavené turbínou měření průtoku (lze 
přikoupit) a proplachují se v nastavěných intervalech. Můžete 
zvolit 2x denně až do 99 dní. Většinou se používají v pískových, 
uhlíkových a odželezňovacích filtrech, kde se proplach v 
nastavených časových intervalech doporučuje.

 h Bez by-passu vody během regenerace, 
NUB piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Magnum jsou vybavené speciálním NUB (no unfiltered by-pass) 
pistonem a během proplachu filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál 
a nekontaminuje provoz.

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPC110-MAG OPTIMO C 110 - Magnum 2,0 2,6 3,4
OPC160-MAG OPTIMO C 160 - Magnum 2,5 3,4 4,5
OPC200-MAG OPTIMO C 200 - Magnum 3,4 4,6 5,7
OPC270-MAG OPTIMO C 270 - Magnum 4,5 5,9 7,9
OPC450-MAG OPTIMO C 450 - Magnum 6,9 9,2 11,4
OPC650-MAG OPTIMO C 650 - Magnum 10,0 13,3 17,0

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní výška 
přípojek

„ mm mm vnitřní zavít mm
OPC110-MAG OPTIMO C 110 - Magnum 16x65" 410 2091 2“ 1873
OPC160-MAG OPTIMO C 160 - Magnum 18x65" 464 2151 2“ 1933
OPC200-MAG OPTIMO C 200 - Magnum 21x60" 540 2031 2“ 1813
OPC270-MAG OPTIMO C 270 - Magnum 24x69" 615 2281 2“ 2063
OPC450-MAG OPTIMO C 450 - Magnum 30x72" 767 2311 2“ 2193
OPC650-MAG OPTIMO C 650 - Magnum 36x72" 918 2411 2“ 2193

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Granulované 
uhlí

Granulované 
uhlí

m² štěrk 3-5mm GAC GAC
kg litrů kg (cca)

OPC110-MAG OPTIMO C 110 - Magnum Autotrol 293/742F 0,132 15 110 56
OPC160-MAG OPTIMO C 160 - Magnum Autotrol 293/742F 0,169 26 160 82
OPC200-MAG OPTIMO C 200 - Magnum Autotrol 293/742F 0,229 33 200 102
OPC270-MAG OPTIMO C 270 - Magnum Autotrol 293/742F 0,297 51 270 138
OPC450-MAG OPTIMO C 450 - Magnum Autotrol 293/742F 0,462 78 450 230
OPC650-MAG OPTIMO C 650 - Magnum Autotrol 293/742F 0,662 129 650 332

Technické informace: 

Průtoky a ceny:

Rozměry: 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 110 - 650 
s ventilem Autotrol Magnum IT
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Uhlíkové filtry OPTIMO C 200 - 800 
s ventilem Fleck 3150
Automatické uhlíkové filtry s náplní z aktivního granulovaného uhlíku

h Odstranění chlóru a organických 
sloučenin z vody

h Výrazné zlepšení chuti a odstranění 
pachů 

h Mosazný ventil Fleck 3150 a řídící 
jednotka NXT2 

h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 18,1 m3/hod
h Přípojky - 2“

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Automatické uhlíkové filtry s náplni z aktivního granulovaného uhlíku (GAC) jsou určené pro 
odstranění chloru a chlorových sloučenin z vody, nepříjemných zápachů a chutí, organických látek, 
těžkých kovů, pesticidů, apod. Speciálně navržené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním 
použití. 

Uhlíkové filtry OPTIMO C 200 - 800 
s ventilem Fleck 3150

 h Kvalitní aktivní uhlí 
Tyto filtry jsou složeny ze štěrkové podložky (spodní vrstva štěrku) a značkového aktivovaného 
granulovaného uhlíku Jacobi AquaSorb® 2000, který je určen ke styku s pitnou vodou. Zrnitost: 
MESH 8x30  -  0,6 - 2,4 mm. Vhodný pro úpravu vody, výrobu nápojů a piva, adsorpci pachových a 
chuťových kontaminantů, iontoměniče apod. 

 h Pistonový řídící ventil 
První pistonový řídící ventil pro změkčovače vody Fleck byl vyroben roce 1963 
společností Fleck Controls v Americe. Od té doby prošel samotný mechanismus 
vývojem pro dokonalou spolehlivost a trvanlivost. V roce 1995 Fleck byl 
koupen společností Pentair, která provedla hodně změn v řídící elektronice a 
logice programování ventilu. A jeden z nejvíce populárních produktů byl ještě 
zdokonalen. 

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už 
více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v 
Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy 
Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 3150 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Štěrk + Aktivní uhlí
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl 
na trh novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a 
nejpokročilejší řídící jednotka pro automatické řídící ventily na 
trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci 
mezi nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání 
(paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku 
apod). Nabízí dvou nezávislých plně programovatelných relé – 
pro zapojení různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Plně nastavitelné regenerační cykly
Během nastavení řídící jednotky NXT2 si můžete nejen 
naprogramovat délku jednotlivých cyklů ale i jejich pořadí 
a počet. Například, můžete navolit až několik zpětných 
proplachů– v případě nekvalitní vstupní vody. 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP 
piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) 
pistonem a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál 
a nekontaminuje provoz.

Uhlíkové filtry OPTIMO C 200 - 800 
s ventilem Fleck 3150

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPC200-3150 OPTIMO C 200 - 3150 3,4 4,6 5,7
OPC270-3150 OPTIMO C 270 - 3150 4,5 5,9 7,9
OPC450-3150 OPTIMO C 450 - 3150 6,9 9,2 11,4
OPC650-3150 OPTIMO C 650 - 3150 10,0 13,3 17,0
OPC800-3150 OPTIMO C 800 - 3150 13,6 18,1 22,7

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. nádoby Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnitřní zavít
OPC200-3150 OPTIMO C 200 - 3150 21x60" 540 1995 2“
OPC270-3150 OPTIMO C 270 - 3150 24x69" 615 2055 2“
OPC450-3150 OPTIMO C 450 - 3150 30x72" 767 1935 2“
OPC650-3150 OPTIMO C 650 - 3150 36x72" 920 2185 2“
OPC800-3150 OPTIMO C 800 - 3150 42x78" 1074 2225 2“

Kód Název produktu Typ řídící 
jednotky

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Granulované 
uhlí

Granulované 
uhlí

m² štěrk 3-5mm GAC GAC
kg litrů kg (cca)

OPC200-3150 OPTIMO C 200 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,229 33 200 102
OPC270-3150 OPTIMO C 270 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,297 51 270 138
OPC450-3150 OPTIMO C 450 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,462 78 450 230
OPC650-3150 OPTIMO C 650 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,662 129 650 332
OPC800-3150 OPTIMO C 800 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,906 206 800 408

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky a ceny:

Uhlíkové filtry OPTIMO C 200 - 800 
s ventilem Fleck 3150
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Manuální filtry pro zvýšení pH a mineralizace 
OPTIMO pH 20 - 90
Filtry pro zvýšení pH a mineralizace

h Zvýšení pH vody (odkyselení)  
h Mineralizace - zvýšení hodnot 

vápníku a hořčíku 
h Neutralizace vody - zabraní korozi 
h Jednoduchá průtočná přípojka 3/4“
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Boční otvor pro doplnění hmoty
h Průtok do 1,8 m3/hod

Tlakové nádoby Pentair Structural

Manuální filtry pro zvýšení pH a mineralizace 
OPTIMO pH 20 - 90
Voda, která má úroveň pH nižší než 7, je kyselá a zvyšuje riziko vzniku koroze. Zvýšení pH pomocí 
těchto filtrů neutralizuje vodu, odstraní kovovou pachuť a zabrání korozi kovových potrubí a fitinek. 
Také pomáhá snížit koncentraci rozpuštěného železa a manganu v dané vodě. 

 h Semidol – vyrobeno v Německu
Semidol K2 je polovypálený dolomitický uhličitan vápenatý. Je 
určený pro zvýšení pH (odkyselení) a zvýšení hodnot vápníku 
(Ca) a hořčíku (Mg) ve vodě – mineralizace vody. Díky alkalické 
reakci MgO (oxid hořečnatý) dojde také k odželezňování a 
odmanganování vody vysrážením těchto prvků. Pokud se Semidol 
používá na neupravenou vodu, doporučuje se filtr pravidelně 
prát, aby se zabránilo velké akumulaci nečistot a ucpání filtru. 
Semidol je schválen pro použití na pitnou vodu. Semidol snižuje 
koncentrace agresivního CO2 (ve formě kyseliny uhličité) a 
částečně ho neutralizuje. Doporučuje se Semidol aplikovat pro 
kontinuální provoz, jinak může dojit k prudkému zvýšení pH.

 h Ekonomické řešení stabilizaci pH a mineralizace
Filtry s průtočnou hlavici jsou nejlevnějším řešením pro stabilizaci pH vody a zpětnou mineralizaci 
například po Reverzní osmóze. Kvůli absenci automatického řídícího ventilu tyto filtry nemají možnost 
zpětného proplachu hmoty. Proto nedoporučujeme používat tyto filtry na vstupní neupravenou 
vodu, ještě před dalšími stupni filtračního systému. 
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Základní informace:
Průtočná inline hlavice Přípojení 3/4“
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso hlavice: PVC
Filtrační náplň: Semidol K2
Pracovní tlak: 1,2 - 8,0 bar
Hydrostatický testovací tlak 10 bar
Pracovní teploty: 2-40°C
Okolní teplota: 2 - 52 °C
Záruční doba 2 roky

Manuální filtry pro zvýšení pH a mineralizace 
OPTIMO pH 20 - 90

 h Stálý proplach filtrační hmoty
Tyto jednoduché systémy s použitím průtočné inline hlavice by měli být zapojené „obráceně“ 
(vstupní voda je přivedená na standardně výstupní část hlavice). To znamená, že vstupní voda se 
přes stoupací trubku dostane do spodní části tlakové nádoby a poté postupuje nahoru přes filtrační 
hmotu k původně vstupnímu připojení. Při tom dojde k částečnému „nadzvednutí“ náplně filtru a 
zabránění jejímu „zpečení“. 

 h Použití s kyselou a „hladovou“ vodou
Tyto filtry jsou účinným řešením pro předúpravu kyselé vody pro odželezňovače nebo MULTI filtry. 
Díky zvýšení pH vody, snížení koncentrace CO2 a mineralizaci vody vápníkem a hořčíkem jsou tyto 
filtry ideálním řešením jako předfiltrace před odželezňovacími a multifunkčními filtry pro úpravu 
hodně kyselé anebo slabě mineralizované vodě.  

 h Boční otvor na tlakové nádobě - pro výbrané modely
Na tlakové nádobě těchto filtrů je umístěn speciální uzavíratelný otvor pro pohodlné doplnění 
filtrační náplně. Nemusí se rozebírat filtr, odmontovat hlavici a také nehrozí nebezpečí špatné 
montáže stoupací trubky. Stačí jednoduše doplnit náplň filtru přes plnící vstup na boku tlakové 
nádoby filtru.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Pro mineralizaci Pro pH korekci při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPPH20-MAN OPTIMO pH 20 - manuální 0,4 0,6 --
OPPH25-MAN OPTIMO pH 25 - manuální 0,5 0,8 --
OPPH35-MAN OPTIMO pH 35 - manuální 0,6 1,0 --
OPPH35-MAN-DH OPTIMO pH 35 - manuální - s bočním otvorem 0,6 1,0 --
OPPH50-MAN OPTIMO pH 50 - manuální 0,7 1,2 --
OPPH50-MAN-DH OPTIMO pH 50 - manuální - s bočním otvorem 0,7 1,2 --
OPPH70-MAN OPTIMO pH 70 - manuální 0,9 1,5 --
OPPH90-MAN OPTIMO pH 90 - manuální 1,1 1,8 --
OPPH90-MAN-DH OPTIMO pH 90 - manuální - s bočním otvorem 1,1 1,8 --

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnitřní zavít
OPPH20-MAN OPTIMO pH 20 - manuální 8x30" 207 830 3/4“
OPPH25-MAN OPTIMO pH 25 - manuální 9x35" 231 950 3/4“
OPPH35-MAN OPTIMO pH 35 - manuální 10x44" 258 1180 3/4“
OPPH35-MAN-DH OPTIMO pH 35 - manuální - s bočním otvorem 10x44" DH 258 1167 3/4“
OPPH50-MAN OPTIMO pH 50 - manuální 10x54" 258 1440 3/4“
OPPH50-MAN-DH OPTIMO pH 50 - manuální - s bočním otvorem 10x54" DH 258 1423 3/4“
OPPH70-MAN OPTIMO pH 70 - manuální 12x52" 310 1384 3/4“
OPPH90-MAN OPTIMO pH 90 - manuální 13x54" 335 1419 3/4“
OPPH90-MAN-DH OPTIMO pH 90 - manuální - s bočním otvorem 13x54" DH 335 1415 3/4“

Kód Název produktu Typ přípojek Povrch 
filtrace

Spodní 
podložka

Semidol K2

m² štěrk 3-5mm
kg kg

OPPH20-MAN OPTIMO pH 20 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,034 -- 20
OPPH25-MAN OPTIMO pH 25 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,042 -- 25
OPPH35-MAN OPTIMO pH 35 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,052 -- 35
OPPH35-MAN-DH OPTIMO pH 35 - manuální - s bočním otvorem Inline hlavice 3/4“ 0,052 -- 35
OPPH50-MAN OPTIMO pH 50 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,052 -- 50
OPPH50-MAN-DH OPTIMO pH 50 - manuální - s bočním otvorem Inline hlavice 3/4“ 0,052 -- 50
OPPH70-MAN OPTIMO pH 70 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,075 -- 70
OPPH90-MAN OPTIMO pH 90 - manuální Inline hlavice 3/4“ 0,088 -- 90
OPPH90-MAN-DH OPTIMO pH 90 - manuální - s bočním otvorem Inline hlavice 3/4“ 0,088 -- 90

Technické informace: 

Průtoky:

Rozměry: 

Manuální filtry pro zvýšení pH a mineralizace 
OPTIMO pH 20 - 90
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Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 190 
s ventilem Autotrol 263/740F
Automatické filtry pro zvýšení pH a mineralizace s proplachem

h Zvýšení pH vody (odkyselení)  
h Mineralizace - zvýšení hodnot 

vápníku a hořčíku 
h Neutralizace vody - zabraní korozi 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Boční otvor pro doplnění hmoty
h Přípojení 1“
h Průtok do 3,4 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 190 
s ventilem Autotrol 263/740F
Voda, která má úroveň pH nižší než 7, je kyselá a zvyšuje riziko vzniku koroze. Zvýšení pH pomocí 
těchto filtrů neutralizuje vodu, odstraní kovovou pachuť a zabrání korozi kovových potrubí a fitinek. 
Také pomáhá snížit koncentraci rozpuštěného železa a manganu v dané vodě. 

 h Semidol – vyrobeno v Německu 
Semidol K2 je polovypálený dolomitický uhličitan vápenatý. Je určený pro zvýšení 
pH (odkyselení) a zvýšení hodnot vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) ve vodě – mineralizace 
vody. Díky alkalické reakci MgO (oxid hořečnatý) dojde také k odželezňování a 
odmanganování vody vysrážením těchto prvků. Pokud se Semidol používá na 
neupravenou vodu, doporučuje se filtr pravidelně prát, aby se zabránilo velké 
akumulaci nečistot a ucpání filtru. Semidol je schválen pro použití na pitnou vodu. 
Semidol snižuje koncentrace agresivního CO2 (ve formě kyseliny uhličité) a částečně 
ho neutralizuje. Doporučuje se Semidol aplikovat pro kontinuální provoz, jinak může 
dojit k prudkému zvýšení pH.

 h Použití s kyselou a „hladovou“ vodou
Tyto filtry jsou účinným řešením pro předúpravu kyselé vody pro 
odželezňovače nebo MULTI filtry. Díky zvýšení pH vody, snížení 
koncentrace CO2 a mineralizaci vody vápníkem a hořčíkem jsou 
tyto filtry ideálním řešením jako předfiltrace před odželezňovacími 
a multifunkčními filtry pro úpravu hodně kyselé anebo slabě 
mineralizované vodě.  

 h Boční otvor na tlakové nádobě - pro výbrané modely
Na tlakové nádobě těchto filtrů je umístěn speciální uzavíratelný otvor pro pohodlné doplnění filtrační náplně. Nemusí se rozebírat filtr, 
odmontovat hlavici a také nehrozí nebezpečí špatné montáže stoupací trubky. Stačí jednoduše doplnit náplň filtru přes plnící vstup na 
boku tlakové nádoby filtru.

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu Autotrol
Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové hřídele a ovládacích klapek, který prokázal svoji robustnost a 
spolehlivost již od 80 let minulého století. Díky své modulové konstrukci jsou vhodné pro univerzální použití a různé aplikace. 
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Kód Název produktu Typ řídícího 
ventilu

Povrch 
filtrace

Spodní 
podložka

Semidol K2

m² (3-5mm), kg kg
OPPH20-263 OPTIMO pH 20 - 263 Autotrol 263/740F 0,034 -- 20
OPPH25-263 OPTIMO pH 25 - 263, Autotrol 263/740F 0,042 -- 25
OPPH35-263 OPTIMO pH 35 - 263 Autotrol 263/740F 0,052 -- 35
OPPH35-263-DH OPTIMO pH 35 - 263 - s bočním otvorem Autotrol 263/740F 0,052 -- 35
OPPH50-263 OPTIMO pH 50 - 263 Autotrol 263/740F 0,052 -- 50
OPPH50-263-DH OPTIMO pH 50 - 263 - s bočním otvorem Autotrol 263/740F 0,052 -- 50
OPPH70-263 OPTIMO pH 70 - 263 Autotrol 263/740F 0,075 -- 70
OPPH90-263 OPTIMO pH 90 - 263 Autotrol 263/740F 0,088 -- 90
OPPH90-263-DH OPTIMO pH 90 - 263 - s bočním otvorem Autotrol 263/740F 0,088 -- 90
OPPH110-263 OPTIMO pH 110 - 263 Autotrol 263/740F 0,102 10 110
OPPH135-263 OPTIMO pH 135 - 263 Autotrol 263/740F 0,132 15 135
OPPH190-263 OPTIMO pH 190 - 263 Autotrol 263/740F 0,169 25 190

Technické informace: 

Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol 263/740F
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Semidol K2
Pracovní tlak: 1.38 - 8.61 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Automatický výpočet délky regeneračních cyklů
Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a řídící jednotka Logix 
automaticky vypočítá délku zbývajících cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol 263/740F jsou určené pro automatický provoz filtrů, které 
vyžadují jenom proplach filtrační hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. 
solanky). Tyto ventily nejsou vybavené turbínou měření průtoku (lze přikoupit) a 
proplachují se v nastavěných intervalech. Můžete zvolit 2x denně až do 99 dní. 
Většinou se používají v pískových, uhlíkových a mineralizáčních filtrech, kde se 
proplach v nastavených časových intervalech doporučuje.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 190 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h By-pass vody během proplachu
Během proplachu filtrační náplně nezavírá ventil výstup. Dodávka vody se nepřerušuje, ale je dodána 
voda neupravená. Regenerace se provádí v noci, kdy je odběr vody minimální nebo žádný.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Pro mineralizaci Pro pH korekci při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPPH20-263 OPTIMO pH 20 - 263 0,4 0,6 0,8
OPPH25-263 OPTIMO pH 25 - 263, 0,5 0,8 1,0
OPPH35-263 OPTIMO pH 35 - 263 0,6 1,0 1,2
OPPH35-263-DH OPTIMO pH 35 - 263 - s bočním otvorem 0,6 1,0 1,2
OPPH50-263 OPTIMO pH 50 - 263 0,7 1,2 1,4
OPPH50-263-DH OPTIMO pH 50 - 263 - s bočním otvorem 0,7 1,2 1,4
OPPH70-263 OPTIMO pH 70 - 263 0,9 1,5 1,8
OPPH90-263 OPTIMO pH 90 - 263 1,1 1,8 2,3
OPPH90-263-DH OPTIMO pH 90 - 263 - s bočním otvorem 1,1 1,8 2,3
OPPH110-263 OPTIMO pH 110 - 263 1,2 2,0 2,7
OPPH135-263 OPTIMO pH 135 - 263 1,6 2,6 3,4
OPPH190-263 OPTIMO pH 190 - 263 2,0 3,4 4,5

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková 
výška

Přípojky
vstup/
výstup

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm vnejší zavít mm
OPPH20-263 OPTIMO pH 20 - 263 8x30" 207 1000 1“ 820
OPPH25-263 OPTIMO pH 25 - 263, 9x35" 231 1120 1“ 940
OPPH35-263 OPTIMO pH 35 - 263 10x44" 258 1350 1“ 1170
OPPH35-263-DH OPTIMO pH 35 - 263 - s bočním otvorem 10x44" DH 258 1337 1“ 1157
OPPH50-263 OPTIMO pH 50 - 263 10x54" 258 1610 1“ 1430
OPPH50-263-DH OPTIMO pH 50 - 263 - s bočním otvorem 10x54" DH 258 1593 1“ 1413
OPPH70-263 OPTIMO pH 70 - 263 12x52" 310 1554 1“ 1374
OPPH90-263 OPTIMO pH 90 - 263 13x54" 335 1589 1“ 1409
OPPH90-263-DH OPTIMO pH 90 - 263 - s bočním otvorem 13x54" DH 335 1585 1“ 1405
OPPH110-263 OPTIMO pH 110 - 263 14x65" 360 2045 1“ 1865
OPPH135-263 OPTIMO pH 135 - 263 16x65" 410 2045 1“ 1865
OPPH190-263 OPTIMO pH 190 - 263 18x65" 464 2105 1“ 1925

Rozměry: 

Průtoky:

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 20 - 190 
s ventilem Autotrol 263/740F

 h Pentair Supertanks
Na přání je možnost realizovat boční (plnící) otvor (nebo i dodatečné otvory) i pro větší tlakové 
nádoby s připojením 4“ a 6“. Pomocí Pentair Supertanks dokážeme dodat tlakovou nádobu s otvory, 
kde počet, umístění a dimenze těchto otvorů bude zcela na vaše přání.
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Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 35 - 550 
s ventily Fleck 2750 a 2850
Automatické filtry pro zvýšení pH a mineralizace s proplachem

h Zvýšení pH vody (odkyselení)  
h Mineralizace - zvýšení hodnot 

vápníku a hořčíku 
h Neutralizace vody - zabraní korozi 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Mosazný ventil Fleck a řídící jednotka 

NXT2 
h Přípojení 1“ nebo 1 1/2“
h Průtok do 9,2 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 35 - 550 
s ventily Fleck 2750 a 2850

Voda, která má úroveň pH nižší než 7, je kyselá a zvyšuje riziko vzniku koroze. Zvýšení pH pomocí 
těchto filtrů neutralizuje vodu, odstraní kovovou pachuť a zabrání korozi kovových potrubí a fitinek. 
Také pomáhá snížit koncentraci rozpuštěného železa a manganu v dané vodě. 

 h Semidol – vyrobeno v Německu 
Semidol K2 je polovypálený dolomitický uhličitan vápenatý. Je určený pro zvýšení 
pH (odkyselení) a zvýšení hodnot vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) ve vodě – mineralizace 
vody. Díky alkalické reakci MgO (oxid hořečnatý) dojde také k odželezňování a 
odmanganování vody vysrážením těchto prvků. Pokud se Semidol používá na 
neupravenou vodu, doporučuje se filtr pravidelně prát, aby se zabránilo velké 
akumulaci nečistot a ucpání filtru. Semidol je schválen pro použití na pitnou vodu. 
Semidol snižuje koncentrace agresivního CO2 (ve formě kyseliny uhličité) a částečně 
ho neutralizuje. Doporučuje se Semidol aplikovat pro kontinuální provoz, jinak může 
dojit k prudkému zvýšení pH.

 h Použití s kyselou a „hladovou“ vodou
Tyto filtry jsou účinným řešením pro předúpravu kyselé vody pro odželezňovače 
nebo MULTI filtry. Díky zvýšení pH vody, snížení koncentrace CO2 a mineralizaci 
vody vápníkem a hořčíkem jsou tyto filtry ideálním řešením jako předfiltrace před 
odželezňovacími a multifunkčními filtry pro úpravu hodně kyselé anebo slabě 
mineralizované vodě.  

 h Boční otvor na tlakové nádobě - pro výbrané modely
Na tlakové nádobě těchto filtrů je umístěn speciální uzavíratelný otvor pro pohodlné 
doplnění filtrační náplně. Nemusí se rozebírat filtr, odmontovat hlavici a také nehrozí 
nebezpečí špatné montáže stoupací trubky. Stačí jednoduše doplnit náplň filtru přes 
plnící vstup na boku tlakové nádoby filtru.

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro 
úpravu vody už více než 60 let. Více než 3 miliony pistonových 
ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck 
se pro Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. 
Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu a v komerčním použití. 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 2750/NXT2/NBP   nebo  Fleck 2850/NXT2/NBP
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Semidol K2
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 35 - 550 
s ventily Fleck 2750 a 2850

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh novou řídící jednotku 
– NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší řídící jednotka pro automatické řídící 
ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi nimi a vytváření 
unikátních filtračních systémů na přání (paralelní nebo střídavý provoz, provoz dle 
aktuálního průtoku apod). Nabízí dvou nezávislých plně programovatelných relé – 
pro zapojení různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, vzdálené hlášení 
nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava 
vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním 
NBP (no water by-pass piston) pistonem a během regenerace filtrační náplně 
zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál a 
nekontaminuje provoz.

 h Pentair Supertanks
Na přání je možnost realizovat boční (plnící) otvor (nebo i dodatečné otvory) i pro 
větší tlakové nádoby s připojením 4“ a 6“. Pomocí Pentair Supertanks dokážeme 
dodat tlakovou nádobu s otvory, kde počet, umístění a dimenze těchto otvorů 
bude zcela na vaše přání.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 

Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPPH35-2750-DH OPTIMO pH 35 - 2750 s bočním otvorem 0,6 1,0 1,2
OPPH50-2750-DH OPTIMO pH 50 - 2750 s bočním otvorem 0,7 1,2 1,4
OPPH90-2750-DH OPTIMO pH 90 - 2750 s bočním otvorem 1,1 1,8 2,3
OPPH135-2850 OPTIMO pH 135 - 2850 1,6 2,6 3,4
OPPH190-2850 OPTIMO pH 190 - 2850 2,0 3,4 4,5
OPPH240-2850 OPTIMO pH 240 - 2850 2,7 4,6 5,7
OPPH325-2850 OPTIMO pH 325 - 2850 3,6 5,9 7,9
OPPH550-2850 OPTIMO pH 550 - 2850 5,5 9,2 11,4

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnejší zavít
OPPH35-2750-DH OPTIMO pH 35 - 2750 s bočním otvorem 10x44“ DH 258 1287 1“
OPPH50-2750-DH OPTIMO pH 50 - 2750 s bočním otvorem 10x54“ DH 258 1543 1“
OPPH90-2750-DH OPTIMO pH 90 - 2750 s bočním otvorem 13x54“ DH 335 1535 1“
OPPH135-2850 OPTIMO pH 135 - 2850 16x65" 410 1995 1 1/2“
OPPH190-2850 OPTIMO pH 190 - 2850 18x65" 464 2055 1 1/2“
OPPH240-2850 OPTIMO pH 240 - 2850 21x60" 540 1935 1 1/2“
OPPH325-2850 OPTIMO pH 325 - 2850 24x69" 615 2185 1 1/2“
OPPH550-2850 OPTIMO pH 550 - 2850 30x72" 767 2215 1 1/2“

Kód Název produktu Typ řídícího 
ventilu

Povrch filtrace Spodní 
podložka

Semidol K2

m² (3-5mm), kg kg
OPPH35-2750-DH OPTIMO pH 35 - 2750 s bočním otvorem Fleck 2750/NXT2 0,052 -- 35
OPPH50-2750-DH OPTIMO pH 50 - 2750 s bočním otvorem Fleck 2750/NXT2 0,052 -- 50
OPPH90-2750-DH OPTIMO pH 90 - 2750 s bočním otvorem Fleck 2750/NXT2 0,088 -- 90
OPPH135-2850 OPTIMO pH 135 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,132 15 135
OPPH190-2850 OPTIMO pH 190 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,169 25 190
OPPH240-2850 OPTIMO pH 240 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,229 32 240
OPPH325-2850 OPTIMO pH 325 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,297 50 325
OPPH550-2850 OPTIMO pH 550 - 2850 Fleck 2850/NXT2 0,462 75 550

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky:

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Doporučujeme proplachovat filtrační hmotu alespoň jednou za cca 14 dní z důvodu promíchaní a výplachu mechanických nečistot.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 35 - 550 
s ventily Fleck 2750 a 2850
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Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 135 - 800 
s ventily Autotrol Magnum IT
Automatické filtry pro zvýšení pH a mineralizace s proplachem

h Zvýšení pH vody (odkyselení)  
h Mineralizace - zvýšení hodnot 

vápníku a hořčíku 
h Neutralizace vody - zabraní korozi 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Robustní ventil Autotrol Magnum
h Přípojení 2“
h Průtok do 13,2 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 135 - 800 
s ventily Autotrol Magnum IT

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace
Voda, která má úroveň pH nižší než 7, je kyselá a zvyšuje riziko vzniku koroze. Zvýšení pH pomocí 
těchto filtrů neutralizuje vodu, odstraní kovovou pachuť a zabrání korozi kovových potrubí a fitinek. 
Také pomáhá snížit koncentraci rozpuštěného železa a manganu v dané vodě. 

 h Semidol – vyrobeno v Německu 
Semidol K2 je polovypálený dolomitický uhličitan vápenatý. Je určený pro zvýšení pH (odkyselení) a 
zvýšení hodnot vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) ve vodě – mineralizace vody. Díky alkalické reakci MgO 
(oxid hořečnatý) dojde také k odželezňování a odmanganování vody vysrážením těchto prvků. Pokud 
se Semidol používá na neupravenou vodu, doporučuje se filtr pravidelně prát, aby se zabránilo velké 
akumulaci nečistot a ucpání filtru. Semidol je schválen pro použití na pitnou vodu. Semidol snižuje 
koncentrace agresivního CO2 (ve formě kyseliny uhličité) a částečně ho neutralizuje. Doporučuje se 
Semidol aplikovat pro kontinuální provoz, jinak může dojit k prudkému zvýšení pH.

 h Použití s kyselou a „hladovou“ vodou
Tyto filtry jsou účinným řešením pro předúpravu kyselé vody pro odželezňovače nebo MULTI filtry. 
Díky zvýšení pH vody, snížení koncentrace CO2 a mineralizaci vody vápníkem a hořčíkem jsou tyto 
filtry ideálním řešením jako předfiltrace před odželezňovacími a multifunkčními filtry pro úpravu 
hodně kyselé anebo slabě mineralizované vodě.  

 h Časem prověřená spolehlivost ventilu 
Autotrol

Řídící ventily Pentair Autotrol využívají unikátní systém vačkové 
hřídele a pogumovaných ovládacích klapek, který prokázal svoji 
robustnost a spolehlivost již od 80 let minulého století. Uhlíkové 
filtry této série jsou vybavené robustním řídícím ventilem Autotrol 
Magnum IT, který je určen pro těžší provozy v průmyslu a v 
komerčním použití.  
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Základní informace:
Řídící ventil: Autotrol Magnum IT 293/742F 
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Skelnými vlákny vyztužený Noryl® 
Filtrační náplň: Semidol K2
Pracovní tlak: 1,72 - 6,9 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-38°C
Okolní teplota: 0 - 50 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Automatický výpočet délky regeneračních 
cyklů

Budete potřebovat nastavit jen délku zpětného proplachu a 
řídící jednotka Logix automaticky vypočítá délku zbývajících 
cyklů (přetlakování a zfiltrování - rinse). 

 h Časová regenerace
Řídící ventily Autotrol Magnum IT 293/742F jsou určené pro 
automatický provoz filtrů, které vyžadují jenom proplach filtrační 
hmoty bez použití regeneračního roztoku (např. solanky). 
Tyto ventily nejsou vybavené turbínou měření průtoku (lze 
přikoupit) a proplachují se v nastavěných intervalech. Můžete 
zvolit 2x denně až do 99 dní. Většinou se používají v pískových, 
uhlíkových a odželezňovacích filtrech, kde se proplach v 
nastavených časových intervalech doporučuje.

 h Bez by-passu vody během proplachu, NUB 
piston

Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je 
kontinuální úprava vody bez výpadku. Proto průmyslové ventily 
Magnum jsou vybavené speciálním NUB (no unfiltered by-pass) 
pistonem a během proplachu filtrační náplně zavírají výstup. 
Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená voda nejde dál 
a nekontaminuje provoz.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 135 - 800 
s ventily Autotrol Magnum IT

 h Pentair Supertanks
Na přání je možnost realizovat boční (plnící) otvor (nebo i 
dodatečné otvory) i pro větší tlakové nádoby s připojením 4“ 
a 6“. Pomocí Pentair Supertanks dokážeme dodat tlakovou 
nádobu s otvory, kde počet, umístění a dimenze těchto otvorů 
bude zcela na vaše přání.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPPH135-MAG OPTIMO pH 135 - Magnum 1,6 2,6 3,4
OPPH190-MAG OPTIMO pH 190 - Magnum 2,0 3,4 4,5
OPPH240-MAG OPTIMO pH 240 - Magnum 2,7 4,6 5,7
OPPH325-MAG OPTIMO pH 325 - Magnum 3,6 5,9 7,9
OPPH550-MAG OPTIMO pH 550 - Magnum 5,5 9,2 11,4
OPPH800-MAG OPTIMO pH 800 - Magnum 7,9 13,2 17,0

Kód Název produktu Tlaková 
nádoba

Průměr tl. 
nádoby

Celková výška Přípojky
vstup/výstup

Montážní 
výška 
přípojek

„ mm mm vnejší zavít mm
OPPH135-MAG OPTIMO pH 135 - Magnum 16x65" 410 2091 2“ 1873
OPPH190-MAG OPTIMO pH 190 - Magnum 18x65" 464 2151 2“ 1933
OPPH240-MAG OPTIMO pH 240 - Magnum 21x60" 540 2031 2“ 1813
OPPH325-MAG OPTIMO pH 325 - Magnum 24x69" 615 2281 2“ 2063
OPPH550-MAG OPTIMO pH 550 - Magnum 30x72" 767 2311 2“ 2093
OPPH800-MAG OPTIMO pH 800 - Magnum 36x72" 918 2411 2“ 2193

Kód Název produktu Typ řídícího 
ventilu

Povrch 
filtrace

Spodní 
podložka

Semidol K2

m² (3-5mm), kg kg
OPPH135-MAG OPTIMO pH 135 - Magnum Autotrol 293/742F 0,132 15 135
OPPH190-MAG OPTIMO pH 190 - Magnum Autotrol 293/742F 0,169 25 190
OPPH240-MAG OPTIMO pH 240 - Magnum Autotrol 293/742F 0,229 32 240
OPPH325-MAG OPTIMO pH 325 - Magnum Autotrol 293/742F 0,297 50 325
OPPH550-MAG OPTIMO pH 550 - Magnum Autotrol 293/742F 0,462 75 550
OPPH800-MAG OPTIMO pH 800 - Magnum Autotrol 293/742F 0,662 125 800

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky:

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Doporučujeme proplachovat filtrační hmotu alespoň jednou za cca 14 dní z důvodu promíchaní a výplachu mechanických nečistot.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 135 - 800 
s ventily Autotrol Magnum IT
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Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 240 - 925 
s ventily Fleck 3150
Automatické filtry pro zvýšení pH a mineralizace s proplachem

h Zvýšení pH vody (odkyselení)  
h Mineralizace - zvýšení hodnot 

vápníku a hořčíku 
h Neutralizace vody - zabraní korozi 
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Mosazný ventil Fleck 3150 a řídící 

jednotka NXT2 
h Přípojení 2“
h Průtok do 18,1 m3/hod

Vyrobeno převážně z komponent Pentair

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 240 - 925 
s ventily Fleck 3150
Voda, která má úroveň pH nižší než 7, je kyselá a zvyšuje riziko vzniku koroze. Zvýšení pH pomocí 
těchto filtrů neutralizuje vodu, odstraní kovovou pachuť a zabrání korozi kovových potrubí a fitinek. 
Také pomáhá snížit koncentraci rozpuštěného železa a manganu v dané vodě. 

 h Semidol – vyrobeno v Německu 
Semidol K2 je polovypálený dolomitický uhličitan vápenatý. Je určený pro zvýšení pH (odkyselení) a 
zvýšení hodnot vápníku (Ca) a hořčíku (Mg) ve vodě – mineralizace vody. Díky alkalické reakci MgO 
(oxid hořečnatý) dojde také k odželezňování a odmanganování vody vysrážením těchto prvků. Pokud 
se Semidol používá na neupravenou vodu, doporučuje se filtr pravidelně prát, aby se zabránilo velké 
akumulaci nečistot a ucpání filtru. Semidol je schválen pro použití na pitnou vodu. Semidol snižuje 
koncentrace agresivního CO2 (ve formě kyseliny uhličité) a částečně ho neutralizuje. Doporučuje se 
Semidol aplikovat pro kontinuální provoz, jinak může dojit k prudkému zvýšení pH.

 h Použití s kyselou a „hladovou“ vodou
Tyto filtry jsou účinným řešením pro předúpravu kyselé vody pro 
odželezňovače nebo MULTI filtry. Díky zvýšení pH vody, snížení 
koncentrace CO2 a mineralizaci vody vápníkem a hořčíkem jsou 
tyto filtry ideálním řešením jako předfiltrace před odželezňovacími 
a multifunkčními filtry pro úpravu hodně kyselé anebo slabě 
mineralizované vodě.  

 h Boční otvor na tlakové nádobě - pro výbrané modely
Na tlakové nádobě těchto filtrů je umístěn speciální uzavíratelný otvor pro pohodlné doplnění 
filtrační náplně. Nemusí se rozebírat filtr, odmontovat hlavici a také nehrozí nebezpečí špatné 
montáže stoupací trubky. Stačí jednoduše doplnit náplň filtru přes plnící vstup na boku tlakové 
nádoby filtru.

 h Průmyslový standard
Mosazné řídící ventily Fleck jsou průmyslovým standardem pro úpravu vody už více než 60 let. Více 
než 3 miliony pistonových ventilů Fleck bylo vyrobeno jen v Evropě. Veškeré ventily Fleck se pro 
Evropský trh vyrábějí v Itálii, v továrně firmy Pentair v Pise. Jsou určené pro těžší provozy v průmyslu 
a v komerčním použití. 
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Základní informace:
Řídící ventil: Fleck 3150 / NXT2,  NBP piston
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso ventilu: Mosaz
Filtrační náplň: Semidol K2
Pracovní tlak: 1.8 - 8.5 bar
Hydrostatický testovací tlak 20 bar
Pracovní teploty: 2-43°C
Okolní teplota: 0 - 52 °C
Elektrické napětí 230V/50Hz
Příkon 5W
Záruční doba 3 roky
Aktivace záruky Ano

 h Řídící jednotka NXT2
Pro průmyslové ventily Fleck v roce 2018 Pentair uvedl na trh 
novou řídící jednotku – NXT2. Je to ultra moderní a nejpokročilejší 
řídící jednotka pro automatické řídící ventily na trhu. 
Při zapojení více tlakových nádob, umožňuje komunikaci mezi 
nimi a vytváření unikátních filtračních systémů na přání (paralelní 
nebo střídavý provoz, provoz dle aktuálního průtoku apod). Nabízí 
dvou nezávislých plně programovatelných relé – pro zapojení 
různých externích zařízení. 
Nabízí možnost uložení názvu a kontaktu na servisní firmu, 
vzdálené hlášení nutnosti servisu, vzdálené ovládání řídícího 
ventilu a další pokročilé funkce… 

 h Bez by-passu vody během regenerace, NBP piston
Jeden z klíčových požadavků na úpravu vodu v průmyslu – je kontinuální úprava vody bez výpadku. 
Proto průmyslové ventily Fleck jsou vybavené speciálním NBP (no water by-pass piston) pistonem 
a během regenerace filtrační náplně zavírají výstup. Dodávka vody se tedy přerušuje. A neupravená 
voda nejde dál a nekontaminuje provoz. 

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 240 - 925 
s ventily Fleck 3150

 h Pentair Supertanks
Na přání je možnost realizovat boční (plnící) otvor (nebo i dodatečné otvory) i pro větší tlakové 
nádoby s připojením 4“ a 6“. Pomocí Pentair Supertanks dokážeme dodat tlakovou nádobu s otvory, 
kde počet, umístění a dimenze těchto otvorů bude zcela na vaše přání.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok 
Dechlorace Odstranění zápachu při proplachu

m³/h m³/h m³/h *

OPPH240-3150 OPTIMO pH 240 - 3150 2,7 4,6 5,7

OPPH325-3150 OPTIMO pH 325 - 3150 3,6 5,9 7,9

OPPH550-3150 OPTIMO pH 550 - 3150 5,5 9,2 11,4

OPPH800-3150 OPTIMO pH 800 - 3150 7,9 13,2 17,0

OPPH925-3150 OPTIMO pH 925 - 3150 10,9 18,1 22,7

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. nádoby Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnejší zavít
OPPH240-3150 OPTIMO pH 240 - 3150 21x60" 540 1995 2“
OPPH325-3150 OPTIMO pH 325 - 3150 24x69" 615 2055 2“
OPPH550-3150 OPTIMO pH 550 - 3150 30x72" 767 1935 2“
OPPH800-3150 OPTIMO pH 800 - 3150 36x72" 918 2185 2“
OPPH925-3150 OPTIMO pH 925 - 3150 42x78“ 1074 2225 2“

Kód Název produktu Typ řídícího 
ventilu

Povrch 
filtrace

Spodní 
podložka

Semidol K2

m² (3-5mm), kg kg
OPPH240-3150 OPTIMO pH 240 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,229 32 240
OPPH325-3150 OPTIMO pH 325 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,297 50 325
OPPH550-3150 OPTIMO pH 550 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,462 75 550
OPPH800-3150 OPTIMO pH 800 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,662 125 800
OPPH925-3150 OPTIMO pH 925 - 3150 Fleck 3150/NXT2 0,906 200 925

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky:

Upozornění:   

* Věnujte prosím zvýšenou pozornost požadovanému průtoku při zpětném proplachu. Pokud průtok Vašeho čerpadla není dostačující, filtrační hmota může se ucpat a filtr ztratí svou účinnost.

Doporučujeme proplachovat filtrační hmotu alespoň jednou za cca 14 dní z důvodu promíchaní a výplachu mechanických nečistot.

Filtry pro zvýšení pH a mineralizace OPTIMO pH 240 - 925 
s ventily Fleck 3150

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y

Ú
PR

AV
N

Y 
VO

D
Y



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz309308

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Manuální filtry s náplni mixbed OPTIM Demi 8-75 
– pro demineralizaci vody 
Filtry pro výrobu demineralizované vody 

h Výroba zcela demineralizované vody 
z pitné vody

h Vodivost výstupní vody dosahuje < 1 
µS/cm

h Žádná odpadní voda po proplachu
h Není potřeba automatického řídícího 

ventilu 
h Jednoduchá výměna náplně 
h Jednoduchá průtočná přípojka 3/4“
h Tlakové nádoby Pentair Structural
h Průtok do 3,0 m3/hod

Tlakové nádoby Pentair Structural

Manuální filtry s náplni mixbed OPTIM Demi 8-75 
– pro demineralizaci vody 

 h Manuální filtry s náplni mixbed – pro demineralizaci vody
Výroba zcela demineralizované vody z pitné vody. Pokud je vstupní voda dobré kvality, například 
permeát s RO stanici, tak výstupní vodivost po použití těchto filtrů může byt < 1 µS/cm. Tyto filtry 
jsou  naplněné speciálním mixbedovým ionexem Resinex MX-2, který je určený pro odstranění jak 
kationtů, tak i aniontů z vody, a tak dochází k úplné demineralizaci. Po vyčerpaní kapacity náplně 
je potřeba tuto vyměnit za novou. Tyto filtry nepotřebují ani zpětný proplach, ani automatický řídící 
ventil. 

 h Mixbedový ionex
Resinex MX-2 je regenerovatelná pryskyřice se smíšeným ložem 
(mixbed) a je z výroby připravená k přímému použití, speciálně pro 
výrobu plně demineralizované vody.
Výrobek se skládá z objemového poměru 1 : 1,5 -  Resinex K-8 a 
Resinex A-4 pro dosažení extra nízké výstupní vodivosti upravené 
vody. Vysoká provozní kapacita hmoty nabízí ekonomickou 
výhodu a použití aniontové složky z první skupiny (type 1) zaručuje 
vysokou čistotu vody bez oxidu křemičitého. Tato filtrační hmota 
se doporučuje jako poslední stupeň dočištění vody za stanici 
reverzní osmózy, pro dosažení kvality ultračisté deionizované 
vody (s vodivostí pod 1 µS/cm).
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Základní informace:
Průtočná inline hlavice Přípojení 3/4“
Tlaková nádoba: Pentair Structural, skleněné vlákna 
Těleso hlavice: PVC
Filtrační náplň: Resinex MX-2
Pracovní tlak: 0.5 - 8.0 bar
Hydrostatický testovací tlak 10 bar
Pracovní teploty: 2-40°C
Okolní teplota: 2 - 52 °C
Záruční doba 2 roky

Manuální filtry s náplni mixbed OPTIM Demi 8-75 
– pro demineralizaci vody 

 h Pro doplnění topných systémů
Pro zaručené udržení hodnoty pH otopné vody pod 8,5 se k doplnění otopných systémů obvykle 
používá demi voda s nízkou vodivostí. V těchto případech je nasazení filtrů OPTIM Demi vhodnou 
a ekonomickou volbou. Filtry OPTIM Demi poskytují velkou kapacitu a dostatečný okamžitý průtok 
pro naplnění i větších topných okruhů. 

 h Pro dočištění vody po Reverzní osmóze
V průmyslu se často vyskytuje požadavek na kvalitu demi vody (např. za jednotkou Reverzní osmózy) 
pod 1 µS/cm. V takových případech se za jednotku Reverzní osmózy zařadí filtry s mixbedovou 
náplní, které dočistí vodu na požadovanou nízkou vodivost (pod 1 µS/cm).
V tomto uspořádání má mixbedová náplň poměrně značnou kapacitu (objem doupravené vody), 
protože i vstupní voda má podstatně sníženou vodivost (obvykle v jednotkách µS/cm).
Např. při vstupní voda s vodivostí kolem 10 µS/cm lze počítat s kapacitou cca 10m3 vody na každý 
litr mixbedové náplně.

Kód Název produktu Nominální průtok Maximální průtok Průtok při proplachu
m³/h m³/h m³/h *

OPDEM-8 OPTIM Demi 8 0,2 0,3 --
OPDEM-15 OPTIM Demi 15 0,5 0,6 --
OPDEM-25 OPTIM Demi 25 0,8 1,0 --
OPDEM-35 OPTIM Demi 35 1,1 1,4 --
OPDEM-50 OPTIM Demi 50 1,5 2,0 --
OPDEM-60 OPTIM Demi 60 1,8 2,4 --
OPDEM-75 OPTIM Demi 75 2,3 3,0 --

Kód Název produktu Tlaková nádoba Průměr tl. nádoby Celková výška Přípojky
vstup/výstup

„ mm mm vnitřní zavít
OPDEM-8 OPTIM Demi 8 8x17" 207 495 3/4“
OPDEM-15 OPTIM Demi 15 8x30" 207 830 3/4“
OPDEM-25 OPTIM Demi 25 9x35" 231 950 3/4“
OPDEM-35 OPTIM Demi 35 10x44" 258 1180 3/4“
OPDEM-50 OPTIM Demi 50 10x54" 258 1440 3/4“
OPDEM-60 OPTIM Demi 60 12x52" 310 1384 3/4“
OPDEM-75 OPTIM Demi 75 13x54" 335 1419 3/4“

Kód Název produktu Typ přípojek Povrch 
filtrace

Resinex MX-2

m² litrů
OPDEM-8 OPTIM Demi 8 Inline hlavice 3/4“ 0,034 8
OPDEM-15 OPTIM Demi 15 Inline hlavice 3/4“ 0,034 15
OPDEM-25 OPTIM Demi 25 Inline hlavice 3/4“ 0,042 25
OPDEM-35 OPTIM Demi 35 Inline hlavice 3/4“ 0,052 35
OPDEM-50 OPTIM Demi 50 Inline hlavice 3/4“ 0,052 50
OPDEM-60 OPTIM Demi 60 Inline hlavice 3/4“ 0,075 60
OPDEM-75 OPTIM Demi 75 Inline hlavice 3/4“ 0,088 75

Technické informace: 

Rozměry: 

Průtoky:

Manuální filtry s náplni mixbed OPTIM Demi 8-75 
– pro demineralizaci vody 

*) Nominální průtok - je průtok pro trvalý provoz filtru. Účinnost filtrace je stálá a nesnižuje se. 
**) Maximální průtok - je průtok pro nárazový provoz filtru. Účinnost filtrace se nesnižuje po dobu max. 2-3 minut. 
 Po 2-3 minutách provozu může dojít ke snížení účinností filtrace.
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UV LAMPY VIQUA
UV lampy pro účinnou a bezpečnou dezinfekci vody od kanadského výrobce VIQUA. 
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UV lampy VIQUA na dezinfekce vody
UV lampy jsou určeny k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí UV záření.

h UV lampy - bezpečný způsob 
dezinfekce vody

h Zaručená prvotřídní kvalita 
h Nový inteligentní zdroj ICE-ballast s 

displejem
h Výkonné a úsporné UV žárovky
h Vyrobeno v Kanadě
h Záruka 3 roky
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UV lampy VIQUA na dezinfekce vody

UV lampy VIQUA jsou určené k odstranění bakterií, cyst a virů z vody pomocí 
UV záření. Tato metoda dezinfekce najde své uplatnění pro rodinné domy, chaty, 
laboratoře, restaurace, nemocnice a také v průmyslu.U
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Voda protéká UV reaktorem kolem výkonné rtuťové lampy, která se nachází uvnitř 
termicky zabezpečené křemenné trubice. Ultrafialové záření o délce 253,7 nm zabíjí 
bakterie a viry, poškozuje jejich strukturu molekul DNA a tím znemožňuje jejich 
rozmnožování. Zároveň však nevnáší žádné změny do chemického obsahu vody, 
nevytváří vedlejší produkty. Ultrafialové záření je zcela neškodným, ekologickým, 
levným a moderním způsobem dezinfekce.

Jednotlivé modely UV lamp se liší maximálním průtokem, tj. průtokem, při němž 
ještě mohou zajistit intenzitu ozařování vody 40 mJ/cm2.

Nový inteligentní zdroj ICE-ballast je vybaven displejem, na kterém se zobrazuje 
odpočet dní do výměny zářivky. Vždy tak máte přehled o tom, kdy je zapotřebí 
zářivku vyměnit. Zdroj pro UV lampy série VT je vybaven LED indikaci a akustickým 
signálem životnosti žárovky.

Upozorňujeme, že pro správnou funkčnost UV lampy je zapotřebí mechanická 
předfiltrace vody. Zpravidla používáme mechanické filtry z naší nabídky s filtrační 
vložkou max. 5 mikronů.

UV lampy na dezinfekce vody VIQUA - vyrobeno v Kanadě
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Kód Název produktu Max. průtok Připojení Rozměry 
reaktoru

Výkon

6101 Viqua VT1 0,2 m3/hod 3/8“ - 1/2“ * ø65 x 318 mm 13W
6102 Viqua VT4 0,6 m3/hod 1/2“ ø65 x 436 mm 20W
6110 Viqua VH 150 0,8 m3/hod 3/4“ - 1“ * ø89 x 330 mm 32W
6111 Viqua VH 200 1,6 m3/hod 3/4“ - 1“ * ø89 x 450 mm 35W
6120 Viqua VH 410 3,3 m3/hod 3/4“ - 1“ * ø89 x 596 mm 60W
6121 Viqua VP 600 5,0 m3/hod 1“ ø89 x 780 mm 70W
6122 Viqua VP 950 7,8 m3/hod 6/4“ ø89 x 1114 mm 95W

Základní informace:
Max. průtok vody m3/hod od 0,2 m3/hod do 7,8 m3/hod
Materiál reaktoru Nerez ocel 304 *
Maximální provozní tlak 8,6 bar
Provozní teplota vody 2-40 °C
Maximální teplota okolního prostředí 50 °C
Napětí 200-250 V, 50-60 Hz
Intenzita ozařování vody 40 mJ/cm2
Signalizace poruchy Vizuální a zvuková
Počítadlo provozních hodin digitální Ano (kromě VT)
Životnost UV zářivek 9000 hodin (více než 1 rok)
VIQUA Vyrobeno v Kanadě

UV lampy VIQUA na dezinfekce vody

* Dvojité připojení. Vnitřní a vnější zavít. 
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Poznámka: 
Životnost jedné UV zářivky je 9000 hodin, což je o několik dnů více než 1 rok. Proto doporučujeme měnit UV zářivku jednou ročně. 
Křemenná trubice se musí jen očistit od mechanických nečistot a to také jednou za rok.

Kód Název produktu
6330 Náhradní lampa S212RL (pro VT1 a SQ)

6301 Náhradní lampa S287RL (pro S1Q-P)

6302 Náhradní lampa S330RL (pro VT4 a S2Q)

6303 Náhradní lampa S463RL (pro S5Q)

6304 Náhradní lampa S810RL (pro S8Q)

6305 Náhradní lampa S36RL (pro S12Q P, S24Q, S40Q)

6339 Náhradní lampa S150RL-HO (pro VH 150)

6340 Náhradní lampa S200RL-HO (pro VH 200)

6331 Náhradní lampa S410RL-HO (pro VH 410)

6306 Náhradní lampa S600RL-HO (pro VP 600)

6307 Náhradní lampa S740RL-HO (pro SC 740)

6332 Náhradní lampa S950RL-HO (pro VP 950)

6333 Křemenná trubice QS-212 (pro VT1 a SQ)

6308 Křemenná trubice QS-001 (pro VH 200 a S1Q)

6309 Křemenná trubice QS-330 (pro VT4 a S2Q)

6310 Křemenná trubice QS-463 (pro S5Q)

6311 Křemenná trubice QS-810 (pro S8Q)

6312 Křemenná trubice QS-012 (pro S12Q, S24Q, S40Q)

6341 Křemenná trubice QSO-150 (pro VH 150)

6334 Křemenná trubice QSO-410 (pro VH 410)

6335 Křemenná trubice QSO-600 (pro VP 600)

6314 Křemenná trubice QS-740 (pro SC 740)

6336 Křemenná trubice QSO-950 (pro VP 950)

6338 Zdroj BA-VT (pro VT1 a VT4)

6315 Zdroj BA-ICE-S (pro SQ, S1Q, S2Q, S5Q, S8Q, S12Q)

6337 Zdroj BA-ICE-CL (pro VH 150, VH 200, VH 410)

6316 Zdroj BA-ICE-C (pro VP 600, VP 950 a SC 740)

Náhradní komponenty VIQUA

U
V 

LA
M

PY
 V

IQ
U

A



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz319318

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

PRŮMYSLOVÉ REVERZNÍ OSMÓZY
Průmyslové stanice reverzní osmózy pro výrobu 
demineralizované vody. Komponenty, díly a náhradní 
membrány RO.
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Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

h RO stanice určené pro nonstop 
provoz

h Používáme čerpadla Grundfos
h Používáme RO membrány CSM, 

Toray nebo Vontron
h Vlastní systém řízení Osmo-Logic
h Rozsáhla nabídka výbavy na přání
h Průtoky od 100 l/hod do 25 m3/hod
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Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

Waterfilter pro vás navrhne, postaví a uvede do provozu systémy reverzní osmózy (RO) pro různé 
druhy vod: od vody z městského vodovodního řadu nebo z vrtu (studny) až po brakickou a slanou 
mořskou vodu (na přání). Dále pro různé typy aplikací včetně pitných a průmyslových vod, vody pro 
zavlažování a pro speciální průmyslové procesy, například odpadní vodu. 

 h Individuální přístup 
Dodáváme předem připravené i zakázkově navržené systémy RO. Standardní systémy se montují na 
ocelových rámech s práškovým lakováním, ale na zakázku můžeme připravit i nerezové provedení 
anebo systém RO, který je např. zabudován do námořního kontejneru. 

 h Kvalitní komponenty
Pro naše stanice reverzní osmózy používáme výhradně čerpací techniku Grundfos sérii CM nebo CR. 
Nabízíme membrány od několika předních světových výrobců, standardně používáme membrány 
CSM nebo TORAY. Sklolaminátové tubusy (pouzdra) RO membrán jsou odolné proti korozi a jsou 
pohodlné při manipulaci, čištění a výměně membrán. Kvalitní mechanické filtry Cintropur nebo 
AQUA ochrání citlivé komponenty jednotky RO před mechanickými částicemi. 
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 h Standardní výbava:
• Čerpadlo Grundfos CM nebo CR
• Elektronický systém řízení Osmo-Logic s využitím 
programovatelného automatu
• Zabudovaný mechanický předfiltr (jemnost 5 mikronů)
• Měření výstupní vodivosti
• 3x plovákové průtokoměry: permeát, odpad, recyklát
• Hlídání vstupního tlaku
• Měření pracovního tlaku (pro systémy s výkonem 4 m3/h a 
více)
• Indikace stavu chodu celého systému RO
• Automatický proplach RO membrán
• Ventily pro CIP čištění na místě (pro systémy s výkonem 1 m3/h 
a více)

 h Předfiltrace je nutná
Ve většině případů musí zařízení RO předcházet odpovídající systém předfiltrace, 
který je navržen dle složení vstupní vody. RO systém může být poškozen sedimenty, 
tvrdostí, organickými sloučeninami, bakteriemi, oxidem křemičitým, oxidy kovů (např. 
železo a mangan) nebo chlórem. Proto kvalitní systém předfiltrace je nezbytný pro 
spolehlivý chod každé RO stanice. 

 h Výstupní voda
Výstupní voda z RO (permeát) je často kyselejší než napájecí voda z důvodu 
rozpuštěného oxidu uhličitého. Nabízíme úpravu pH výstupní vody a zpětnou 
mineralizaci.

Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

 h Systém řízení Osmo-Logic
Elektronický systém řízení systému Osmo-Logic se postará o bezproblémový 
a bezpečný chod technologie RO. Tento systém je navržen a vyroben firmou 
Waterfilter a může být modifikován a přizpůsoben na míru dle požadavku konkrétní 
technologie a na parametry upravené vody. Na přání může být systém rozšířen 
o operátorský panel (HMI) se zobrazením celé technologie, vzdálený přístup k 
systému přes internet, připojení k centrálnímu velínu, nadstandardní měřící okruhy 
(standardně od firmy Endress+Houser) apod. 

 h Výbava na přání:
• Systém proporcionálního dávkovaní antiskalantu
• MIX. ventil pro přimíchání vstupní vody do vody výstupní
• Čerpadlo s frekvenčním měničem
• Nerezový rám systému
• Jednoduchý displej HMI s možností komunikace přes SMS zprávy
• Dotykový displej HMI včetně dálkového přístupu přes internet
• Nadstandardní měřící okruh výstupní vodivosti (nebo na přání i 
pH) od firmy Endress+Houser
• Automatické odpuštění prvního permeátu do odpadu
• Vestavěný CIP systém pro chemické čištění RO membrán
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Osmosis PRO - průmyslové systémy reverzní osmózy

Kód Název produktu Výkon systému Počet membrán Typ membrán Typ čerpadla Příkon motoru
Nominální ks kW

3340 Osmosis PRO 100 CM 100 l/hod 1 x 4021 4021 Grundfos, série CM 0,5 kW
3324 Osmosis PRO 250 CM 250 l/hod 1 x 4040 4040 Grundfos, série CM 0,5 kW
3325 Osmosis PRO 500 CM 500 l/hod 2 x 4040 4040 Grundfos, série CM 0,9 kW
3330 Osmosis PRO 750 CM 750 l/hod 3 x 4040 4040 Grundfos, série CM 1,1 kW
3331 Osmosis PRO 1000 CR 1 m3/hod 4 x 4040 4040 Grundfos, série CR 1,5 kW
3332 Osmosis PRO 1500 CR 1,5 m3/hod 6 x 4040 4040 Grundfos, série CR 2,2 kW
3333 Osmosis PRO 2000 CR 2 m3/hod 8 x 4040 4040 Grundfos, série CR 3,0 kW

3335 Osmosis PRO 4000 CR 4 m3/hod 4 x 8040 8040 Grundfos, série CR 4 kW
3336 Osmosis PRO 6000 CR 6 m3/hod 6 x 8040 8040 Grundfos, série CR 5,5 kW
3337 Osmosis PRO 8000 CR 8 m3/hod 8 x 8040 8040 Grundfos, série CR 7,5 kW
3338 Osmosis PRO 10000 CR 10 m3/hod 10 x 8040 8040 Grundfos, série CR 11 kW
3345 Osmosis PRO 12 000 CR 12 m3/hod 12 x 8040 8040 Grundfos, série CR 11 kW
3346 Osmosis PRO 15 000 CR 15 m3/hod 15 x 8040 8040 Grundfos, série CR 15 kW
3347 Osmosis PRO 20 000 CR 20 m3/hod 20 x 8040 8040 Grundfos, série CR 18,5 kW
3348 Osmosis PRO 25 000 CR 25 m3/hod 25 x 8040 8040 Grundfos, série CR 18,5 kW

Kód Název produktu Hmotnost Šířka Hloubka Výška
mm mm mm

3340 Osmosis PRO 100 CM 45 kg 600 400 1 000
3324 Osmosis PRO 250 CM 64 kg 650 450 1 350
3325 Osmosis PRO 500 CM 72 kg 650 450 1 350
3330 Osmosis PRO 750 CM 86 kg 650 450 1 350
3331 Osmosis PRO 1 000 CR 120 kg 850 700 1 150
3332 Osmosis PRO 1 500 CR 149 kg 2 250 700 1 650
3333 Osmosis PRO 2 000 CR 183 kg 2 250 700 1 800

3335 Osmosis PRO 4 000 CR 280 kg 2 600 900 1 800
3336 Osmosis PRO 6 000 CR 340 kg 3 600 900 1 800
3337 Osmosis PRO 8 000 CR 420 kg 4 600 1 200 1 800
3338 Osmosis PRO 10 000 CR 530 kg 5 800 1 200 1 800
3345 Osmosis PRO 12 000 CR 650 kg 4 600 1 200 1 800
3346 Osmosis PRO 15 000 CR 740 kg 5 800 1 500 1 800
3347 Osmosis PRO 20 000 CR 880 kg 5 800 1 500 1 800
3348 Osmosis PRO 25 000 CR 1 050 kg 5 800 1 500 1 800

* V tabulce jsou zobrazené průměrné výkony RO stanic. Výkon, odsolení, výtěžnost stanice, příkon čerpadla a další parametry jsou závislé na konkrétních provozních podmínkách. Prosím požádejte o 
konkrétní nabídku na míru.

RO membrány 4“

RO membrány 8“

 h Hmotnost a velikost

 h Výkon systému

RO membrány 4“

RO membrány 8“
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Membrány reverzní osmózy CSM 2,5“

Membrány RO pro menší výkony - průměr 2,5“ 

Základní informace:
Typ membrány Thin-Film Composite
Materiál membrány Polyamide (PA)
Specifikace Spiral-Wound, FRP Wrapping
Určeno pro  housingy 2521,  2540
Průměr membrán 2,5"
Nominální odsolení 99,0 - 99,2%
Minimální odsolení 98,5 - 99,0%
Efektivní plocha membrány 2521 - 1,3 m2,           2540 - 2,5 m2
Maximální tlak 41,4 bar
Maximální vstupní průtok 3,0 m3/hod (max feed flow rate)
Max provozní teplota 45 °C
Výrobce CSM (Jižní Korea), Vontron (Čina)

Tyto údaje jsou deklarovány na základě dat po 30 minutách non-stop provozu a různých testovacího podmínek v závislosti na konkretním typu membrány. Pro detailní informace viz jednotlivé 
produktové listy pro každý konkretní typ membrány. 

Kód Název produktu Výkon nom. Odsolení Min.  
odsolení

Pracovní 
tlak

Zasolenost vstupní vody, 
doporuč.

(m3/den) (%) (%) (bar) (ppm, TDS) (µS/cm)
ULP21-2521 Vontron ULP21-2521 1,13 99,0 98,5 7-11 300-1000 460-1560

RE2540-BLN CSM RE2540-BLN 3,0 99,2 99,0 7-11 300-1000 460-1560
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Kód Název produktu Popis Rozměry (mm)
A B C D

ULP21-2521 Vontron ULP21-2521 Standardní nízkotlaká membrána reverzní osmózy 533 61 19 30,2

RE2540-BLN CSM RE2540-BLN Standardní nízkotlaká membrána reverzní osmózy 1016 64 19 41

Membrány reverzní osmózy Vontron 4“ - 4021

Membrány RO pro střední výkony - Vontron

Základní informace:
Typ membrány Thin-Film Composite
Materiál membrány Polyamide (PA)
Specifikace Spiral-Wound, FRP Wrapping
Určeno pro  housingy 4021
Průměr membrán 4"
Nominální odsolení 99,0%
Minimální odsolení 98,5%
Efektivní plocha membrány 3,3 m2
Maximální tlak 41,4 bar
Max provozní teplota 45 °C
Výrobce Vontron (Čina)

Kód Název produktu Popis Rozměry (mm)
A B C D

Vontron ULP21-4021 Standardní nízkotlaká membrána reverzní osmózy 533 100 19 27

Tyto údaje jsou deklarovány na základě dat po 30 minutách non-stop provozu a různých testovacího podmínek v závislosti na konkretním typu membrány. Pro detailní informace viz jednotlivé 
produktové listy pro každý konkretní typ membrány. 

Kód Název produktu Výkon nom. Odsolení Min.  
odsolení

Pracovní 
tlak

Zasolenost vstupní vody, 
doporuč.

(m3/den) (%) (%) (bar) (ppm, TDS) (µS/cm)
3751 Vontron ULP21-4021 3,6 99,0 98,5 7-11 300-1000 460-1560
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Membrány reverzní osmózy 4“ - 4040

Membrány pro střední výkony rozměr 4040:

Základní informace:
Typ membrány Thin-Film Composite
Materiál membrány Polyamide (PA)
Specifikace Spiral-Wound, FRP Wrapping
Určeno pro  housingy 4040 - 4“
Nominální odsolení 99,0 - 99,7%
Minimální odsolení 98,5 - 99,5%
Efektivní plocha membrány 7,9 m2  (8,4 m3 Vontron)
Maximální tlak 41,4 bar
Max provozní teplota 45 °C
Výrobce CSM (Jižní Korea), Vontron (Čina)

Kód Název produktu Popis Rozměry (mm)
A B C D E

RE4040-BLN CSM RE4040-BLN Standardní nízkotlaká membrána RO

1016 101 19

27 27
RE4040-BLR CSM RE4040-BLR Standardní střednětlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 27 27
RE4040-BE CSM RE4040-BE Standardní vysokotlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 27 27

RE4040-FEN CSM RE4040-FEN Vysokotlaká membrána RO pro hodně znečištěnou vodu a pro recyklace 
odpadních vod 27 27

ULP 21-4040 Vontron ULP 21-4040 Standardní nízkotlaká membrána RO 1016 101 19 27 27

Tyto údaje jsou deklarovány na základě dat po 30 minutách non-stop provozu a různých testovacího podmínek v závislosti na konkretním typu membrány. Pro detailní informace viz jednotlivé 
produktové listy pro každý konkretní typ membrány. 

Kód Název produktu Výkon nom. Odsolení Min.  
odsolení

Pracovní tlak Zasolenost vstupní vody, 
doporuč.

(m3/den) (%) (%) (bar) (ppm, TDS) (µS/cm)
RE4040-BLN CSM RE4040-BLN 9,5 99,4 99,1 7-11 300-1000 460-1560
RE4040-BLR CSM RE4040-BLR 7,9 99,6 99,5 9-13 500-1500 780-2500
RE4040-BE CSM RE4040-BE 9,1 99,7 99,4 11-16 1000-3000 1560-5000
RE4040-FEN CSM RE4040-FEN 9,1 99,7 99,4 11-16 1000-2000 1560-3000

ULP 21-4040 Vontron ULP21-4040 9,1 99,0 98,5 7-11 300-1000 460-1560
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Membrány reverzní osmózy CSM 8“ - 8040

Membrány pro vysoké výkony - rozměr 8040:

Základní informace:
Typ membrány Thin-Film Composite
Materiál membrány Polyamide (PA)
Specifikace Spiral-Wound, FRP Wrapping
Určeno pro  housingy 8040 - 8“
Nominální odsolení 99,5 - 99,7%
Minimální odsolení 99,4 - 99,5%
Maximální tlak 41,4 bar
Max provozní teplota 45 °C
Výrobce CSM (Jižní Korea)
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Kód Název produktu Popis Rozměry (mm)
A B C

RE8040-BE34 CSM RE8040-BE34 Standardní vysokotlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 1016 201 28
RE8040-BE440 CSM RE8040-BE440 Standardní vysokotlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 1016 201 28
RE8040-BLF CSM RE8040-BLF Ultra nízkotlaká membrána pro slabě mineralizovanou vodu 1016 201 28
RE8040-BLF440 CSM RE8040-BLF440 Ultra nízkotlaká membrána pro slabě mineralizovanou vodu 1016 201 28
RE8040-BLN CSM RE8040-BLN Standardní nízkotlaká membrána RO 1016 201 28
RE8040-BLN440 CSM RE8040-BLN440 Standardní nízkotlaká membrána RO 1016 201 28
RE8040-BLR CSM RE8040-BLR Standardní střednětlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 1016 201 28
RE8040-BLR440 CSM RE8040-BLR440 Standardní střednětlaká membrána RO se zvýšeným odsolením 1016 201 28

RE8040-FEN34 CSM RE8040-FEN34 Vysokotlaká membrána RO pro hodně znečištěnou vodu a pro recyklace 
odpadních vod 1016 201 28

Kód Název produktu Výkon 
nom.

Odsolení Min.  
odsolení

Pracovní 
tlak

Zasolenost vstupní vody, 
doporuč.

(m3/den) (%) (%) (bar) (ppm, TDS) (µS/cm)
RE8040-BE34 CSM RE8040-BE34 41,6 99,7 99,5 11-16 1000-3000 1560-5000
RE8040-BE440 CSM RE8040-BE440 45,4 99,7 99,5 11-16 1000-3000 1560-5000
RE8040-BLF CSM RE8040-BLF 43,5 99,2 99,4 7-9 300-1000 460-1560
RE8040-BLF440 CSM RE8040-BLF440 47,9 99,2 99,4 7-9 300-1000 460-1560
RE8040-BLN CSM RE8040-BLN 45,5 99,5 99,4 7-11 300-1000 460-1560
RE8040-BLN440 CSM RE8040-BLN440 49,5 99,5 99,4 7-11 300-1000 460-1560
RE8040-BLR CSM RE8040-BLR 37,9 99,6 99,5 9-13 500-1500 780-2500
RE8040-BLR440 CSM RE8040-BLR440 41,6 99,6 99,5 9-13 500-1500 780-2500

RE8040-FEN34 CSM RE8040-FEN34 41,6 99,7 99,4 11-16 1000-2000 1560-3000

Tyto údaje jsou deklarovány na základě dat po 30 minutách non-stop provozu a různých testovacího podmínek v závislosti na konkretním typu membrány. Pro detailní informace viz jednotlivé 
produktové listy pro každý konkretní typ membrány. 



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz329328

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

DÁVKOVACÍ TECHNIKA
Dávkovací čerpadla, impulsní vodoměry a příslušenství pro dávkování chemikálií.

DÁVKOVACÍ TECHNIKA
Dávkovací čerpadla, impulsní vodoměry a příslušenství 
pro dávkování chemikálií.
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Membránové dávkovací čerpadla Etatron

h Analogové nebo digitální ovládání
h Membránová dávkovací čerpadla
h Excelentní poměrem cena/kvalita
h Materiál tlakové hlavy čerpadla a 

injekčního ventilu - PVDF
h Kompletní připojovací sada v balení
h Vyrobeno v Itálii
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Membránové dávkovací čerpadla Etatron

Dávkovací čerpadla se používají pro přesné dávkovaní chemie například do 
upravované vody (např.  bazén, čistírna odpadních vod, různé průmyslové výrobní 
procesy).

Čerpadla Etatron jsou robustní a spolehlivé konstrukce s jednoduchým ovládáním a nastavením. To 
je důležité i při dávkování nebezpečných chemikálií. Čerpadla Etatron za provozu vyžadují minimální 
servis a údržbu.

Řada membránových dávkovacích čerpadel DLX od společnosti Etatron poskytuje maximální průtok 
až 20 l/hod., maximální protitlak je až 15 bar.

Jedná se o robustní, spolehlivá a cenově zajímavá dávkovací čerpadla pro víceúčelové použití.
Každé čerpadlo Etatron DLX v balení obsahuje kompletní připojovací sadu a to:
injekční ventil (PVDF), sací košík (PVDF) se závažím a hadičky (PP+PVC).
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Etatron DLX MA
Analogové dávkovací čerpadlo s manuálním řízením výkonu.

Základní informace:
Hlavice čerpadla: PVDF
Ventily a o-kroužky: Viton (na přání - Dutral)
Materiál membrány: PTFE
Vstřikovací ventil a síto sání: PVDF
Ochranná třída: IP65
Kompletní připojovací sada v balení Ano
El. napětí: 230V, 50Hz
Provzdušňovací ventil: Ano
Připojení sondy hlídání hladiny: Ne
Max. impulsů za min 120 imp/min
Rozměry čerpadla 190 x 120 x 150 mm
Hmotnost: 2,3 - 2,9 kg (typ 15 04)
Výrobce: Etatron, Itálie

ETATRON DLX MA/AD je jednoduché membránové dávkovací čerpadlo určené pro konstantní 
dávkování chemikálií.

h Konstantní režim dávkování dle 
nastaveného výkonu

h Dvojí škála nastavení frekvence 0 až 
100% a 0 až 20%

h Maximální frekvence zdvihů až 120 za 
minutu

Pomocí otočného knoflíku nastavujete výkon čerpadla dle vybrané škály 0 až 100% a 0 až 20%.
Toto čerpadlo je excelentní poměrem cena/kvalita, které je určené pro velmi široké použití: od 
bazénu a boileru až po chladící věže a systémy úpravy vody.

Čerpadlo je určeno na dávkování například: chlornan sodný, SAVO, louh tekutý, polyaluminium 
chlorid, síran hlinitý apod.... Různé druhy kyselin - viz tabulka chemické kompatibility (ke stažení v 
angličtině).

Připojení na sondu hlídání hladiny roztoku je na přání.

Balení obsahuje: injekční ventil se zpětnou klapkou, sací košík, hadičky 3x2m, šroubky.

Vyrobeno v Itálii
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Obsah balení čerpadla:
Membránové dávkovací čerpadlo, 1ks
Hadička sání 6x4 mm, 2m (PP)
Hadička provzdušňovácí 6x4 mm, 2m (PP)
Hadička vstřikovací 6x4 mm, 2m (PVC)
PVDF sítko sání, 1ks
PVDF vstřikovací kus (závit 1/2“ i 3/8“), 1ks
Šroubky pro upěvnení na zeď, 2ks
Manuál v češtině i angličtině, 1ks

Graf výkonnosti čerpadel

Etatron DLX MA

Kód Typ čerpadla Max. výkon Max. protitlak Velikost dávky Spotřeba
(l/hod) (bar) (ml) (W)

8101 ETATRON DLX MA/AD  01 15 1 15 0,14 37
2 10 0,6
3 5 1,1

8102 ETATRON DLX MA/AD  05 07 5 7 0,69 37
6 5 0,9
8 2 1,15

8103 ETATRON DLX MA/AD  08 10 8 10 1,11 58
10 7 1,35
12 3 1,67

8104 ETATRON DLX MA/AD  15 04 15 4 2,08 58

Výkon čerpadel je závislý na protitlaku (prostředí kam se dávkuje tekutina) – viz graf nahoře. Čím je větší protitlak, tím je výkon čerpadla 
menší, čím je protitlak nižší, tím je výkon čerpadla větší.

To platí i o objemu jednotlivé dávky čerpadla.
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Etatron DLX VFT

Základní informace:
Hlavice čerpadla: PVDF
Ventily a o-kroužky: Viton (na přání - Dutral)
Materiál membrány: PTFE
Vstřikovací ventil a síto sání: PVDF
Ochranná třída: IP65
Kompletní připojovací sada v balení Ano
El. napětí: 230V, 50Hz
Provzdušňovací ventil: Ano
Připojení sondy hlídání hladiny: Ano
Max. impulsů za min 120 imp/min
Rozměry čerpadla 190 x 120 x 150 mm
Hmotnost: 2,3 - 2,9 kg (typ 15 04)
Výrobce: Etatron, Itálie

ETATRON DLX VFT/MBB  je proporcionální membránové dávkovací čerpadlo s digitálním ovládáním.
Toto čerpadlo je řízeno externím impulsním signálem například z impulsního vodoměru.

Čerpadlo je schopno dávkovat proporcionálně nebo zpětně proporcionálně dle vstupního impulsu. 
Frekvence zdvihu čerpadla se mění proporcionálně k počtu přijatých impulsů.
Čerpadlo je také vybaveno manuálním režimem.

Čerpadlo je určeno na dávkování například: chlornan sodný, SAVO, louh tekutý, polyaluminium 
chlorid, síran hlinitý apod.... Různé druhy kyselin - viz tabulka chemické kompatibility (ke stažení v 
angličtině).

Připojení na sondu hlídání hladiny roztoku je ve standardní kompletaci (sonda se kupuje zvlášť)

Balení obsahuje: injekční ventil se zpětnou klapkou, sací košík, hadičky 3x2m, šroubky. 

Vyrobeno v Itálii.

Digitální multifunkční dávkovací čerpadlo s konstantním a proporcionálním dávkováním.

h Připojení na impulzní vodoměr
h Proporcionální dávkovaní dle přijatých 

impulsů z vodoměru
h Může dávkovat i v manuálním režimu dle 

nastaveného výkonu (frekvence zdvihů)
h Režimy práce: manuální, 1*N, 1*N s pamětí, 

a 1/N
h Maximální frekvence zdvihů až 120 za 

minutu
h Připojení na sondu hlídaní hladiny
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Obsah balení čerpadla:
Membránové dávkovací čerpadlo, 1ks
Hadička sání 6x4 mm, 2m (PP)
Hadička provzdušňovácí 6x4 mm, 2m (PP)
Hadička vstřikovací 6x4 mm, 2m (PVC)
PVDF sítko sání, 1ks
PVDF vstřikovací kus (závit 1/2“ i 3/8“), 1ks
Šroubky pro upěvnení na zeď, 2ks
Manuál v češtině i angličtině, 1ks

Graf výkonnosti čerpadel

Kód Typ čerpadla Max. výkon Max. protitlak Velikost dávky Spotřeba
(l/hod) (bar) (ml) (W)

8110 ETATRON DLX VFT/MBB  01 15 1 15 0,14 37
2 10 0,6
3 5 1,1

8111 ETATRON DLX VFT/MBB  05 07 5 7 0,69 37
6 5 0,9
8 2 1,15

8112 ETATRON DLX VFT/MBB  08 10 8 10 1,11 58
10 7 1,35
12 3 1,67

8113 ETATRON DLX VFT/MBB  15 04 15 4 2,08 58

Výkon čerpadel je závislý na protitlaku (prostředí kam se dávkuje tekutina) – viz graf nahoře. Čím je větší protitlak, tím je výkon čerpadla 
menší, čím je protitlak nižší, tím je výkon čerpadla větší.

To platí i o objemu jednotlivé dávky čerpadla.

Etatron DLX VFT
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Peristaltické dávkovací čerpadlo ETATRON B3-V

ETATRON B3-V jsou peristaltické dávkovací čerpadla pro víceučelové použití s regulovatelným 
výkonem. 

Základní informace:
Hadička čerpadla - standard Santoprene
Hadička na přání: Silicone
Ochranná třída: IP65
Vstřikovací ventil a síto sání: PP
El. napětí: 230V, 50Hz
Připojovací sada v balení Ano
Připojení sondy hlídání hladiny: Ne
Hmotnost: 0,7 kg
Rozměry čerpadla: 137 x 90 x 109 mm
Výrobce: Etatron, Itálie

Kód Typ čerpadla Max. výkon Max. protitlak Max. rychlost Spotřeba
(l/hod) (bar) (otáček/min) (W)

8501 ETATRON B3-V 1-3 1 3 25 6
8502 ETATRON B3-V 4-3 4 3 25 6
8503 ETATRON B3-V 12-1 12 1 30 6

Umístění na zeď s maximální výškou sání do 1,5m. 

Regulovatelný výkon 0 až 100% pomocí otočného knoflíku. 

Hadička čerpadla je z materiálu Santoprene - chemické vlastnosti a odolnost vůči agresivním 
chemikáliím je stejná jako u EPDM (viz tabulka chemické kompatibility - v angličtině). 

Většinou peristaltická čerpadla se používají v místech, kde není potřebná přesná dávka. Peristaltická 
čerpadla lepé fungují s malým protitlakem anebo do otevřeného prostoru. Nedoporučujeme 
používat s velkým protitlakem.

Balení obsahuje: injekční ventil se zpětnou klapkou, sací košík, hadičky 3x2m, šroubky. 

Vyrobeno v Itálii.

h Peristaltická dávkovací čerpadla s 
regulovanou výkonností

h Regulace: 0 až 100% výkonu 
h Konstantní dávkovaní
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Závitové impulzní vodoměry

h Závitové impulzní suchoběžné 
vodoměry

h Pro studenou vodu (max. 30°C) 
h Připojovací kabel s konektorem pro 

dávkovací čerpadla 
h ETATRON, AQUA atd.

Kód Přípojení, závit DN Max. průtok Min. průtok Stavební délka
(mm) (m3/hod) (l /hod) (mm)

8901 1,2" 13 1,5 30 110
8902 3/4" 20 2,5 50 130
8903 1" 25 3,5 70 160
8904 1”1/4 30 5 100 160
8905 1"1/2 40 10 200 200
8906 2" 50 15 450 300

Základní informace:
Mosazné šroubení v balení Ano
Kabel na přípojení čerpadla v balení Ano
Materiál vodoměru Mosaz
Suchoběžný vodoměr Ano
Standardní kompletace 4 impulsy na 1 litr
Maximální tlak 16 bar (PN16)
Nejistota měření při min průtoku 5%
Výrobce: Etatron, Itálie

Závitové impulzní vodoměry pro studenou vodu (max. 30°C)

h Závitové impulsní suchoběžné 
vodoměry ETATRON

h Standardní kompletace: 4 impulsy na 1 
litr

h Připojovací kabel s konektorem 2m
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h Přírubové impulzní suchoběžné vodoměry
h Pro studenou vodu (max. 40 °C)  

nebo teplou vodu (max. 130 °C) - na přání
h Připojovací kabel s konektorem pro dávkovací 

čerpadla 
h ETATRON, AQUA atd

Přírubové impulzní vodoměry

Kód Přípojení, příruba DN Průtok Frekvence impulzů Stavební délka
(mm) (m3/hod) 1 imp. / (litrů) (mm)

8920 2" 50 15 10 200
8921 2" 1/2 65 25 10 200
8922 3" 80 40 10 225
8923 4” 100 60 1000 250
8924 6" 150 150 1000 300

Základní informace:
Kabel na přípojení čerpadla v balení Ano
Materiál vodoměru Litina
Suchoběžný vodoměr Ano
Standardní kompletace 1 impuls na 10-1000 litrů (viz tab.)
Maximální tlak 16 bar (PN16)
Výrobce: Etatron, Itálie

Přírubové impulzní vodoměry pro studenou vodu (max. 40°C)

D
ÁV

KO
VA

CÍ
 T

EC
H

N
IK

A



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz341340

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Kód Popis produktu

8601 Polypropylenová standardní hlavice dávkovacího čerpadla ETATRON DLX VFT a PKX  1  až 
15 l/hod, gumové ventilky.  
Komplet hlavice včetně gumových ventilů, šroubku, velkého o-kroužku a matiček.  Materiál 
hlavice PP, materiál těsnění Viton. Ruční odvzdušnění.

8602 PVDF standardní hlavice dávkovacího čerpadla ETATRON DLX VFT  a PKX  1 až 15 l/hod, 
kuličkové ventilky.  
Komplet hlavice včetně kuličkových keramických ventilů, šroubku, velkého o-kroužku a 
matiček.  Materiál hlavice PVDF, materiál těsnění Viton. Ruční odvzdušnění. 

8610 Polypropylenový vstřikovací kus (injekční ventil) se zpětnou klapkou pro hadičky 
4x6/6x8/10x14 mm. Zavít: 3/8" a 1/2". Materiál PP, materiál těsnění: Viton. Nastavitelná délka 
vstřikovacího ventilu. Kuličková keramická zpětná kĺapka. 

8611 PVDF vstřikovací kus (injekční ventil) se zpětnou klapkou pro hadičky 4x6/6x8/10x14 mm. 
Zavít: 3/8“ a 1/2“. Materiál PVDF, materiál těsnění: Viton. Nastavitelná délka vstřikovacího 
ventilu. Kuličková keramická zpětná kĺapka.

8612 Polypropylenový sací koš se zpětnou klapkou, závitem a držákem pro hadičky: 
4x6/6x8/10x14 mm. 
Materiál PP. 

8615 PVDF sací koš se zpětnou klapkou, závitem a držákem pro hadičky: 4x6/6x8/10x14 mm. 
Materiál PVDF. 

8606 Gumový ventilek a sedlo ventilu. 
Náhradní díly pro čerpadlo ETATRON DLX VFT a PKX se standardní hlavici PP
Jenom pro polypropylenovou hlavici. 

8607 Tělo ventilu, matička a o-kroužek Viton. 
Náhradní díly pro čerpadlo ETATRON DLX VFT a PKX se standardní hlavici PP
Jenom pro polypropylenovou hlavici.

8628 6x4mm PVC hadička (pro sání) měkká.  V metráži. 
Cena je z 1m.

8629 6x4mm PE hadička (pro vstřík), pevná. V metráži. John Guest. 
Cena je z 1m. 

8630 6x4mm KYNAR - PVDF hadička (pro vstřík), pevná. V metráži. 
Cena je z 1m. Větší chemická odolnost. Vhodná pro chlordioxid. 

Spotřební materiál a náhradní díly pro dávkovací čerpadla 
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Spotřební materiál a náhradní díly pro dávkovací čerpadla 

Kód Popis produktu
8626 Náhradní propojovací kabel mezí dávkovacím čerpadlem a závitovým vodoměrem, 2m 

ETATRON. Včetně konektorů. Délka 2 metry.

8627 Náhradní propojovací kabel mezí dávkovacím čerpadlem a přírubovým vodoměrem, 2m 
ETATRON. Včetně konektorů. Délka 2 metry.

8613 Propojovací kabel mezi impulsním vodoměrem a 2ks dávkovacích čerpadel. Umožňuje 
proporcionální provoz dvou dávkovacích čerpadel jenom s jedním vodoměrem.  
Délka: 2+2 m

8616 Sonda hlídání hladiny roztoku v zásobníku pro dávkovací čerpadla DLX VFT nebo jiné. Son-
da má držák, standardní přípojku pro přípojení k dávkovacímu čerpadlu a kabel o délce 2m. 

8624 Teflonová membrána (diafragma) pro membránové čerpadla:
ETATRON DLX a PKX  1-15,  2-20  a  15-4. 

8625 Teflonová membrána (diafragma) pro membránové čerpadla: 
ETATRON DLX a PKX  5-7 a 8-10. 

8702 Náhradní hadička pro peristaltické dávkovací čerpadla ETATRON F, B3-V a B-F. 
Materiál: Santoprene.  
Pro řadu B3-V a B-F (1 l/hod). Rozměr: 3,2x9,6 mm.

8703 Náhradní hadička pro peristaltické dávkovací čerpadla ETATRON F, B3-V a B-F. 
Materiál: Santoprene.  
Pro řadu B3-V a B-F (2-3 l/hod). Rozměr: 4,8x9,6 mm.

8704 Náhradní hadička pro peristaltické dávkovací čerpadla ETATRON F, B3-V a B-F. 
Materiál: Santoprene.  
Pro řadu B3-V a B-F (10-12 l/hod). Rozměr: 6x9,6 mm.
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NÁPLNĚ A FILTRAČNÍ HMOTY
Filtrační náplně: katexy, anexy, filtrační písky, aktivované uhlí, multifunkční náplně, spotřební chemie, 
regenerační sůl atd.

NÁPLNĚ A FILTRAČNÍ HMOTY
Filtrační náplně: katexy, anexy, filtrační písky, aktivované uhlí, multifunkční náplně, 
spotřební chemie, regenerační sůl atd.
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Kód Název a popis produktu Balení
KW-8 Resinex KW-8

Silně kyselý změkčovací katex   -  změkčení

Katexová náplň do změkčovačů vody 

25 l

NR-1 Resinex NR-1

Selektivní anex na dusičnany  -  dusičnany

Filtrační náplň pro selektivní odstranění dusičnanů z 
pitné vody 

25 l

MX-2 Resinex MX-2

Mixbédový ionex, regenerovatelný  -  deionizace

25 l

7112 Ecomix A

Změkčení, železo, mangan, amonné ionty.

Filtrační náplň pro MULTI filtry.

12 l

7113 Ecomix C

Změkčení, železo, mangan, amonné ionty, organické 
látky.

Filtrační náplň pro MULTI filtry.

12 l

7140 Ecomix P

Změkčení, železo, mangan.

Filtrační náplň pro MULTI filtry.

12 l

RA374 PURE 101-3

mixbédový ionex,  12 - 16MOhm  -  deionizace

25 l

Ionexy
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Kód Název a popis produktu Balení
7106 Aktivní uhlí granulované

AquaSorb 2000 - mineralní. 

Mesh 8x30,  zrnitost 0,6 - 2,4 mm 

25 kg

7145 Aktivní uhlí granulované

Aquasorb CS - z kokosových skořápek. 

Mesh 8x30,  zrnitost 0,6 - 2,4 mm 

25 kg

Kód Název a popis produktu Balení
7116 Filtrační písek

Kvalitní sušený křemičitý písek o zrnitosti 0,8 až 1,2 mm.

0,8 až 1,2 mm

25 kg

7117 Filtrační písek

Kvalitní sušený křemičitý písek o zrnitosti 1,4 až 2,0 mm.

1,4 až 2,0 mm

25 kg

7118 Filtrační štěrk

Kvalitní sušený křemičitý písek o zrnitosti 3 až 5 mm.

 3 až 5 mm

25 kg

Aktivní uhlí

Filtrační písky

N
ÁP

LN
Ě 

A 
FI

LT
RA

ČN
Í H

M
O

TY



F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

www.waterfilter.cz www.waterfilter.cz347346

F I L T R A C E  A  Ú P R A V A  V O D Y

Speciální filtrační náplně

Kód Název a popis produktu Balení
K-1 Semidol K1 

Polovypálený dolomit - - neutralizace pH, mineralizace. 

Zrnitost: 0,5 – 2,5mm.

25 kg

K-2 Semidol K2

Polovypálený dolomit - - neutralizace pH, mineralizace. 

Zrnitost: 2,5 – 5,0mm.

25 kg

RA069 Pyrolusite

Oxid manganičitý. 
Filtrační náplň na železo, mangan, sirovodík, arsen a další 
těžké kovy

25 kg

RA072 BIRM 

BIRM Regular - odstranění železa a manganu.

28,3 l

RA059 Filter AG 

Filtrační náplň Clack Filter AG pro jemnou mechanickou 
filtraci 

28,3 l

RA058 Filter AG Plus

Filtrační náplň Clack Filter AG Plus pro jemnou mecha-
nickou filtraci 

28,3 l

7107 Polyfosfáty

Náplň zabraňující tvorbě a usazování vodního kamene.

 Zrnitost: 5 – 15mm.

25 kg
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Kód Název a popis produktu Balení
7135 EVERBLUE 100A

Antiskalant - proti usazeninam na RO membráně

Pítná voda

10, 20 kg, kanystr

7136 EVERBLUE 200

Antiskalant - proti usazeninam na RO membráně

Průmyslová voda

10, 20 kg, kanystr

7134 EB-BIOCIDE PLUS

Biocid. zabránění růstu bakterií v systémech RO

Jenom průmyslové použití 

10, 20 kg, kanystr

Kód Název a popis produktu Balení
7201 SILVER TABS,   Salinen, Rakousko

Regenerační tabletovaná sůl do změkčovačů - 
SILVER TABS, Rakousko. 

Kulaté tablety.

25 kg

Chemie

Regenerační sůl
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PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOMPONENTY
Komponenty, náhradní díly a příslušenství pro filtry a úpravny vody. Automatické ventily Autotrol, 
Fleck a díly k ním. Tlakové nádoby Structural, zásobníky na regenerační sůl, přípojky, fitinky, trubky 
apod.

PŘÍSLUŠENSTVÍ A KOMPONENTY
Komponenty, náhradní díly a příslušenství pro filtry a úpravny vody. Automatické 
ventily Autotrol, Fleck a díly k ním. Tlakové nádoby Structural, zásobníky na 
regenerační sůl, přípojky, fitinky, trubky apod.
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Tlakové nádoby Pentair Structural, 2,5”

h VTlakové nádoby s jediným otvorem nahoře 
h VZávitové přípojení 2,5"  -  8NPSM
h VVnitřní nádoba je z Polyethylenu
h VVnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h VJsou určené pro styk s pitnou vodou
h VNorma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h VMaximální provozní tlak 10 bar
h VMaximální provozní teplota 50°C
h VModrá barva - RAL 5015
h VVyrobeno v Belgii
Kód Název produktu Celkový objem Průměr (D) Výška (A) Průměr (B) Závit

litrů mm mm mm
Q-0817-A9 Structural 8 x 17" 11 208 437 216 2,5"
Q-0835-A9 Structural 8 x 35“ 25,7 208 904 216 2,5“
Q-0935-A9 Structural 9 x 35" 31,3 233 905 240 2,5“
Q-1035-A9 Structural 10 x 35" 38,9 257 905 266 2,5“
Q-1044-P9 Structural 10 x 44" 48 257 1135 266 2,5“
Q-1054-P9 Structural 10 x 54" 60,7 257 1395 266 2,5“
Q-1252-P9 Structural 12 x 52" 84 309 1339 318 2,5“
Q-1354-A9 Structural 13 x 54" 103 334 1374 343 2,5“
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Tlakové nádoby Pentair Structural, 2,5” - 
s bočním otvorem pro plnění

h VTlakové nádoby otvorem nahoře a bočním otvorem
h VZávitové přípojení 2,5“  -  8NPSM
h VV horní časti je otevírací otvor s víkem pro doplnění hmoty
h VBezpečné Quick-lock víko  - 1 1/2“
h VZávitové přípojení 2,5“  -  8NPSM
h VVnitřní nádoba je z Polyethylenu
h VVnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h VJsou určené pro styk s pitnou vodou
h VNorma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h VMaximální provozní tlak 10 bar
h VMaximální provozní teplota 50°C
h VVyrobeno v USA
Kód Název produktu Celkový objem Průměr (D) Výška (A) Závit

litrů mm mm
Q-1044-DH-A Structural 10 x 44" DH 48 257 1135 2,5"
Q-1054-DH-A Structural 10 x 54" DH 60,7 257 1395 2,5“
Q-1354-DH-A Structural 13 x 54" DH 103 334 1374 2,5“

21774 1 ½“ Quick-lock víko pro uzavěr bočního otvoru nádob Structural
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Tlakové nádoby Pentair Structural, 4”

h   Tlakové nádoby s jediným otvorem nahoře 
h VZávitové přípojení 4"  -  8UN
h VVnitřní nádoba je z Polyethylenu
h VVnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h VJsou určené pro styk s pitnou vodou
h VNorma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h VMaximální provozní tlak 10 bar
h VMaximální provozní teplota 50°C
h VModrá barva - RAL 5015
h VIndividuální balení do kartonových krabic 
h VVyrobeno v Belgii
Kód Název produktu Celkový objem Průměr (B) Výška (A) Závit

litrů mm mm
C-1465-A3-NI Structural 14 x 65", 4“ 140 369 1660 4"
C-1665-A3-NI Structural 16 x 65", 4“ 170 406 1650 4"
C-1865-A3-NI Structural 18 x 65", 4“ 250 469 1746 4"
C-2160-A3 Structural 21 x 60", 4“ 309 552 1640 4"
C-2469-A3 Structural 24 x 69", 4“ 436 610 1890 4"

Tlakové nádoby Pentair Structural, 4” + 4”

h V Tlakové nádoby s otvorem nahoře a dole 
h V Závitové přípojení 4"  -  8UN
h V Vnitřní nádoba je z Polyethylenu
h V Vnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h V Jsou určené pro styk s pitnou vodou
h V Norma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h V Maximální provozní tlak 10 bar
h V Maximální provozní teplota 50°C
h V Modrá barva - RAL 5015
h V Individuální balení do kartonových krabic 
h V Vyrobeno v Belgii
Kód Název produktu Celkový objem Průměr (D) Výška (A) Výška (H) Závit

litrů mm mm mm
C-2160-F7 Structural 21 x 60", 4“+4“ 310 552 1770 1201 4" a 4"
C-2469-F7 Structural 24 x 69“, 4“+4“ 435 610 2020 1400 4" a 4"
C-3072-F7 Structural 30 x 72“, 4“+4“ 712 770 2050 1270 4" a 4"
C-3672-F7 Structural 36 x 72“, 4“+4“ 1072 927 2150 1170 4" a 4"
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Kód Název produktu Celkový 
objem

Průměr (D) Výška (A) Výška (H) Příruba

litrů mm mm mm
C-2475-A3 Structural 24 x 75“, 6“ 450 610 1918 1005 6“
C-3078-A3 Structural 30 x 78", 6“ 710 770 2073 1260 6"
C-3678-A3 Structural 36 x 78", 6“ 1020 927 2149 1195 6"

h   Tlakové nádoby s jediným otvorem nahoře 
h V Přírubové přípojení 6“
h V Vnitřní tank je z Polyethylenu
h V Vnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h V Jsou určené pro styk s pitnou vodou
h V Norma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h V Maximální provozní tlak 10 bar
h V Maximální provozní teplota 50°C
h V Modrá barva - RAL 5015
h V Individuální balení do kartonových krabic 
h V Vyrobeno v Belgii

Tlakové nádoby Pentair Structural s přírubou 6“
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Kód Název produktu Celkový 
objem

Průměr (D) Výška (A) Výška (C) Výška (H) Příruba

litrů mm mm mm mm
C-2475-F7 Structural 24 x 75“, 6“+6“ 450 610 2248 225 1005 6“ a 6“
C-3078-F7 Structural 30 x 78“, 6“+6“ 710 770 2304 265 1260 6" a 6"
C-3678-F7 Structural 36 x 78“, 6“+6“ 1020 927 2367 285 1195 6" a 6"
C-4278-F7 Structural 42 x 78“, 6“+6“ 1360 1074 2445 295 1080 6" a 6"
C-4882-F7 Structural 48 x 82“, 6“+6“ 1840 1226 2450 260 1110 6" a 6"
C-6367-F7 Structural 63 x 67“, 6“+6“ 2344 1623 2060 260 660 6" a 6"
C-6386-F7 Structural 63 x 86“, 6“+6“ 3061 1623 2530 260 1125 6" a 6"

h V Tanky s otvorem nahoře a dole 
h V Přírubové přípojení 6“
h V Vnitřní tank je z Polyethylenu
h V Vnější vrstva je ze skleněného vlákna 
h V Jsou určené pro styk s pitnou vodou
h V Norma 97/23/EC Evropské direktivy pro tlakové tanky
h V Maximální provozní tlak 10 bar
h V Maximální provozní teplota 50°C
h V Modrá barva - RAL 5015
h V Individuální balení do kartonových krabic 
h V Vyrobeno v Belgii

Tlakové nádoby Pentair Structural, příruby 6” + 6”
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Plastové zásobníky na regenerační sůl Pentair

Kód Název produktu Objem Výška Průměr
litrů mm mm

E02200 Zásobník na sůl, 75 l, hranatý, černé víko 75 900 320
E02400S Zásobník na sůl, 150 l, válcový, bílé víko 150 770 540
E02500 Zásobník na sůl, 200 l, válcový, bílé víko 200 1030 540
E02600 Zásobník na sůl, 300 l, válcový, bílé víko 300 1100 720
E02640 Zásobník na sůl, 520 l, válcový, bílé víko 520 1170 880
E02750 Zásobník na sůl, 850 l, válcový, bílé víko 850 1090 1060
E02800 Zásobník na sůl, 1000 l, válcový, bílé víko 1000 1070 1200

Zásobníky na solný roztok se prodávají samostatně, bez 
příslušenství. 

Věnujte prosím pozornost výběru solné tuby (šachty) dle 
konkrétního modelu solné nádoby.

V solné šachtě se upevní systém saní solanky – dle výběru. 
Doporučujeme přichycení solné šachty ke stěně solné nádoby 
pomocí fitinky pojistného přepadu. 

h V Plastové zásobníky na solný roztok pro úpravny vody  
h V Kvalitní a robustní zásobníky na sůl  
h V Vyrobeno v Itálii - Pentair  
h V Materiál zásobníku: Polyethylen  
h V Materiál krytu: Polyethylen  
h V V ceně zásobníku je jenom samotný zásobník a víko 
h V Barva zásobníku: bílá (75 l zásobník je s černým víkem)
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Plastové šachty (brine well) do zásobníku na regenerační sůl

Kód Název produktu Průměr Délka Pro zásobník Pro kabinety
mm mm litrů vyška tanku

PA002 Plastová šachta solanky 100x340 mm 100 340 -- 17“ kabinet
PA074 Plastová šachta solanky 100x520 mm 100 520 -- 24“ kabinet
E02490 Plastová šachta solanky 100x720 mm 100 720 150 l 30“ kabinet
E02230S Plastová šachta solanky 100x820 mm 100 820 75 l 35“ kabinet
E02590 Plastová šachta solanky 100x970 mm 100 970 200 l --
E02630S Plastová šachta solanky 100x1030 mm 100 1030 300 l až 850 l --
E02690 Plastová šachta solanky 160x1050 mm 160 1050 300 l až 1000 l --
E02900 Plastová šachta solanky 200x1050 mm 200 1050 850 l a 1000 l --

4540 Víčko tuby, průměr 100mm * 100
4541 Víčko tuby, průměr 160mm * 160

Kód Název produktu

E02492 Solné dno, výška 220 mm pro zásobník 150 l
E02592 Solné dno, výška 220 mm pro zásobník 200 l
E02694S Solné dno, výška 400 mm pro zásobník 300 l
E02642S Solné dno, výška 300 mm pro zásobník 520 l
E02643S Solné dno, výška 400 mm pro zásobník 520 l

Plastové tuby (šachty) s perforací ve spodní části tuby
jsou určené pro umístění systému sání solanky v solné nádobě. 
Je nutné použití takové tuby ve všech solných nádržích bez závislosti na typu použití 
systému sání (plovák, Air-check apod…). 

Originální plastové šachty do zásobníku na regenerační sůl Pentair
Každá šachta se dodává včetně plastového víka
Ve spodní časti je umístěná perforace pro cirkulaci vody 

Solné dna do zásobníku na regenerační sůl 
Originální solné dna do zásobníku na regenerační sůl Pentair
Solné dno se používá v případě rizika vzniku solné krusty v zásobníku 

PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

VÍ
 A

 K
O

M
PO

N
EN

TY

Solné dna do zásobníku na regenerační sůl
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Kód Název Objem Hlavní 
připojení

Vedlejší 
připojení

Výška Průměr

(litrů) (palců) (palců) (mm) (mm)
7401 ELBI CV-300 300 1 3/4 1 120 630
7402 ELBI CV-500 500 1 3/4 1 410 700
7403 ELBI CV-750 750 1 1/4 3/4 1 630 800
7404 ELBI CV-1000 1 000 1 1/4 3/4 2 130 800
7405 ELBI CV-1500 1 500 1 1/2 3/4 1 870 1 060
7406 ELBI CV-2000 2 000 1 1/2 3/4 1 965 1 200
7407 ELBI CV-3000 3 000 1 1/2 3/4 2 000 1 470
7408 ELBI CV-5000 5 000 2 3/4 2 160 1 750
7414 ELBI CV-10000 10 000 - - 2 700 2 270
7415 ELBI CV-13000 13 000 - - 3 450 2 270

Plastové zásobní nádrže ELBI CV

h VVertikální válcové nádoby
h VHygienický atest na pitnou vodu
h VSamonosná konstrukce
h VPlastové přípojky nahoře i dole (kromě CV-10000 a 

CV-13000)
h VNádrže jsou vyrobeny z Polyethylenu (PE)
h VOdolávají teplotám od -70°C do +90°C
h VVyrobeno v Itálii
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Plastové zásobní nádrže ELBI CP

h VHranaté plastové nádoby
h VHygienický atest na pitnou vodu
h VSamonosná konstrukce
h VPlastové přípojky nahoře i dole
h VVedlejší připojení 3/4“ u všech nádrží CP a CPN
h VNádrže jsou vyrobeny z Polyethylenu (PE)
h VOdolávají teplotám od -70°C do +90°C
h VVyrobeno v Itálii

Kód Název Objem Hlavní připojení Šířka Délka Výška
(litrů) (palců) (mm) (mm) (mm)

7410 ELBI CPN-500 500 1 700 840 1 060
7411 ELBI CPN-800 800 1 670 1 290 1 320
7412 ELBI CP-1000 1000 1 670 1 400 1 420
7413 ELBI CPN-2000 2000 1 1/4 695 2 050 1 900
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Kód Název produktu
AV180 Pojistný přepad solné nádoby. Na zahradní hadičku 1/2“.
AV181 Pojistný přepad solné nádoby. Na zahradní hadičku 3/4“.

Kód Název produktu
AV174 Přípojka odpadní hadice. Vnitřní závit 1/2“ na trn zahadní hadice 1/2“
AV175 Přípojka odpadní hadice. Vnitřní závit 3/4“ na trn zahadní hadice 1/2“

Kód Název produktu
AV150 Jaco bílé kolínko - 1/4“ vnitřní závit na 3/8“ hadičku
AV154 Jaco bílé kolínko - 3/8“ vnitřní závit na 3/8“ hadičku
AV155 Jaco bílé kolínko - 3/8“ hadička na 3/8“ hadičku
AV156 Jaco bílá spojka - 3/8“ hadička na 3/8“ hadičku
AV152 Jaco bílá spojka - 1/4“ vnější závit na 3/8“ hadičku

Kód Název produktu
PV401 In-line PVC hlavice 3/4" ER, IN/OUT, na nádobu 2,5"

PV402 In-line PVC hlavice 1 1/4" ER, IN/OUT na nádobu 4"

PV300B PVC redukce pro tlakové nádoby ze 4" na 2,5"

PV301 PVC zátka pro tlakové nádoby s 4" závitem

Kód Název produktu
PV511B PVC redukce pro tlakové nádoby ze 6" na 4", včetně šroubu a o-kroužků

PV510B PVC zátka pro tlakové nádoby s 6" závitem, včetně šroubu a o-kroužků

Fitinky, přípojky a redukce
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Kód Název produktu
AV071 Horní košík (distributor) pro trubku 1,05“, bajonet. Šířka otvoru: 0,3mm.

AV073 Horní košík (distributor) pro trubku 1,05“, pro lepení. Šířka otvoru: 0,3mm.

CC050 Horní košík (distributor) pro ventily Autotrol Magnum Cv a IT. Pro vnitřní trubku 48,3mm. 
Šroubovací. Šířka otvoru: 0,3mm.

PV407 Horní košík (distributor) pro lepení PV402. Pro vnitřní trubku 1 1/4", 41,8mm. Šířka otvoru: 
0,3mm.

Kód Název produktu
AV097 Spodní košík (distributor) - lepení na trubku 1,05“. Šířka otvoru: 0,3mm. Výška: 80mm
AV098A Menší spodní košík (distributor) - lepení na trubku 1,05“. Šířka otvoru: 0,3mm. Výška: 70mm
AV099A Segmentováný spodní košík (distributor) - lepení na trubku 1,05“. Pro větší průtoky. Šířka 

otvoru: 0,3mm. Výška: 102mm

Kód Název produktu
PV318B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro inline hlavice - PV402. Lepení na trubku 41,8mm. 

Šířka otvoru: 0,3mm. Pro tanky 14" a 16". 
PV319B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro inline hlavice - PV402. Lepení na trubku 41,8mm. 

Šířka otvoru: 0,3mm. Pro tanky  18"-21"-24". 

Kód Název produktu
PV320B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro Autotrol Magnum. Lepení na trubku 48,3mm. Šířka 

otvoru: 0,3mm. Pro tanky 14" a 16". 
PV321B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro Autotrol Magnum. Lepení na trubku 48,3mm. Šířka 

otvoru: 0,3mm. Pro tanky 18"-21"-24". 
PV322B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro Autotrol Magnum. Lepení na trubku 48,3mm. Šířka 

otvoru: 0,3mm. Pro tanky 30". 
PV323B Spodní hvězdicový košík (distributor) pro Autotrol Magnum. Lepení na trubku 48,3mm. Šířka 

otvoru: 0,3mm. Pro tanky 36". 

Kód Název produktu
PV320B50 Spodní hvězdicový košík (distributor) pro Fleck. Lepení na trubku 50mm. Šířka otvoru: 

0,3mm. Pro tanky 14" a 16". 
PV321B50 Spodní hvězdicový košík (distributor)  pro Fleck. Lepení na trubku 50mm. Šířka otvoru: 

0,3mm. Pro tanky 18"-21"-24". 
PV322B50 Spodní hvězdicový košík (distributor)  pro Fleck. Lepení na trubku 50mm. Šířka otvoru: 

0,3mm. Pro tanky 30". 
PV323B50 Spodní hvězdicový košík (distributor)  pro Fleck. Lepení na trubku 50mm. Šířka otvoru: 

0,3mm. Pro tanky 36". 

Kód Název produktu
AV087 Distribuční stoupací trubka PVC, 1,05", 1830mm
CF012 Distribuční stoupací trubka PVC,  41,8mm, 2000mm. Pro PV402.
CC052 Distribuční stoupací trubka PVC,  48,3mm, 2000mm. Pro Autotrol Magnum
CF050 Distribuční stoupací trubka PVC,  50mm, 2000mm. Pro Fleck

Systémy distribuce a příslušenství
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Kód Název produktu
AV090 PVC trubka sání solanky 3/8“ s košíkem, 1100mm

Doporučujeme používat s ventily, které již májí integrovány Air-check, například Autotrol 
255.

18168 Fleck Air-check 500A, PVC trubka sání solanky 3/8“ s kuličkou, 915mm

Doporučujeme používat s ventily: Autotrol 268, 269, 278, 368 a Fleck ventily. 

23473 Fleck Air Check 500HW - PVC trubka sání solanky 3/8“ s kuličkou, 915mm na teplou vodu 
pro Fleck 1600 HW

BU28510 Fleck Air Check 900 - PVC trubka sání solanky 1“ s kuličkou,  1,1m pro Fleck 1700, 1710, 1800

18980 Fleck Air Check 900HW - PVC trubka sání solanky 1“ s kuličkou na teplou vodu,  1,1m pro 
Fleck 1700HW, 1800HW

Kód Název produktu
60067-03 Fleck SBV 2310 ventil solanky s plovákem, 3/8“, bez air-check pro 1600, 1650 a ostatní

Doporučujeme používat společně s Air-Check 500A  (kód:   18168 ).

25453 Fleck SBV 2350 ventil solanky s plovákem, 1", bez air-check pro 1700, 1710, 1800 a ostatní

Doporučujeme používat společně s Air-Check 900  (kód:   BU28510 ).

25364 Držák pro 1700 & 1710 s SBV 2350, 1" vnější zavít x 3/8" vnitřní zavít

28182 Spojka pro 1800 s SBV 2350 - 1" konektor x 1" vnejší zavít

CC065 CLACK 484, kompletní systém sání solanky s plovákem, 3/4" high flow 30 l/min

Sada zahrnuje jak plovák, tak i Air-check. Je vhodný pro solné nádoby až do 1000 litrů.

Ventily solanky a příslušenství

PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

VÍ
 A

 K
O

M
PO

N
EN

TY

PŘ
ÍS

LU
ŠE

N
ST

VÍ
 A

 K
O

M
PO

N
EN

TY

Přípojky pro ventily Autotrol 368

Kód Název produktu

4000886 Plastová příruba s by-passem včetně o-kroužků pro Autotrol 368, nutné přípojky 

4001604 Přípojky s vnějším zavítem 1" pro by-pass ventilu Autotrol 368

4000970 Kompletní adapter s 3/4" přípojky, vnější zavít (bez by-passu) pro ventil Autotrol 368

Kód Název produktu
4749 PE hadička pro sání solanky 3/8“, průhledná. John Guest.                                 Cena za 1 m.

Hadičky na sání solanky

Přípojky pro ventily Autotrol 255, 263, 268, 269, 278

Kód Název produktu

1040524 Sada šroubu včetně o-kroužku pro připojení příruby s turbínou a přípojek Autotrol 255

1234255 Plastová příruba s přípojky Autotrol 255, 1" venjší zavít

1234256 Plastová příruba s přípojky Autotrol 255, 3/4" venjší zavít

1040769 Plastová příruba s by-passem Autotrol 255, nutné přípojky
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Kód Název produktu
1040930 Plastová příruba s by-passem Autotrol 263/268/269/278, nutné přípojky

AV030B Sada mosazných přípojek 3/4" pro Autotrol včetně o-kroužků. 2ks.

AV031B Sada mosazných přípojek 1" pro Autotrol včetně o-kroužků. 2ks. 

1001615 Sada PVC přípojek d32mm pro Autotrol včetně o-kroužků. 2ks. 

AV038 Sada mosazných přípojek 1 1/4" pro Autotrol včetně o-kroužků. 2ks. 

Kód Název produktu
1001656 Sada přípojek (3ks) pro Autotrol Magnum Cv. Lepené PVC d50mm.

3023674 Sada přípojek (3ks) pro Autotrol Magnum IT na zavít 2“. Materiál: nerez.

1040785 Sada přípojek (3ks) pro Autotrol Magnum IT. Lepené PVC d63mm.

Přípojky pro ventily Autotrol 255, 263, 268, 269, 278

Přípojky pro ventily Autotrol Magnum

Přípojky pro ventily Fleck 5600, 5800 a 9100

Kód Název produktu
13398-10 Mosazné přípojky s vnitřním závitem 1“ pro Fleck ventily

Kód Název produktu
18706-12 Plastové přípojky s vnějším závitem 3/4“ pro Fleck ventily

18706-10 Plastové přípojky s vnějším závitem 1“ pro Fleck ventily

Kód Název produktu
BU28502 Nerezový bypass s 1“ přípojkami na vnitřní zavít pro Fleck ventily

BU26054 Plastový by-pass pro ventily Fleck bez přípojek
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Kabinety s tlakovou nádobou

Kód Název produktu
C0817NWLWS Kabinet Logix Compact s tankem 8x17", bílý

C0830NWLWS Kabinet Logix Compact s tankem 8x30", bílý

C0935NWLWS Kabinet Logix Compact s tankem 9x35", bílý

C1035NWLWS Kabinet Logix Compact s tankem 10x35", bílý

Kód Název produktu
C0817GWGDX Kabinet Slim Compact s tankem 8x17", bílý s černým víkem

C0824GWGDX Kabinet Slim Compact s tankem 8x24", bílý s černým víkem

Kód Název produktu
C1017SWSDS Kabinet Surf Compact s tankem 10x17", bílý s černým krytem

C1024SWSDS Kabinet Surf Compact s tankem 10x24", bílý s černým krytem

C1035SWSDS Kabinet Surf Compact s tankem 10x35", bílý s černým krytem
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